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Bona Traffic HD Anti-slip

2-SLOZKOVY LAK NA VODNI BAZI

Ma vSechny vlastnosti Traffic HD s nejvysSSimi standardy protiskluznosti

Bona
Traffic HD Anti-slip

Finish/Lacquer

Vynikajici 2-sloZkovy lak na vodni bazi, splnuje nejvyssi standardy protikluznosti.

Nejtvrdsi lak na dfevéné podlahy vystavené extrémnimu opotfebeni, ktery nabizi naprosto
nejrychlejSi schnuti podlahy. Lak umoznujici plny provoz jiz po pouhych 12 hodinach. Bona Traffic HD
Anti-slip ma v8echny vlastnosti jako Bona Traffic HD, ale navic splfiuje nejvysSi standardy
protiskluznosti i v komercnich prostorech, na schodistich, ¢i jinych mistech se zvySenym rizikem
rozliti tekutin a uklouznuti.

* Eliminuje riziko mozného uklouznuti
» Bezkonkurencni trvanlivost
* Umoznuje plnou zatéz po 12 hodinach

* Velmi nizky obsah rozpoustédel
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TECHNICKA DATA

Baze:

Obsah susiny:
Stupen lesku:
Pomér redéni:

Doba zpracovani:

Redéni:
Doba schnuti:

Naradi k aplikaci:

Spotreba:
Bezpecnost:

Cisténi:

Zarucni lhita:

Skladovani/preprava:

Likvidace:

Osvédceni o zpétném
odbéru a vyuziti odpadu

z oball:
Baleni:
Certifikace:

2-sloZkovy polyuretan na vodni bazi

Cca 32%

15% (na skle)

1 dil tuzidla Bona Traffic HD do 1 litru Traffic HD Anti-slip (=8% obj.)

Max. 3 hod pfi 20°C (kratSi, pokud je tepleji)

Nefedit. V pfipadé potfeby Bona Extender (4%) - delSi oteviena doba.

Pripraven k brous$eni / dalsi vrstva laku: 2-3 hod*

Lehka zatéz: 6 hod*

Mozna zatéz nabytku / koberce: 3 dny*

* pfi 20°C/60% relativni vihosti vzduchu

Bona Microfleece Roller

8-10 m?litr (100-120g/m?) na jeden natér

Lak: neni klasifikovano

Tuzidlo: klasifikovano (viz bezpec€nostni list)

Zbytky materialu na nafadi odstrarite minimalnim mnozstvim vody, zaschly material Ize
odstranit acetonem. Odpady a prazdné obaly musi byt zlikvidovany ve schvaleném zafizeni
pro likvidaci odpadu — nevylévejte do odpadl ani kanalizace.

Lak: 1 rok od data vyroby v pavodnim neotevieném obalu.

Tuzidlo: 18 mésicl od data vyroby v pivodnim neotevieném obalu.

Teplota nesmi klesnout pod +5°C nebo byt vy§si nez +30°C béhem skladovani a pfepravy.
Obaly s minimalnim mnozstvim zaschlého materialu Ize recyklovat. Odpady a prazdné obaly
musi byt zlikvidovany ve schvaleném zafizeni pro likvidaci odpadu — nevylévejte do odpadu
ani kanalizace. Odpady a prazdné obaly by mély byt feSeny v souladu s mistnimi pfedpisy.

CZ: spolecnost EKO-KOM, osvédceni €. EK-F 050 20 134.
SK: spolec¢nost ENVIPAK

3 x 4,95 litru v¢&. tuzidla (0,41 litru)

EMICODE; EC1 velmi nizké emise

GREENGUARD

AS 4586, tfida P4

BS 7976, vysoka protiskluznost

DIN 51 130, R10

EN 71-3: aplikace na détské hracky

Dalsi podrobné informace jsou uvedeny v prislusném bezpeénostnim listu.
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PRIPRAVA

Podlaha musi byt pfipravena na podminky, ve kterych
bude pouzivana. Povrch, jenz ma byt lakovan, musi byt
vybrousen az na holé dfevo, suchy a prosty brusného
prachu, oleje, vosku a jinych nedistot.

Pred aplikaci by mél mit lak pokojovou teplotu. Vlozte filtr

NAVOD K APLIKACI

Neosetirené drevo:
1-2x Bona zakladni lak®
1-2x Bona Traffic HD Anti-slip®

Drive lakované podlahy:
Vycisténi a povrchova uprava
1-2x Bona Traffic HD Anti-slip

Barevny vzhled:
1x Bona Craft Oil 2K?
2x Bona Traffic HD Anti-slip
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a pred pouzitim obsah nadoby peclivé promichejte.
Optimalni podminky pro aplikaci jsou teplota mezi 18-
25°C a 30-60% relativni vlhkost vzduchu. Vysoké teploty
a nizka vlhkost zkracuji dobu schnuti, nizké teploty a
vysoka vlhkost naopak dobu schnuti prodluzuiji.
Minimalni teplota pro aplikaci je 13°C.

' podlaha by méla byt oSetfena celkem tfemi natéry
2 abyste minimalizovali potencialni moznost vzlinani oleje
ze spar, doporucuje se omezit aplikacni mnozstvi.

Zapracuijte olej do podlahy pomoci talifové brusky a
bavinéného hadru omotaného kolem padu.

Poznamka: nedoporucuje se nanadet vice nez 2 vrstvy
laku za den. Dfevo by mohlo nabobtnat. Zajistéte dobré
vétrani mistnosti. Spatné podminky mohou zptsobit
Spatnou pfilnavost a slaby povrch.

Bona
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APLIKACE

1) Urcete, kolik materialu je zapotfebi. Pfed smichanim
ddkladné protrepejte. Pridejte tuzidlo Bona Traffic HD do
laku (pfesné davkovani je uvedené na lahvi) a okamzité
smés dukladné protfepejte, michejte po dobu 1 minuty.
Vlozte pfilozeny filtr. Smés laku / tuzidla by méla byt
pouzita okamzité, nebo maximalné do 3 h.

2) Lak nanasejte valeCkem Bona Roller pfi bézné
spotfebé 8-10m?/litru (100-120g/m?). Pracujte ve sméru
akolmo k vlaknam dfeva, abyste zabranili nahromadéni
laku. ValeCkem vzdy navazujte do "Zivého laku".

3) Pred aplikaci dalsi vrstvy laku nechte lak Fadné
zaschnout. Zajistéte fadné vétrani.

4) V pripadé potreby provedte lehky mezibrus pomoci
Bona Scrad System zrnitost P150 (nebo jemnéjsi), abyste
odstranili vystupujici vliakna dfeva. Podlahu vyluxujte pfed

PRELAKOVANI

Podrobné pokyny k pfelakovani jsou k dispozici u
produktu Bona Traffic HD Anti-slip na www.bona.com/cz.

UDRZBA

Vygistéte podlahu pomoci Bona Cleaner nebo Bona Cisti¢
na parkety a mikrovliaknové utérky Bona. Na vefejnych
mistech maze byt nezbytné nutné pouziti Cisticiho stroje.
Opotfebené povrchy mohou byt obnoveny nanesenim
nového natéru Bona Traffic HD Anti-slip.
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aplikaci posledni vrstvy laku. Poznamka: pokud
predchozi vrstva laku zasychala déle nez 24 hodin, musi
se povrch pred aplikaci dalSivrstvy vzdy lehce
mezibrousit.

Podlaha snese lehkou zatéz pfiblizné po 6 hod. od
posledni aplikace a do provozu mulze byt uvedena po 12
hodinach od aplikace. Po cca 3 dnech bude lak zcela
vytvrzen. Do té doby podlahu nezakryvejte koberci nebo
jinou podlahovou krytinou. BEéhem této doby se vyhnéte
pokladani tézkych predmétd a vihkému vytirani.
Poznamka: Pokud byl povrch oSetfen kombinaci Bona
Traffic HD Anti-slip a Bona Craft Oil 2K, je nutné nechat
povrch vytvrdnout po dobu jednoho tydne, nez se
nainstaluji tézké predmeéty.

Poznamka: Bona Freshen Up a LeSténka na dfevéné
podlahy nelze pouzit v kombinaci s produktem Bona
Traffic HD Anti-slip. Byla by tim narusena protikluzna
odolnost. Podobné by tak na podlahu nemély byt
aplikovany lesténky, nebo jiné produkty na udrzbu.
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DULEZITE!

» Zmékcovadla, ktera se nachazeji v materialech, jako kosmetické skvrny nebo poskodit povrch. Vezméte prosim
jsou kobercové podlozky, nohy nabytku, kolecka a lepidla na védomi, ze laky Bona jsou navrzeny tak, aby uzavrely
pouZivana k upevnéni, mohou vést ke zmék&eni a zméné (utésnily) povrch a poskytly odolnost proti opotfebeni,
barvy. Vystaveni barvam na vlasy nebo gumovym odéru a rozlitym tekutinam atd. Zadny systém povrchové
pneumatikam na autech, kolech a détskych kocarcich Upravy nemuze za branit fyzickému poskozeni dfeva
muze vést k trvalému, nevratnému zabarveni povrchu. nebo ,ztvrdnuti“ podlahy. Zafezy ve dfevé a Skrabance
Pouzivejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela mohou byt zpisobeny nabytkem, pfedméty, podpadky,
vyhnéte kontaktu. drapy od psu atd. a je tfeba podniknout kroky ke snizeni

* Rozlité tekutiny by mély byt okamzité odstranény. Pokud moznosti naruseni povrchové Upravy.

nedojde k okamzitému odstranéni, mize zpUsobit

Informace v tomto dokumentu a vSechny dal&i rady a doporuceni, které poskytujeme na pomoc s aplikaci produktu, jsou
zaloZeny na pfedchozich zkuSenostech a rozsahlém testovani, ale necini si narok na uplnost. Vzhledem k Siroké
riznorodosti druht dfeva a dostupnych a moznych aplikaci, nemizeme pfebirat odpovédnost za produkt jiz zcela
nainstalovany. Pokud mate pochybnosti, provedte zkousku nebo test pro ujisténi vhodnosti funkénosti produktu nebo si
pred pouzitim vyzadejte technickou radu od spolecnosti Bona. Bona prebira odpovédnost pouze za dodany produkt.
Pred pouzitim tohoto vyrobku je uzivatel povinen precist si veSkeré informace uvedené na obalu tohoto vyrobku a v
bezpec€nostnich listech tak, aby jim fadné& porozumél.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodni 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR:
+420 211 153 340, +421 265 457 161
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