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Bonaスーパースポーツ プライマー
BONAスーパースポーツシステム – GREAT SURFACES FOR GREAT GAMES

REDUCED 
RISK OF SIDE-

BONDING 



COATING

無塗装のフローリングスポーツフロア用1液型水性プライマー。木材への接着
性にすぐれ、サイドボンディングのリスクを低減しますので、ラインマーキング
及びスポーツフロアに最適な下地を作ります。再生可能な原材料を70％使用
した水系ウレタン樹脂から作られており、研磨性や塗布性にもすぐれています。

Great surfaces for great games

Bona TバーまたはBonaローラーで均一に塗布し
ます。塗りムラがあると木材の色のばらつきの原因
となりますので、均一に塗布するように注意してく
ださい。塗り重ね跡が出ないよう、塗り重ねる箇
所は必ず濡れた状態を維持するよう塗布してくださ
い。乾燥したら、Bonaスーパースポーツ2Kまたは
スーパースポーツHDやラインマーキング用塗料を
塗布します。Bonaスーパースポーツプライマーを
塗布してから次の塗装工程まで24時間以上ある
場合、必ずサンディングしてから塗装してください。

使用方法

•  サイドボンディングのリスクを低減
•  ミディアムリッチな木の風合いに
•  研磨性にすぐれる

特長

製品の種類：	 １液型水性ポリウレタン
	 ディスパージョン塗料
樹脂分：	 約32％
VOC：	 最大60g/L
希釈：	 不要
	 必要に応じてBonaリターダーを4％添加
	 （乾燥時間が長くなります）	

乾燥時間：	 2-3時間＠20°C/60° R.H.
塗布ツール：	 Bona TバーまたはBonaローラー
塗布量：	 1回塗りにつき8-10 ㎡/L（100-120g/㎡）  
安全性：	 未分類 
洗浄：	 拭き取ってから最小限の水で洗い流す。
	 乾燥した場合はアセトンで除去する。
使用期限：	 未開封の状態で製造日から2年間
保管：	 直射日光を避け、5℃以上、25℃以下の
	 冷暗所で保管すること
廃棄：	 廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則に
	 従って処理すること。
パッケージ：	 5L×3本入/箱
各種認証：	 GREENGUARD（空気質認証基準）
	 FIBA（国際バスケットボール連盟認定塗料）
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