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Ponçage Bona Net Alox 
Fiche technique 

Bona Net Alox est conçu pour le ponçage intermédiaire et fin, tout en limitant les risques 
d'encrassement. Sa structure spéciale garantit un ponçage sans poussière, sans aucun 
compromis sur les performances d'abrasion. 

Bona Net Alox est destiné principalement à être utilisé avec des ponceuses orbitales ou 
rotatives telles que SupraFlex SE 14-2 ou des ponceuses similaires. Il peut également être 
utilisé avec Bona Power Drive pour un ponçage intermédiaire et fin. 

• Encrassement minimal 
• Excellente capacité d'extraction de la poussière 
• Taux d'abrasion élevé 
• Compatible avec tous types de systèmes avec trous usinés 

 
Type de grain : Alumine (blanc) 

Gamme de grains : 80, 100 et 120 

Taille : 150 mm, 178 mm 

Dos : Toile tissée 

Revêtement : Électrostatique 

Liaison : Résine sur résine 

Remarque : Il est déconseillé d'utiliser les disques abrasifs Diamant directement sur 
Power Drive. Utilisez toujours des pads intermédiaires pour garantir un ponçage en douceur. 

 
Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne sauraient 
être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les 
présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de bois et à la 
situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une utilisation professionnelle, 
gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, procéder à un 
essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les 
étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit. 

Données techniques 

Remarques importantes 


