~am-sterk én duurzaam

'\ [+ Sneller schiurproces

e L
__.___.'- [ ——— —

" Perfact voor grof schuren

o+ Minimaliseert krassen

,;.;.
-
-

-

Bona Schuurmateriaal 8700

Duurzame sterkte voor een sneller schuurproces
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Schuren

Bona Schuurmateriaal 8700

Duurzame sterkte voor een sneller schuurproces

Superieur Schuurmateriaal gemaakt van keramische
kwaliteit voor eenvoudige verwijdering van harde UV-lakken,
tapijtresten en voor het afvlakken van zeer oneffen hout.
Door de unieke korrelsamenstelling kan er uitzonderlijk grof
worden geschuurd maar de kwaliteit is mild voor het hout,
wat resulteert in een zeer glad opperviak zonder dat de
vezels uit het hout omhoog worden getrokken en zonder
diepe krassen achter te laten.

De keramische korrels leveren een opmerkelijke
schuursnelheid terwijl het duurzame schuurmateriaal
scherp van kwaliteit blijft. Met de Bona 8700 serie kan er
ook direct begonnen worden met grof schuren, met korrel
50; hierdoor zijn er minder schuurgangen nodig, wat tijd en
geld bespaart. Het is het enige schuurmateriaal in de markt
dat met een 1-schijfsmachine — in combinatie met de Bona
Power Drive — tot op kaal hout kan schuren.

Kenmerken

e Extreem sterk en duurzaam

e Sneller schuurproces
e Perfect voor grof schuren

e Minimaliseert krassen

* Met de Bona Power Drive kan er tot op kaal hout worden geschuurd

Met de Bona Power Drive en de 1-schijfsmachine Bona FlexiSand 1.7
e |In combinatie met de 8300 serie een perfect systeem voor de beste kan er tot op kaal hout worden geschuurd.

vloerresultaten

Technische gegevens

Banden Schijven
Verkrijgbare 200 x 550 mm 203 mmx25m
afmetingen:
200 x 750 mm 254 mmx 25 m
250 x 760 mm 305 mmx 25 m
Korrelgroftes: Keramiek (50%) en Aluminiumoxide (50%) Keramiek (50%) en Aluminiumoxide (50%)
Coating: Elektrostatisch gesloten Elektrostatisch gesloten
Rugmateriaal: Y-weight linnen, polyester 36+50 Y-weight linnen, polyester 36+50
Verlijming: Synthetische hars Synthetische hars
Grof schuren: Op harde vioeren: 36+50 36+50
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