Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878
al Comisiei

Romania

FISA CU DATE DE SECURITATE Bona’

V Bona Blocker

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Nume produs : Bona Blocker
Descrierea produsului : Agent de intarire. Numai pentru utilizare profesionala.

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari recomandate
Nu se aplica.

Utilizare contraindicata

Nu se aplica.
1.3 Detalii privind : Bona AB
furnizorul figei cu date de Box 210 74 )
securitate SE-200 21 MALMO
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00
Adresa e-mail a persoanei : Environment@bona.com

responsabile pentru
aceasta FTS

Contact la nivel national : Bona Romainia S.R.L.

Str. Preciziei nr. 1
Preciziei Business Center
Tronson 1 etaj 3, sector 6
RO-062202 Bucharest
Tel. 21-31 70 222

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Organism consultativ national/Centru pentru otraviri

Numar de telefon care ;. +44 1235 239670
poate fi apelat in caz de
urgenta

Furnizor
Numar de telefon ! +46 (0)40 385500
Program de lucru : 8:00-16:00 CET +1:00
Limitari ale informatiilor  : Informatii in limba engleza numai
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Definitia produsului : Amestec

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS
Wcute Tox. 4, H332

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.
Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.
Pentru informatii detaliate despre efectele asupra sanatatii si simptome, vezi sectiunea 11.

2.2 Elemente pentru eticheta
Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare . Atentie
Fraze de pericol : Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Nociv in caz de inhalare.
Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie
Prevenire : E/itat,i dispersarea in mediu. Purtati manusi de protectie.
Interventie : N CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spalati cu multd apa si sapun. IN CAZ DE
INHALARE: Transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie

confortabila pentru respiratie. Sunati la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA sau la un medic daca nu va simtiti bine.

Depozitare : NU se aplica.
Eliminare : Peseuri periculoase. Aruncati continutul si recipientul in conformitate cu toate
reglementarile locale, regionale, nationale si internationale.
Ingrediente periculoase : Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-
blocked
Elemente suplimentare ale : Contine izocianati. Poate provoca o reactie alergica.
etichetei
Anexa XVII — Restrictii la : Nu se aplica.

fabricarea, introducerea
pe piata si utilizarea
anumitor substante,
amestecuri si articole
periculoase

Cerinte speciale privind ambalarea

Containerele trebuie sa : Nu se aplica.
fie prevazute cu

mecanisme de inchidere

care sa nu poata fi

deschise de copii

Semnalare tactila a : Nu se aplica.
pericolului
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei
Bona Blocker

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.3 Alte pericole
Produsul indeplineste : Acest amestec nu contine substante care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.
criteriile pentru PBT sau
vPvB in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, Anexa XllI
Alte pericole care nu : Necunoscute.
apartin clasificarii

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri : Amestec
Denumire produs / Identificatori % Clasificare Conc_e-ntvra_t,la_ Tip
ingrediente specifica limite,

factori M si ATE
Hexane, 1,6-diisocyanato-, | CAS: 160994-68-3 [=50 - <75 |Acute Tox. 4, H332 ATE [Inhalare (praf |[1]
homopolymer, polyethylene Skin Sens. 1, H317 si condens)] = 1.5
glycol mono-Me ether- STOT SE 3, H335 mg/l
blocked Aquatic Chronic 3,

H412

Consultati sectiunea
16 pentru textul
complet al frazelor H
enumerate mai sus.

Nu exista alte ingrediente care, conform cunostintelor actuale ale furnizorului si in concentratiile aplicabile, sa fie
clasificate ca periculoase pentru sanatate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau sunt substante cu nivel de ingrijorare
echivalent, ori li s-a atribuit o limita de expunere la locul de munca si astfel sa implice indicarea la aceasta sectiune.

Tip
1] Substanta clasificata ca fiind cu risc pentru sénatate sau mediu
Limitele expunerii ocupationale, daca exista, sunt enumerate in sectiunea 8.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Generale : In caz de indoieli sau de persistentd a simptomelor, se va solicita asistenta
medicala. Nu administrati nimic pe cale bucala unei persoane care si-a pierdut
cunostinta. Daca persoana afectata este inconstienta, va fi asezata in pozitie de
repaus si se va consulta medicul.

Contact cu ochii : Scoateti lentilele de contact, Spalati cu apa curata, proaspata, tinand pleoapele
deschise, timp de cel putin 10 minute si se va consulta imediat medicul.
Inhalare : A se scoate la aer curat. Mentineti persoana la cald si in stare de repaus. Daca nu

respira, daca respiratia este neregulata sau daca survine stopul respirator, se va
face respiratie artificiala sau se va administra oxigen de catre personalul calificat.
Contact cu pielea : Indepartati imbracamintea si incaltdmintea contaminata. Spalati pielea temeinic cu
sapun si apa sau utilizati un produs recunoscut de curatare a pielii. A NU se folosi
solventi sau diluanti.
Ingerare : In caz de nghitire, se va consulta de urgenta medicul si i se va arata recipientul sau
eticheta. Mentineti persoana la cald si in stare de repaus. NU provocati voma.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei
Bona Blocker

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

Protejarea persoanelor : Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o

care acorda primul-ajutor pregétire corespunzétoare. in cazul in care se presupune ca aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta 0 masca de gaze adecvata sau un aparat respirator autonom
corespunzator. Poate fi periculos pentru persoana care acorda asistenta prin
respiratie gura-la-gura. Tnainte de a scoate imbréc&mintea contaminaté, spalati-o
temeinic cu apa sau purtati manusi.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, céat si intarziate

Nu exista date disponibile pentru amestecul in sine. Amestecul a fost evaluat prin metoda conventionala a
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP) si este clasificat, in
consecinta, pentru proprietati toxicologice. A se vedea Seciiunile 2 si 3, pentru mai multe detalii.

n urma expunerii la concentratiile de vapori ale solventilor compusilor, peste limita de expunere ocupationald, pot
aparea efecte adverse asupra sanatatji, cum ar fi iritarea membranelor mucoase si a aparatului respirator si efecte
adverse asupra rinichilor, ficatului si sistemului nervos central. Printre simptome si semne se numara durerile de cap,
starile de ameteala, de oboseala, slabirea muschilor, somnolenta si, Tn cazuri extreme, pierderea cunostintei.
Solventii pot provoca unele dintre efectele de mai sus, prin absorbtie prin piele.

In cazul patrunderii stropilor in ochi, lichidul poate provoca iritatii si afectiuni reversibile.

Contactul repetat sau prelungit cu amestecul poate cauza indepartarea grasimilor naturale din piele ducand la
dermatita de contact nealergica si absorbtie prin piele. Aceasta ia in considerare, acolo unde sunt cunoscute, efectele
imediate si intarziate precum si efectele cronice ale componentelor provenite de la expunerea pe termen lung si pe
termen scurt pe cale orala, inhalatorie si dermica, precum si prin contact cu ochii.

Pe baza proprietatilor componentilor izocianati si luadnd in considerare date toxicologice privind amestecuri similare,
acest amestec poate cauza iritatie acuta si/sau sensibilizare a sistemului respirator, conducand la o stare astmatica,
respiratie suieratoare si senzatie de apasare in piept. Persoanele sensibilizate pot prezenta simptome astmatice in
momentul expunerii la concentratii atmosferice cu mult sub OEL. In urma expunerii repetate, pot aparea afectiuni
respiratorii permanente.

Contactul repetat sau prelungit cu substantele iritante poate provoca dermatita.

Contine Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked. Poate provoca o
reactie alergica.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Observatii pentru medic : Tratamentul va fi aplicat in functie de simptome. Contactati imediat specialistul in
tratarea otravirilor daca au fost ingerate sau inhalate cantitati mari.

Tratamente specifice : Nu se impune nici un tratament specific.

Vezi informatiile toxicologice (sectiunea 11)

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere : Recomandat: spuma rezistenta la alcool, CO., pulberi, apa pulverizata sau perdea
corespunzatoare de apa.

Mijloace de stingere : Anu se folosi jet de apa.

necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Pericole provenind de la : Incendiul va produce fum negru si dens. Expunerea la produsii de descompunere
substanta sau amestec poate pune in pericol sanatatea.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

Produse periculoase din : Printre produsii de descompunere se pot numara si urmatoarele materiale: monoxid
cauza descompunerii de carbon, dioxid de carbon, fum, oxizi de nitrogen, cianura de hidrogen, izocianati
termice monomerici.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Actiuni speciale de : A se raci recipientele inchise, expuse la foc, cu ajutorul apei. Nu deversati lichidele
protectie pentru pompieri provenite de la stingerea focului in canalizari sau cursurile de apa.
Echipamentul de protecfie : Poate fi necesara purtarea unui aparat respirator adecvat.

special pentru pompieri

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care nu : A se indeparta sursele de aprindere si a se ventila zona. A se evita inhalarea

este implicat in situatii de vaporilor sau a aburilor. A se vedea masurile de protectie din sectiunile 7 si 8.
urgenta

Pentru personalul care : Daca este necesara imbracaminte speciala pentru abordarea deversatului, aveti in
intervine in situatii de vedere orice informatie de la Sectiunea 8 privind materialele adecvate si inadecvate
urgenta Consultati si informatiile de la paragraful ,Pentru personalul care nu este implicat in

situatii de urgenta”.

6.2 Precautii pentru mediul : A se impiedica patrunderea in sistemele de scurgere sau in cursurile de apa. in
inconjurator cazul in care produsul contamineaza lacurile, raurile sau sistemul de canalizare, se
vor anunta autoritatile competente, in conformitate cu reglementarile locale.

6.3 Metode si material : A seindigui si colecta produsul varsat cu ajutorul unor materiale absorbante
pentru izolarea incendiilor necombustibile (de exemplu, nisip, pamant, silicat spongios de mica sau diatomit) s
si pentru curatenie a se pune intr-un recipient adecvat in vederea eliminarii conform reglementarilor

locale (a se vedea Sectiunea 13). A se depozita intr-un recipient adecvat. Zona
contaminata trebuie curatata imediat cu o substan{a decontaminanta adecvata. O
posibila substanta (inflamabild) decontaminanta contine (dupa volum): apa (45 de
parti), etanol sau alcool izopropilic (50 de parti) si solutie concentrata (d: 0,880) de
amoniac (5 parti). O alternativa neinflamabila este reprezentata de amestecul dintre
carbonatul de sodiu (5 parti) si apa (95 de parti). Acelasi decontaminant va fi
adaugat la reziduuri si va fi lasat s actioneze timp de mai multe zile, intr-un
recipient nesigilat, paAna cand nu se mai observa nici o reactie. Odata ce se ajunge
in aceasta faza, recipientul va fi inchis si eliminat in conformitate cu reglementarile
locale (a se vedea sectiunea 13).

6.4 Trimitere la alte sectiuni : Consulta{i Sectiunea 1 pentru datele de contact in caz de urgenta.
Consultati Sectiunea 8 pentru informatii privind echipamentul de protectie personala
adecvat.
Consultati Sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind tratarea deseurilor.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

Informatiile din aceasta sectiune contin sfaturi si indrumari cu caracter general. Lista Utilizarilor Identificate din
Sectiunea 1 trebuie consultata pentru orice informatie disponibila specifica domeniului de utilizare furnizata in Scenariu
Scenariile de Expunere.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

Persoanele cu antecedente de astm, alergii sau boli de respiratie cronice sau recurente nu trebuie angajate in
nici unul din procesele in care este utilizat acest produs.

Examinarea functiei pulmonare trebuie sa se faca in mod regulat la persoanele care se ocupa de pulverizarea
acestui amestec.

7.1 Precautii pentru : A se impiedica formarea de concentratii inflamabile sau explozibile ale vaporilor in
manipularea in conditii de aer si a se evita concentratiile de vapori mai ridicate decét limitele de expunere
securitate ocupationala.

In plus, produsul trebuie folosit numai in zonele din care au fost indepértate toate
corpurile de iluminat neprotejate si toate sursele de aprindere. Echipamentele
electrice trebuie protejate conform standardului corespunzator.

Amestecul poate crea incarcaturi electrostatice: utilizati intotdeauna conductori de
impamantare atunci cand faceti transferul dintr-un container in altul.

Operatorii trebuie sa poarte incaltaminte si imbracaminte antistatica, iar podelele
trebuie sa fie conductoare.

Recipientele partial utilizate vor fi redeschise cu grija. Se vor lua masurile de
precautie necesare pentru minimalizarea expunerii la umiditatea atmosferica sau la
apa. In caz contrar, se va forma CO., care, in recipientele inchise, poate duce la
presurizare. A se feri de caldura, scantei si flacari. A nu se folosi unelte care produc
scantei.

A se evita contactul cu pielea si cu ochii. Evitati inhalarea de praf, particule, aerosoli
sau abur provenite de la aplicarea acestui amestec. A se evita inhalarea prafului
degajat prin sablare.

Consumarea de alimente, de lichide si fumatul trebuie interzise in zonele de
manipulare, depozitare si prelucrare a acestui material.

Imbré&cati-va cu echipamentul personal de protectie corespunzator (a se vedea
sectiunea 8).

A nu se exercita presiune pentru golirea recipientului. Recipientul nu este un vas
presurizat.

A se pastra intotdeauna n recipiente fabricate din acelasi material ca si recipientul
original.

A se respecta legile privind sanatatea si siguranta la locul de munca.

A se impiedica patrunderea in sistemele de scurgere sau in cursurile de apa.
Informatii referitoare la protectia impotriva incendiului si a exploziilor

Vaporii sunt mai grei decat aerul si se pot dispersa la nivelul podelelor. Vaporii pot
forma amestecuri explozibile cu aerul.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

A se depozita in conformitate cu reglementarile locale.

Observatii privind depozitarea unificata

A se feri de: agenti oxidanti, alcali puternici, acizi puternici.

Informatii suplimentare referitoare la conditiile de depozitare

A se respecta atentionarile de pe eticheta. A se pastra intr-un loc uscat, racoros si bine aerisit. A se feri de caldura si
de actiunea directa a razelor solare.

A se pastra recipientul inchis ermetic.

A se tine la distanta de sursele de aprindere. Fumatul interzis. A se impiedica accesul persoanelor neautorizate.
Recipientele care au fost deschise trebuie inchise cu grija si {inute in pozitie verticala pentru a preveni scaparile.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Recomandari : Numai pentru utilizare profesionala.
Solutii specifice sectorului : Numai pentru utilizare profesionala.
industrial
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Informatiile din aceasta sectiune contin sfaturi si indrumari cu caracter general. Informatia este furnizata pe baza
anticiparii domeniilor de utilizare tipice ale produsului. Pot fi necesare masuri suplimentare pentru manipularea vrac
sau alte utilizari care pot creste semnificativ expunerea muncitorilor sau eliberarea in mediul inconjurator.

8.1 Parametri de control

Limite de expunere ocupationala

Nu exista o valoare cunoscuta a limitei de expunere.

Indici biologici de expunere
No exposure indices known.

Proceduri de monitorizare : [Frebuie sa fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt urmétoarele:

recomandate Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncé — Indrumari privind
evaluarea expunerii la agenti chimici prin inhalare, pentru comparatia cu valorile-
limita si strategia de masurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul
de munca — Indrumari pentru aplicarea si utilizarea procedurilor de evaluare a
expunerii la agenti chimici si biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la
locul de munca — Cerinte generale pentru efectuarea procedurilor de masurare a
agentilor chimici) De asemenea, trebuie sa fie consultate ghidurile nationale privind
metodele de determinare a substantelor periculoase.

DNEL-uri/DMEL -uri
Nu sunt disponibile valori ale DNEL-uri/DMEL-uri.

PNEC-uri
Nu sunt disponibile valori ale PNEC-uri.

8.2 Controale ale expunerii

Persoanele care au antecedente de astm, alergii, boli respiratorii cronice sau recurente nu trebuie sa fie
expuse in nici un proces in care este utilizat acest produs.

Examinarea functiei pulmonare trebuie sa se faca in mod regulat la persoanele care se ocupa de pulverizarez
acestui amestec.

Controale tehnice : A se asigura o ventilatie adecvata. Acolo unde este posibil, aceasta se va realiza cu

corespunzatoare ajutorul ventilatie locale si al evacuari generale adecvate. Operatorul care realizeaz:
pulverizarea trebuie sa poarte echipament de protectie respiratorie cu butelii de
oxigen, chiar si in conditii de ventilatie adecvat&. In timpul altor operatiuni, daca
instalatia de ventilaie locala si sistemul de evacuare generala nu sunt suficiente
pentru a mentine concentratiile particulelor inhalabile si ale vaporilor de solventi sub
OEL, se vor purta echipamente de protectie respiratorie adecvate. (Vezi Masuri de
control al expunerii profesionale.)

Masuri de protectie individuala

Masuri igienice : Spalati-va bine pe maini, pe brate si pe fata dupa manipularea produselor chimice,
fnainte de a manca, de a fuma si de a folosi toaleta, precum si la terminarea
programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a indeparta
imbracamintea potential contaminatd. Nu scoateti imbracamintea de lucru
contaminata Tn afara locului de munca. Spalati imbracamintea contaminata inainte
de reutilizare. Aveti grija ca instalatiile pentru spalarea ochilor si dusurile de
siguranta sa fie aproape de locul de munca.

Protectia ochilor/fetei : A se purta dispozitive de protectie a ochilor, special concepute pentru protectia
impotriva stropilor de lichide.

Protectia pielii
Protectia mainilor
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei
Bona Blocker

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Nu exista nici un material sau combinatie de materiale pentru manusi care sa confere o rezistenta nelimitata la
orice substantd chimica individuala sau combinatie de substante chimice.

Timpul de strapungere trebuie sa fie mai lung decat timpul de utilizare finala a produsului.

Trebuie respectate instructiunile si informatiile furnizate de catre producatorul manusilor cu privire la utilizare,
pastrare, intretinere si Tnlocuire.

Manusile trebuie nlocuite cu regularitate precum si atunci cand exista orice semn de deteriorare a materialului
manusii.

Intotdeauna, asigurati-va c& manusile nu prezinta defecte si c& sunt pastrate si utilizate in mod corect.
Performanta si eficacitatea manusilor poate fi redusa in urma deteriorarilor fizice/chimice sau intretinerii deficitare
Cremele de bariera pot fi folosite pentru a proteja zonele expuse ale pielii, dar nu trebuie aplicate odata ce a avut
loc expunerea.

Manusi : Pentru manipulare prelungita sau repetata, se va purta urmatorul tip de manusi:

Recomandat: manusi din nitril

Recomandarea pentru tipul sau tipurile de manusi utilizate pentru manipularea
acestui produs se bazeaza pe informatiile furnizate de urmatoarea sursa:

Utilizatorul trebuie sa se asigure ca alegerea finala a tipului de manusi utilizate
pentru manipularea acestui produs este cea mai buna si ca ia in considerare
conditiile particulare de utilizare, incluse in evaluarea pericolelor pentru utilizator.

Protectia corpului : Personalul trebuie sa poarte imbracaminte antistatica, confectionata din fibre
naturale sau din fibre sintetice rezistente la temperaturi Tnalte.
Protectia altor suprafete : Incaltdmintea adecvata si orice méasuri suplimentare de protectie a pielii trebuie
de piele selectate pe baza sarcinilor care trebuie indeplinite i a riscurilor implicate si trebuie
aprobate de un specialist inainte de manipularea acestui produs.
Protectia respiratorie : In timpul aplicarii prin pulverizarii: aparat respirator cu butelii de oxigen.

Tn cazul altor operatjuni decat pulverizarea, in zonele bine ventilate, aparatele
respiratorii cu butelii de oxigen pot fi inlocuite cu 0 masca de gaze cu filtru combinal
pentru mangal si pentru particulele inhalabile.

Controlul expunerii : A se impiedica patrunderea in sistemele de scurgere sau in cursurile de apa.
mediului

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Conditiile de masurare a tuturor proprietatilor sunt la temperatura si presiune standard, cu exceptia indicatiilor contrare

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect
Stare fizica : Lichid.
Culoare : Incolor.
Miros : Dulceag. [Usor]
Pragul de acceptare a : Nu se aplica.
mirosului
Punctul de topire/punctul de : Indisponibil.
inghetare
Punctul initial de fierbere si : Indisponibil.
intervalul de fierbere
Inflamabilitate : Nu se aplica.
Limita inferioara si superioara : Nu se aplica.
de explozie
Punctul de aprindere : Recipient inchis: 65°C (149°F) [Aparat Setaflash]
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢

al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Temperatura de autoaprindere : Nu se aplica.
Temperatura de : Nu se aplica.
descompunere
pH ¢ Nu se aplica.
Vascozitatea : Indisponibil.
Solubilitatea (solubilitatile)

Mijloc Rezultat

2pa rece

apa fierbinte

Nu este solubil
Nu este solubil

Solubilitate in apa
Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa

Presiunea de vapori
Densitatea relativa
Densitate

Densitatea vaporilor
Proprietati explozive
Proprietati oxidante
Caracteristicile particulelor

Dimensiunea mediana a
particulei

: Indisponibil.
: Nu se aplica.

: IRdisponibil.

: W09

: /09 g/cm? [20°C (68°F)]
: Indisponibil.

: Indisponibil.

: Indisponibil.

: NU se aplica.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

10.2 Stabilitate chimica

10.3 Posibilitatea de reactii
periculoase

10.4 Conditii de evitat

10.5 Materiale incompatibile

10.6 Produsi de
descompunere periculosi

: Produsul reactioneaza lent cu apa, generand dioxid de carbon.

: Stabil in conditiile de manipulare si depozitare recomandate (a se vedea Sectiunea

7).

: Tn cazul recipientelor inchise, acumularea de presiune poate avea ca rezultat

deformarea, dilatarea si, in cazuri extreme, explodarea recipientului.

: In caz de incendiu se pot genera produsi de descompunere periculosi.

: A se feri de: agenti oxidanti, alcali puternici, acizi puternici, amine, alcooli, apa. in

combinatie cu amine si alcooli, au loc reactii exotermice necontrolate.

: Printre produsii de descompunere se pot numara si urmatoarele materiale: monoxid

de carbon, dioxid de carbon, fum, oxizi de nitrogen, cianura de hidrogen, izocianat;
monomerici.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu exista date disponibile pentru amestecul in sine. Amestecul a fost evaluat prin metoda conventionala a
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP) si este clasificat, in
consecinta, pentru proprietati toxicologice. A se vedea Sectiunile 2 si 3, pentru mai multe detalii.

In urma expunerii la concentratiile de vapori ale solventilor compusilor, peste limita de expunere ocupational&, pot
aparea efecte adverse asupra sanatafji, cum ar fi iritarea membranelor mucoase si a aparatului respirator si efecte
adverse asupra rinichilor, ficatului si sistemului nervos central. Printre simptome si semne se numara durerile de cap,
starile de ameteala, de oboseala, slabirea muschilor, somnolenta si, in cazuri extreme, pierderea cunostintei.
Solventii pot provoca unele dintre efectele de mai sus, prin absorbtie prin piele.

Tn cazul patrunderii stropilor in ochi, lichidul poate provoca iritatii si afectiuni reversibile.

Contactul repetat sau prelungit cu amestecul poate cauza indepartarea grasimilor naturale din piele ducand la
dermatita de contact nealergica si absorbtie prin piele. Aceasta ia in considerare, acolo unde sunt cunoscute, efectele
imediate si intarziate precum si efectele cronice ale componentelor provenite de la expunerea pe termen lung si pe
termen scurt pe cale orala, inhalatorie si dermica, precum si prin contact cu ochii.

Pe baza proprietatilor componentilor izocianati si luadnd in considerare date toxicologice privind amestecuri similare,
acest amestec poate cauza iritatie acuta si/sau sensibilizare a sistemului respirator, conducand la o stare astmatica,
respiratie suieratoare si senzatie de apasare in piept. Persoanele sensibilizate pot prezenta simptome astmatice in
momentul expunerii la concentratii atmosferice cu mult sub OEL. In urma expunerii repetate, pot aparea afectiuni
respiratorii permanente.

Contactul repetat sau prelungit cu substantele iritante poate provoca dermatita.

Contine Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked. Poate provoca o
reactie alergica.

Toxicitate acuta

Denumire produs / Rezultat Specii Doza Durata
ingrediente expunerii
Hexane, 1,6-diisocyanato-, |LD50 Oral& Sobolan >2000 mg/kg -

homopolymer, polyethylene
glycol mono-Me ether-
blocked

Concluzii / rezumat : Indisponibil.
Estimari de toxicitate acuta

Denumire produs / ingrediente Orala (mg/| Dermica Inhalare Inhalare Inhalare
kg) (mg/kg) (gaze) (vapori) (praf si
(ppm) (mg/l) aburl))(mg
Bona Blocker N/A N/A N/A N/A 23
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, N/A N/A N/A N/A 1.5
polyethylene glycol mono-Me ether-blocked

Iritatie/coroziune

Concluzii / rezumat : Indisponibil.
Sensibilizare

Denumire produs / Calea de Specii Rezultat
ingrediente expunere
Mexane, 1,6-diisocyanato-, |pielea Porcusor de Guineea Sensibilizant

homopolymer, polyethylene
glycol mono-Me ether-

blocked
Concluzii / rezumat : Indisponibil.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Mutagenicitate
Concluzii / rezumat : Indisponibil.

Cancerogenitatea

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

Toxicitatea pentru reproducere

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

Efecte care determina o dezvoltare anormala

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica

Denumire produs / ingrediente Categorie Calea de Organe-tinta
expunere
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene Categoria 3 - Iritarea cailor
glycol mono-Me ether-blocked respiratorii

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetat
Indisponibil.

Pericol prin aspirare
Indisponibil.

11.2 Informatii privind alte pericole
11.2.1 Proprietati de perturbator endocrin
Indisponibil.
11.2.2 Alte informatii
Indisponibil.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea

Nu exista date disponibile pentru amestecul in sine.
A se impiedica patrunderea in sistemele de scurgere sau in cursurile de apa.

Amestecul a fost evaluat prin metoda insumarii a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea

si ambalarea (CLP) si este clasificat, in consecin{a, pentru proprietati ecotoxicologice. Consultati Secfiunile 2 si 3
pentru detalii.

Denumire produs / Rezultat Specii Durata
ingrediente expunerii
Hexane, 1,6-diisocyanato-, | Acut EC50 >100 mg/l Dafnie 48 ore

homopolymer, polyethylene
glycol mono-Me ether-

blocked
Acut IC50 >100 mg/l Alge 72 ore
Acut LC50 28.3 mg/I Peste 96 ore
Concluzii / rezumat : Indisponibil.

12.2 Persistenta si degradabilitatea
Concluzii / rezumat : Indisponibil.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Denumire produs / Medie de viata acvatica Fotoliza Biodegradabilitate
ingrediente
Hexane, 1,6-diisocyanato-, |- - Nu imediat

homopolymer, polyethylene
glycol mono-Me ether-
blocked

12.3 Potentialul de bioacumulare
Indisponibil.

12.4 Mobilitatea in sol
Coeficientul raportului sol / : Indisponibil.
apa ((Koc)
Mobilitatea : Indisponibil.

12.5 Rezultatele evaluérilor PBT si vPvB
Acest amestec nu contine substante care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin
Indisponibil.

12.7 Alte efecte adverse
Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Informatiile din aceasta sectiune contin sfaturi si indrumari cu caracter general. Lista Utilizarilor Identificate din
Sectiunea 1 trebuie consultata pentru orice informatie disponibila specifica domeniului de utilizare furnizata in Scenariu
Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deseurilor
Produs

Metode de eliminare : Pe cat posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum.
Aruncarea acestui produs, a solutiilor si produselor sale secundare trebuie sa se
efectueze n conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia mediului si cea
privind eliminarea deseurilor, precum si cu toate reglementarile autoritatilor
regionale locale. A se elimina surplusul si produsele nereciclabile prin intermediul
unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii deseurilor. Deseurile nu trebuie
elliminate netratate la canalizare decat daca sunt in deplina conformitate cu
cerintele tuturor autoritatilor competente.

Deseuri periculoase : Da.

Consideratii privind : A se impiedica patrunderea in sistemele de scurgere sau in cursurile de apa.
eliminarea Reziduurile din recipientele goale trebuie neutralizate cu ajutorul unei substante de
decontaminare (a se vedea sectiunea 6).
A se elimina in conformitate cu toate reglementarile locale, nationale si federale in
vigoare.
Daca acest produs este amestecat cu alte deseuri, codul de deseuri original al
produsului ar putea sa nu mai fie aplicabil si trebuie atribuit codul adecvat.
Pentru informatji suplimentare, contactati autoritatea locala relevanta din domeniul
deseurilor.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢

al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Catalogul european al deseurilor (EWC)

Clasificarea Catalogului European al Deseurilor, atunci cand acest produs este aruncat ca deseu, este:

Cod deseu Indicarea deseului
08 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante
periculoase
Ambalare

Metode de eliminare

Consideratii privind
eliminarea

Precautii speciale

: Pe céat posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum.

Deseurile de ambalajele trebuie reciclate. Incinerarea sau ingroparea trebuie
folosite numai atunci cand reciclarea nu este fezabila.

: Utilizand informatiile furnizate in aceasta fisa cu date de securitate, trebuie sa fie

obtinuta consultanta din partea autoritatii relevante din domeniul deseurilor pentru
clasificarea containerelor goale.

Containerele goale trebuie eliminate sau reconditionate.

Recipientele contaminate cu produs, in conformitate cu dispozitiile legale locale sau
nationale.

: A se elimina reziduurile produsului si ambalajul (recipientul) dupa ce s-au luat toate

masurile de precautie. Containere goale care nu au fost curatate sau clatite trebuie
manipulate cu precautie. In recipientele goale sau in garniturile acestora se pot gas
urme ale produselor. Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si
contactul cu solul, cursurile de apa, colectoarele si canalizarile.

Necunoscute.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numarul ONU | Nereglementat.

Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat.

14.2 Denumirea
corecta ONU
pentru expeditie

14.3 Clasa -
(clasele) de
pericol pentru
transport

14.4 Grupul de
ambalare

pentru mediul
inconjurator

14.5 Pericole Nu.

Nu. Nu. Nu.

14.6 Precautii speciale
pentru utilizatori

: Transport in cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat intotdeauna in

recipiente inchise, sigure, in pozitie verticala. Asigurati ca persoanele care
transporta produsul sa stie ce actiuni trebuie intreprinse in caz de accident sau
scurgeri.

14.7 Transport in vrac, in : Nu se aplica.

conformitate cu

instrumentele IMO
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare
15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii
Anexa XIV

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Substante de foarte mare ingrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Anexa XVII — Restrictiila : Nu se aplica.
fabricarea, introducerea

pe piata si utilizarea

anumitor substante,

amestecuri si articole

periculoase

Alte reglementari UE
VOC : Indisponibil.
COV pentru Amestec : Nu se aplica.

gata preparat pentru a fi
folosit

Emisiile industriale : Nementionat
(prevenirea si controlul
integrat al poluarii) - Aer

Emisiile industriale : Nementionat
(prevenirea si controlul

integrat al poluarii) - Apa

Substantele care distrug ozonul (1005/2009/UE)

Nementionat.

Consimtamant prealabil in cunostinta de cauza (PIC) (649/2012/UE)

Nementionat.

poluantii organici persistenti
Nementionat.

Directiva Seveso
Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso.

Reglementari nationale

Uz industrial : Informatjile din aceasta figa tehnica de securitate nu reprezinta estimarea proprie a
utilizatorului cu privire la pericolele de la locul de munca, asa cum este cerut prin
alte legislatii din domeniul sanatatji si sigurantei. Prevederile reglementarilor
nationale privind sanatatea si siguranta la locul de munca se aplica si in cazul
utilizarii acestui produs la locul de munca.

Reglementari internationale

Nementionat.

Protocolul de la Montreal
Nementionat.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢

al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 15: Informatu de reglementare

Nementionat.

Conventia de la Rotterdam privind Consim{améantul Informat Anterior (PIC)

Nementionat.

Protocolul UNECE al Conventiei de la Aarhus privind POP-uri si metale grele

Nementionat.

15.2 Evaluarea securitatii : Nu a fost efectuata nici o Evaluare a Sigurantei Chimice.

chimice

SECTIUNEA 16: Alte informatii

P Indica informatiile care s-au modificat de la ultima versiune pusa in circulatie.

Abrevieri si acronime : TAE = Toxicitate Acuta Estimata

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea si Ambalarea [Regulamentul

(CE) Nr. 1272/2008
DMEL = Nivel Efect Minim Derivat
DNEL = Nivel Fara Efect Derivat

specificare EUH = specificare privind pericolul specifica CLP

N/A = Indisponibil

PBT = Persistent, Biocumulativ si Toxic
PNEC = Concentratie Prevazuta Fara Efect

RRN = Numér inregistrare REACH
SGG = Grup de segregare

vPVvB = Foarte Persistent si Foarte Blocumulatlv

Clasificare

Justificare

Kcute Tox. 4, H332

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul

Textul complet al frazelor H abreviate

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Textul complet al clasificarilor [CLP/GHS]

Kcute Tox. 4 TOXICITATE ACUTA - Categoria 4

Aquatic Chronic 3 PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 3

Skin Sens. 1 SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1 3 3

STOT SE 3 TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN TINTA SPECIFIC - O SINGURA EXPUNERE -
Categoria 3

Data tiparirii 1 11/18/2022.

Data emiterii/ Data revizuirii : 10/20/2022

Data punerii anterioare in : 5/20/2022
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Aviz pentru cititor
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2020/87¢
al Comisiei

Bona Blocker

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Informatiile din aceasta fisa tehnica de securitate se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor si legislatiei
actuale. Acesta ofera indrumari cu privire la aspectele de sénatate, siguranta si de mediu ale produsului si nu
trebuie sa fie interpretata ca garantie a performantelor tehnice sau de adecvare pentru aplicatii speciale.
Produsul nu trebuie utilizat in alte scopuri decéat cele indicate in sectiunea 1 fara prima referindu-se la
furnizor si obtine instructiuni scrise. Deoarece conditiile specifice de utilizare a produsului sunt in afara
controlului furnizorului, utilizatorul este responsabil pentru a se asigura ca cerintele legislatiei relevante sunt
respectate. Informatiile continute in aceasta figa tehnica de securitate nu reprezinta estimarea proprie a
utilizatorului a riscurilor la locul de munca, asa cum este cerut prin alte si legislatia privind siguranta.

H341 -0

Data emiterii/Data revizuirii 1 10/20/2022  Data punerii anterioare in :5/20/2022 Versiune :3 16/1
circulatie




