Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Portugal

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA Bona

Bona H600

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : Bona H600
Descrigao do produto : Massa de vidraceiro.

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Utilizagoes identificadas
Nao é aplicavel.

Utilizagoes nao recomendadas
Nao é aplicavel.

1.3 Identificagao do : Bona AB

fornecedor da ficha de Box 210 74 )

dados de seguranga SE-200 21 MALMO
SWEDEN

Tel. +46-(0)40-38 55 00

Endereco electrénico da : Environment@bona.com
pessoa responsavel por

este SDS

Contacto nacional : Bona Iberia S.L.

Calle Navas de Buitrago no 52 Nave 5
28021 Madrid
Tel. 91.682.55.22

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Orgao consultor nacional/Centro Antivenenos

Numero de telefone 1 800 250 250
Numero de telefone de : 800 250 250
emergéncia
Fornecedor
Numero de telefone I +46 (0)40 385500
Horas de funcionamento : 8:00-16:00 CET +1:00
Limitag6es da informagdo : Informag&o apenas em Inglés

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
Definicdo do produto : Mistura
Classificagdo conforme Regulamentacédo (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

O produto esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alteragdes que
Ihe foram introduzidas.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Bona H600

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

Consultar a Secgéo 16 para obter o texto integral das declara¢des H acima referidas.
Consulte a Secgao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal
Adverténcias de perigo

Recomendacodes de prudéncia
: Usar luvas de protecgédo. Usar protecgao ocular ou facial. Nao respirar a poeira.

Prevencgao

Resposta

Armazenamento
Eliminacéao

Ingredientes perigosos

Elementos de etiquetagem
suplementares

Anexo XVII - Restrigdes
aplicaveis ao fabrico, a
colocagédo no mercado e a
utilizacao de determinadas
substancias perigosas,
misturas e artigos

: Perigo
: Provoca irritagao cutanea.

Provoca lesbes oculares graves.

Lavar as maos cuidadosamente apds manuseamento.

: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com

agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for
possivel. Continue a enxaguar. Contactar imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO
COM A PELE: Lavar com sabonete e 4gua abundantes.

: Nao é aplicavel.
: Descartar o conteudo e os recipientes de acordo com todas as regulamentag¢des

locais, regionais, nacionais e internacionais.

: cimento, Portland, substancias quimicas
: Nao é aplicavel.

: Nao é aplicavel.

Exigéncias especiais de embalagem

Recipientes que devem
dispor de um sistema de
fecho de seguranca para
as criangas

Aviso tactil de perigo

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os
critérios para PBT ou
vPvB de acordo com o
Regulamento (EC) No.
1907/2006, Anexo XllI

Outros perigos que nao
resultam em classificagao

: Né&o é aplicavel.

: Nao é aplicavel.

: Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT

ou vPvB.

Nenhuma conhecida.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Bona H600

SECCAO 3: Composicgao/informacido sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura
Nome do Produto/ Identificadores % Classificacédo L|m|te§_ Tipo
. especificos de
Ingrediente =
concentragao,

fatores M e ATEs

quartzo (SiO2) CE (Comunidade 225 -<50 |Nao classificado. - [2]
Europeia):
238-878-4
CAS: 14808-60-7
cimento, aluminoso, CE (Comunidade 210 -<25 |Skin Irrit. 2, H315 - [1]
substancias quimicas Europeia): Eye Irrit. 2, H319
266-045-5
CAS: 65997-16-2
cimento, Portland, CE (Comunidade 210 -<25 |Skin Irrit. 2, H315 - [1112]
substancias quimicas Europeia): Eye Dam. 1, H318
266-043-4 STOT SE 3, H335

CAS: 65997-15-1
Consultar a Secgéao
16 para obter o texto
integral das
declaragées H acima
referidas.

N&o ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas
concentragdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para a saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de
polibutilenos ou as substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de
exposicao e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secgao.

Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposi¢cao em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposi¢ao ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secgéo 8.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Geral : Em caso de duvida ou persisténcia dos sintomas, consulte um médico. Nunca dar
nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de perda de consciéncia,
coloque o individuo em posigao de recuperagao e procure auxilio médico.

: Verificar se estdo a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Lavar
imediatamente os olhos com agua corrente durante pelo menos 15 minutos,
mantendo as palpebras abertas. Procure imediatamente um médico.

: Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta
de respiragao, respiragao irregular ou paragem respiratoria, fazer respiragéo
artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.

: Remova roupas e calgados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com agua
e sab&o ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NAO utilize solventes
ou diluentes.

Contacto com os olhos

Via inalatoéria

Contacto com a pele

Ingestao : Em caso de ingestdo, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rétulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NAO provocal
o vémito.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878
Bona H600

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

Protecao das pessoas que : Nao sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou sem formagao

prestam primeiros adequada. Se ainda houver suspeita da presencga de vapores, o salvador devera

socorros utilizar uma mascara adequada ou um aparelho de respiragao auténomo. Pode ser
perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitacdo boca-para-boca. Lavar
completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar
luvas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si. A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional
do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e esta classificada em conformidade, relativamente as propriedades
toxicolégicas. Consulte os Capitulos 2 e 3 para obter mais informacgdes.

A exposigcado aos componentes em forma de vapor de solventes em concentragdes que excedam o limite de
exposicao ocupacional estabelecido, pode resultar em efeitos adversos para a saude, tais como irritagéo de
membranas mucosas e do sistema respiratério e efeitos adversos nos rins, figado e sistema nervoso central. Os
sintomas e sinais incluem dores de cabega, tonturas, fadiga, fraqueza muscular, sonoléncia e, em casos extremos,
perda de consciéncia.

Os solventes podem provocar alguns dos efeitos acima descritos através da absorcéo cuténea. O contacto repetido
ou prolongado com a mistura pode provocar a remogao da gordura natural da pele, resultando em dermatite de
contacto ndo-alérgica e absorgao através da pele.

O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagdo e danos reversiveis.

A ingestdo pode causar nduseas, diarreia e vomitos.

Isto toma em consideragéo, nos casos conhecidos, os efeitos retardados e imediatos, bem como os efeitos crénicos
dos componentes por exposi¢céo de curta e longa duragéo pelas vias de exposi¢édo oral, dérmica e por inalagéo,
assim como por contacto ocular.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotagoes para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

Consulte a Seccédo 11 para Informacbes Toxicoldgicas

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingao : Recomendado: espuma resistente ao alcool, CO., pos, pulverizagéo de agua.
adequados

Meios de extingcao : NAO utilizar um jato de agua.

inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da : O fogo pode originar uma fumacga densa e negra. A exposicao aos produtos de
substancia ou mistura decomposicao pode resultar num perigo para a saude.

Produtos perigosos da : Os produtos de decomposigdo podem incluir os seguintes materiais: mondxido de
decomposicao térmica carbono, diéxido de carbono, fumaga, éxidos de nitrogénio.

5.3 Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Bona H600

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
Accoes de proteccao : Resfrie com agua os recipientes fechados expostos ao fogo. Nao lance agente
especiais para bombeiros extintor de incéndio contaminado em esgotos ou vias fluviais.
Equipamento especial de : Pode ser necessario um aparelho adequado protetor das vias respiratérias.

proteccao para o pessoal
destacado para o combate
a incéndios

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaugoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao : Elimine as fontes de ignigcdo e ventile a area. Evite inalar vapor ou névoa. Consulte
envolvido na resposta a as medidas de protecao listadas nas secgbes 7 e 8.

emergéncia

Para o pessoal : Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar
responsavel pela resposta todas as informagdes indicadas na Secgao 8 sobre materiais adequados e ndo

a emergéncia adequados. Consultar também as informagdes no ponto "Para o pessoal ndo

envolvido na resposta a emergéncia".

6.2 Precaugoes a nivel : Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua. Se o produto contaminar
ambiental lagos, rios ou esgotos, informe as autoridades competentes de acordo com os
regulamentos locais.

6.3 Métodos e materiais de : Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes

confinamento e limpeza ndo combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas,
e colocados no recipiente para eliminagdo de acordo com a regulamentagéo local
(consulte a Seccgao 13). De preferéncia, limpe com um detergente. Evite a utilizagac
de solventes.

6.4 Remissao para outras : Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.
secgoes Consultar a Seccgéao 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgao
individual apropriado.
Consultar a Secgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informacgdes constantes nesta secgao contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagbes
identificadas apresentada na Seccao 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacéao relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposigao.

7.1 Precaugoes para um : Evite a formagédo no ar de concentragdes de vapores inflamaveis ou explosivas e
manuseamento seguro evite que a concentracdo de vapores exceda os limites de exposi¢ao profissional.
Além disso, o produto deve ser apenas utilizado em areas de luzes natural e outras
fontes de ignicdo devem ser excluidas. O equipamento eléctrico deve ser protegido
segundo padrdes adequados.
A mistura pode carregar-se electrostaticamente: utilizar sempre derivagées de
ligagcdo a terra quando se transfere de um recipiente para outro.
Os operadores devem usar vestuario e calgado anti-estatico adequados e os
pavimentos devem ser feitos com produto condutor.
Manter longe do calor, faiscas e chamas. Nao devem ser utilizadas ferramentas de
ignicdo por faisca eléctrica.
Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar a inalagao de poeiras, particulas,
aerossois ou névoas provenientes da aplicacdo desta mistura. Evite a inalagédo da
poeira resultante do areamento.
Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,
armazenado e processado.
Utilizar equipamento de protecéo pessoal adequado (consulte a Secgéo 8).
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Bona H600

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

Nunca utilize pressao para esvaziar. O recipiente nao € um recipiente de pressao.
Guarde sempre em recipientes do mesmo produto que o original.

Em conformidade com a legislagéo de saude e seguranga no trabalho.

Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

Informagdes sobre a protec¢ao contra incéndios e explosdes

Os vapores sdo mais pesados que o ar e podem espalhar-se pelos pavimentos. Os
vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentacao local.

Notas acerca do armazenamento conjunto

Mantenha fora do alcance de: agentes oxidantes, Alcalis fortes, acidos fortes.

Informacgées adicionais sobre as condi¢cdes de armazenamento

Siga as precaugdes do rotulo. Armazenar em local seco, fresco e numa area bem ventilada. Manter longe do calor e
da luz solar directa. Manter longe de fontes de ignicdo. Nao fumar. Evite o acesso ndo autorizado. Os recipientes
abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posi¢éo vertical para evitar fugas.

7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)
Recomendagoes : Nao disponivel.

Solugdes especificas para : N&o disponivel.
o sector industrial

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecio individual

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. As informacdes séo prestadas
com base nas utilizagdes previstas tipicas do produto. Podem ser necessarias medidas adicionais para o
manuseamento a granel ou outras utilizagbes que possam aumentar significativamente a exposigdo dos
trabalhadores ou as emissodes/libertagcdes para o ambiente.

8.1 Parametros de controlo
Limites de exposi¢cao ocupacional

Nome do Produto/ingrediente Valores-limite de exposicao
quartzo (SiO2) Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).
VLE-MP: 0.025 mg/m?® 8 horas. Formulario: fracgao respiravel
cimento, Portland, substancias quimicas Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).
VLE-MP: 1 mg/m? 8 horas. Formulario: fracgao respiravel

Indices de exposicao biolégica
No exposure indices known.

Procedimentos de : Deve ser feita mengao as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma
monitorizagido Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagao da
recomendados exposicao por inalagdo a agentes quimicos por comparagdo com valores-limite e

estratégia de medicdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Guia para a aplicacao e utilizagao de procedimentos para a apreciagao
da exposicdo a agentes quimicos e biolégicos) Norma Europeia EN 482
(Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos
procedimentos de medi¢do de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a
referéncia a documentos nacionais de orientagdo para a determinacgao de
substancias perigosas.

DNELs/DMELs
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878
Bona H600

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecio individual

Nome do Produto/ingrediente Tipo Exposicao Valor Populacgao Efeitos
cimento, aluminoso, substancias DNEL |Longa duragdo Via | 2.5 mg/m?® | Trabalhadores |Sistémico
quimicas inalatoria

DNEL |Curta duracdo Via |5 mg/m? Trabalhadores | Sistémico
inalatéria
PNEC

PNECSs nao disponiveis.

8.2 Controlo da exposicao

Controlos técnicos : Fornecer ventilagdo adequada. Sempre que possivel, esta situacdo deve ser

adequados alcancada através da utilizacdo de ventilacdo exaustora local e boa extracéo geral
do ar. Se estas medidas nao forem suficientes para manter as concentragées de
particulas e vapores de solventes abaixo dos limites de exposigéo profissional (OEI
- Occupational Exposure Limits), deve ser utilizada prote¢cao adequada das vias
respiratorias.

Medidas de protecéo individual
Medidas de Higiene : Lave muito bem as méos, antebragos e rosto apos manusear os produtos quimicos
antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente
contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar
que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estao proximos
dos locais de trabalho.

Protegao ocular/facial : Ultilize 6culos de seguranga para se proteger do respingo de liquidos.

Protecao da pele

Protecao das maos
Nao existe nenhum material ou combinacado de materiais de luvas que proporcione uma resisténcia ilimitada a
qualquer substancia quimica individual ou em qualquer combinagao.
A duracao tem de ser maior do que o periodo de utilizagao final do produto.
As instrucoes e informacgdes prestadas pelo fabricante das luvas acerca do seu uso, armazenamento,
manutencgao e substituicdo tém de ser cumpridas.
As luvas devem ser substituidas regularmente e no caso de surgir algum sinal de dano do material das luvas.
Assegurar-se sempre de que as luvas estao isentas de defeitos e de que sdo armazenadas e utilizadas
correctamente.
O desempenho ou eficacia da luva pode ser reduzido por danos fisico-quimicos e pela sua ma manutengao.
As areas expostas da pele podem ser protegidas com uma barreira de creme, mas este ndo deve ser aplicado
apos a exposig¢ao ter ocorrido.

luvas : Em caso de manuseamento prolongado ou repetido, utilize o tipo de luvas abaixo:

Recomendado: borracha nitrilica

O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este
produto é a mais adequada e toma em consideragao as suas condi¢des
particulares de utilizagao indicadas na avaliagao de riscos do utilizador.

Protecc¢ao do corpo : O pessoal deve utilizar vestuario anti-estatico de fibras naturais ou sintéticas
resistentes a temperaturas elevadas.
Outra proteccgao da pele : O calgado adequado e quaisquer outras medidas de protec¢ao da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produtc
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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Bona H600

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecio individual

: Se os trabalhadores forem expostos a concentragdes acima do limite de exposigao
devem utilizar mascaras de respiragao certificadas e apropriadas.

Protecao respiratéria

Lixar a seco e cortar e/ou soldar a pelicula de tinta seca origina poeiras e/ou fumos
nocivos. Sempre que possivel, deve lixar-se ou alisar-se com agua. Caso néo se
possa evitar a exposi¢ao pela instalacdo de ventilagao exaustora local, deve utilizar
se equipamento de protecgao respiratoria.

Controlo da exposigao : Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

ambiental

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

As condigdes de medida de todas as propriedades sdo a uma temperatura e pressao normais salvo indicagdo em

contrario.
9.1 Informacgbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Aspeto
Estado fisico : Sodlido. [P6.]
Cor : Cinzento escuro.
Odor : Caracterisitico.

Limiar olfativo

Ponto de fusdo/ponto de
congelagao

Ponto de ebuligao inicial e
intervalo de ebuli¢ao

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de
explosividade

Ponto de inflamagéo
Temperatura de autoignicao

Temperatura de
decomposicao

pH

Viscosidade

Solubilidade em agua
Coeficiente de partigado: n-
octanol/agua

Pressao de vapor
Densidade relativa
Densidade

Densidade de vapor
Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

Caracteristicas das particulas

Tamanho mediano de
particula

: Nao é aplicavel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.

: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.

12
: Nao é aplicavel.
: Nao disponivel.

: Nao é aplicavel.

: Nao disponivel.
: 1.35

: 1.35g/cm?

: Nao é aplicavel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade : Nao estdo disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade
para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade quimica : Estavel nas condi¢bes de armazenamento e manipulagdo recomendadas (consulte
a Secgao 7).

10.3 Possibilidade de : Em condigcbes normais de armazenamento e utilizagdo nao ocorrem reacgoes

reacgoes perigosas perigosas.

10.4 Condicoes a evitar : Pode produzir produtos de decomposigéo perigosos quando exposto a

temperaturas elevadas.

10.5 Materiais incompativeis : Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reagoes exotérmicas
fortes: agentes oxidantes, Alcalis fortes, acidos fortes.

10.6 Produtos de : Os produtos de decomposi¢do podem incluir os seguintes materiais: mondéxido de
decomposigao perigosos carbono, diéxido de carbono, fumaga, éxidos de nitrogénio.

SECCAO 11: Informagio toxicologica

11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si. A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional
do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e esta classificada em conformidade, relativamente as propriedades
toxicolégicas. Consulte os Capitulos 2 e 3 para obter mais informagdes.

A exposig¢édo aos componentes em forma de vapor de solventes em concentragdes que excedam o limite de
exposi¢cao ocupacional estabelecido, pode resultar em efeitos adversos para a saude, tais como irritagdo de
membranas mucosas e do sistema respiratério e efeitos adversos nos rins, figado e sistema nervoso central. Os
sintomas e sinais incluem dores de cabega, tonturas, fadiga, fraqueza muscular, sonoléncia e, em casos extremos,
perda de consciéncia.

Os solventes podem provocar alguns dos efeitos acima descritos através da absorgéo cutanea. O contacto repetido
ou prolongado com a mistura pode provocar a remo¢ao da gordura natural da pele, resultando em dermatite de
contacto nao-alérgica e absorgao através da pele.

O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagdo e danos reversiveis.

A ingestado pode causar nauseas, diarreia e vomitos.

Isto toma em consideragéo, nos casos conhecidos, os efeitos retardados e imediatos, bem como os efeitos cronicos
dos componentes por exposi¢cado de curta e longa duragéo pelas vias de exposi¢ao oral, dérmica e por inalagéo,
assim como por contacto ocular.

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ Resultado Espécies Dose Exposicao
Ingrediente
quartzo (SiO2) DL50 Via oral Rato 500 mg/kg -
Conclusao/Resumo : N&o disponivel.
Estimativas da toxicidade aguda

N/A

Irritacdo/Corroséo
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Sensibilizacédo
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SECCAO 11: Informacao toxicologica

Conclusao/Resumo : N&o disponivel.
Mutagenicidade
Conclusao/Resumo : N&o disponivel.
Carcinogenicidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Toxicidade reprodutiva
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Teratogenicidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Nome do Produto/Ingrediente Categoria Via de
exposicao
cimento, Portland, substancias quimicas Categoria 3 -

Orgaos-alvo

Irritagdo das vias
respiratorias

Nao disponivel.

Perigo de aspiracao
Nao disponivel.

11.2 Informacgdes sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao disponivel.
11.2.2 Outras informagoes
Nao disponivel.

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1 Toxicidade

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulagéo do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e n&o esta

classificada como perigosa para o meio ambiente.
Conclusao/Resumo : Na&o disponivel.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.

12.3 Potencial de bioacumulacao
Nao disponivel.

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Particao : Nao disponivel.
Solo/Agua (Koc)
Mobilidade : Nao disponivel.
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SECCAO 12: Informacio ecolédgica

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao disponivel.

12.7 Outros efeitos adversos
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagio

As informacgdes constantes nesta secgao contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes
identificadas apresentada na Secg¢ao 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacgao relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposicao.

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Produto

Métodos de eliminagao : A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminacao deste produto, solugdes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protegdo ambiental bem como uma legislagao para a eliminagéo de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada. Os residuos ndo devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

Residuo Perigoso : Segundo a informagéao do fornecedor, este produto ndo é considerado residuo
perigoso conforme definido pela Directiva da UE 2008/98/EC.

Consideragoes relativas : Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

a eliminacao Eliminar de acordo com as regulamentagdes federais, estaduais e locais aplicaveis.
Se este produto for misturado com outros residuos, o codigo do residuo original
pode deixar de ser aplicavel e outro cédigo deve ser atribuido.

Para mais informagdes, contactar a autoridade local responsavel pelos residuos.

Catalogo de Residuos Europeu (EWC)

A classificagao deste produto quando eliminado como residuo, segundo o Catalogo Europeu de Residuos, é:

Cédigo do residuo Designacao do residuo
08 04 10 residuos de colas e vedantes, ndo abrangidos em 08 04 09
Embalagem
Métodos de eliminagido : A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

embalagem dos residuos deve ser reciclada. A incineragéo ou o aterro sanitario sé
devem ser considerados se a reciclagem néo for exequivel.

Consideragoées relativas : Utilizando as informacg&es proporcionadas nesta ficha de dados de seguranga,

a eliminacao devem ser obtidas recomendagdes junto da autoridade responsavel pelos residuos
acerca da classificagdo dos recipientes vazios.
Os recipientes vazios tém de ser abatidos ou recondicionados.
Eliminar os recipientes contaminados pelo produto, de acordo com o local ou
nacional disposigdes legais.
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SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacio

Precaucgoes especiais

: Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugodes de

segurancga devidas. Ha que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios
que nao tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos
podem reter alguns residuos do produto. Evite a dispersao do produto derramado ¢
do escoamento em contacto com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

Nenhuma conhecida.

SECGAO 14: Informagédes relativas ao transporte

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numero ONU |Nao regulado.

Nao regulado. Nao regulado. Nao regulado.

14.2 Designacao
oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de
perigo para
efeitos de
transporte

14.4 Grupo de
embalagem

o ambiente

14.5 Perigos para |Nao.

14.6 Precaucdes especiais

para o utilizador

14.7 Transporte a granel em

conformidade com
instrumentos IMO

: Transporte no interior das instalagées do utilizador: transporte sempre em

recipientes fechados, seguros e na posicao vertical. Assegure-se de que as
pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou
derrame.

: Nao é aplicavel.

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1 Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e

ambiente

Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista das substancias sujeitas a autorizagao

Anexo XIV

Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Substancias que suscitam elevada preocupacao
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.
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SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacgio

Anexo XVII - Restrigoes : Néo é aplicavel.
aplicaveis ao fabrico, a

colocacao no mercado e

a utilizacao de

determinadas

substéancias perigosas,

misturas e artigos

Outras requlamentacdes da UE

voC : Nao disponivel.
COV para misturas : Nao é aplicavel.
prontas para o uso

Emissoées industriais : Nao listado

(prevencgao e controlo

integrados da poluicao) -

Ar

Emissodes industriais : Nao listado

(prevencgéo e controlo

integrados da poluigao) -

Agua

Substancias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Néao listado.

Prévia Informacédo e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Né&o listado.

poluentes organicos persistentes
Nao listado.

Directiva Seveso
Este produto ndo é controlado pela Directiva Seveso.

Requlamentos Nacionais
Utilizagao industrial : Ainformagéo contida nesta ficha de dados de seguranga nao constitui a avaliagao
do préprio utilizador dos riscos no local de trabalho, conforme exigido por outra
legislagcado em matéria de salde e seguranca. As provisdes dos regulamentos
nacionais em matéria de saude e seguranca aplicam-se a utilizagao deste produto
durante a laboragéo.

Nome do Produto/ Nome da listagem Nome na listagem Classificacado Observagoes
Ingrediente
quartzo (SiO2) Limites de Exposigdo |a-quartzo Carc. A2 -

Ocupacional de

Portugal

Regulamentos Internacionais
Substancias guimicas pertencentes a lista |, Il e lll da Convencao sobre Armas Quimicas

Nao listado.

Protocolo de Montreal
Nao listado.

Convencao de Estocolmo para poluentes orgénicos persistentes
Nao listado.

Convencgao de Roterdao sobre Consentimento Informado Prévio (PIC)

Data de langcamento/Data da revisdao 1 7/12/2024 Data da edigao anterior :11/21/2022 Versdo :5.01 13/15




Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Bona H600

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacgio

Nao listado.

Protocolo UNECE de Aarhus sobre POPs e metais pesados
Nao listado.

15.2 Avaliagao da : Naéo foi efectuada qualquer Avaliacdo da Seguranca Quimica.
seguranga quimica

SECCAO 16: Outras informagdes

V Indicar as informagdes que foram alteradas em relagdo a versao anterior.

Abreviaturas e siglas : ATE = Toxicidade Aguda Estimada
CLP = Regulamentacao para classificagao, rotulagem e embalagem
[Regulamentacao (EC) No. 1272/2008]
DMEL = Nivel Derivado de Efeito Minimo
DNEL = Nivel Derivado sem Efeito
EUH declaragcao = CLP-declaragao de perigos especificos
N/A = Nao disponivel
PBT = Persistente, Bioacumulavel e Téxico
PNEC = Concentracgao previsivel sem efeito
RRN = REACH Numero de Registro
SGG = Grupo de Segregacao

Classificagao Justificagao

Skin Irrit. 2, H315 Avaliacao dos peritos

Eye Dam. 1, H318 Avaliacao dos peritos

Texto completo das declaragcées H abreviadas

H315 Provoca irritagao cutanea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Texto completo das classificacdes [CLP/GHS]

Eye Dam. 1 LES(:)ES OCULARES GRAVES/IRRITA(;@O OCULAR - Categoria 1

Eye lIrrit. 2 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR - Categoria 2

Skin Irrit. 2 CORROSAO/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 2 o

STOT SE 3 TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS - EXPOSICAO UNICA - Categoria 3
Data de impressao 1 11/27/2024.

Data de langamento/ Data 1 7/12/2024

da revisao

Data da edig¢ao anterior 1 11/21/2022
Versao : 5.01

Observacéao ao Leitor

A informacao desta Ficha de Dados de Seguranca baseia-se no estado atual de conhecimento e legislagao
atual. Ele oferece orientagao sobre saiude, seguranga e aspectos ambientais do produto e ndo deve ser
interpretada como qualquer garantia de desempenho técnico ou de adequacao para aplicagées especificas.
O produto nao deve ser utilizado para outros fins do que os referidos na sec¢gao 1 sem primeiro referindo-se
a obtencao de fornecedor e instrugdes por escrito da manipulagao. Como as condi¢oes especificas de
utilizagdo do produto estao fora do controle do fornecedor, o usuario é responsavel por garantir que os
requisitos da legislagao pertinente sejam cumpridas. As informagées contidas nesta ficha de dados de
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SECCAO 16: Outras informacgées

seguranga nao constitui a avaliacdo do proprio utilizador dos riscos no local de trabalho, conforme exigido
pela legislagao sanitaria e de segurancga.
N&o disponivel.
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