Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Slovensko

KARTA BEZPECNOSTNYCH Bona

4

UDAJOV

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku
Popis vyrobku

: Bona Hardwax Oil
: Olej na osetrenie drevenych povrchov

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporuéané pouzitia
Nie je pouzitelné.

Neodporuc¢ané sposoby pouzitia

Nie je pouZitelné.

1.3 Udaje o dodavatelovi
karty bezpeénostnych
udajov

e-mailova adresa osoby,,
zodpovednej za tato KBU

Narodny kontakt

1.4 Nudzové telefonne cislo

: Bona AB

Box 210 74
SE-200 21 MALMO
SWEDEN

Tel. +46-(0)40-38 55 00

: Environment@bona.com

BONA CR, spol sr.o.
Obchodni 132

25101 Cestlice

Tel. +420 236 080 211

Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie

Telefénne cislo

Nudzové teleféonne Cislo
Dodavatel

Telefénne Cislo

Prevadzkové hodiny

Informaéné obmedzenia

Toxikologické informacni stfedisko, Limbova 5, 833 05 Bratislava

24 hodinova konzultacna sluZzba pri akutnych intoxikéciach: +421 2 54 774 166
Tel.: +421 2 5465 2307, mobil: +421 911 166 066

+44 1235 239670

+46 (0)40 385500
8:00 - 16:00 CET +1:00
Informacie iba v anglictine

Datum vydania/Datum revizie

1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3
vydania
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Zmes

Klasifikacia podl'a smernice (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nie je klasifikovany(a).
Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.
Viac informacii o vplyve na ludské zdravie a symptémoch je uvedenychi bodei 11.

2.2 Prvky oznaéovania

Vystrazné slovo : Bez signalneho slova.
Vystrazné upozornenia : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Bezpecnostné upozornenia
Vseobecné : Uchovavajte mimo dosahu deti.
Prevencia : Nie je pouzitelné.
Odozva 1 Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekarsku starostlivost.
Uchovavanie : Nie je pouzitelné.
ZnesSkodiovanie : Nie je pouZitelné.
Dopliujuce prvky : Opakovana expozicia mbze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

oznacovania

Priloha XVII — obmedzenia : Nie je pouZitelné.
vyroby, uvadzania na trh

a pouzivania uréitych

nebezpecnych latok,

zmesi a vyrobkov

Osobitné poziadavky na obaly
Nadoby vybavené : Nie je pouzitelné.
bezpe&nostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu detmi
Hmatové upozornenie na : Nie je pouzitefné.
nebezpecenstvo pre Fudi
s poruchou zraku a
nevidomych

2.3 Ina nebezpecnost’

Vyrobok spina kritéria pre : Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPVB.
PBT alebo vPvB podla

nariadenia (ES) €.

1907/2006, priloha Xl

Iné rizika, nepodliehajice : Obsahuje vysychavé oleje.
klasifikacii Nebezpecenstvo samovznietenia.

Oblecenie, handry, papier a podobné materialy znecistené olejom by sa mali dat do

vody alebo utesnenych kovovych nadob!

Datum vydania/Datum revizie 1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3
vydania
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi : Zmes
. . . e et s s Specifické konc.
0,
Nazov vyrobku/prisady Identifikatory %o Klasifikacia limity, M-faktory Typ
a odhady ATE
Naphtha (petroleum), REACH #: 225-<50 |[Asp. Tox. 1, H304 EUHO066: C = 30% |([1]
hydrotreated heavy 01-2119457273-39 EUHO66
EC: 265-150-3
CAS: 64742-48-9
C11-15-Isoalkanes REACH #: 210-<25 |Asp. Tox. 1, H304 EUHO066: C 2 30% |[1]
01-2119472146-39 EUHO66
EC: 292-460-6

CAS: 90622-58-5

Uplny text H-viet
deklarovanych
vySSie pozrite v Casti
16.

Neexistuju Ziadne dodatoéné prisady, ktoré by, podfla aktualnych znalosti dodavatela a v pouzivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpeéné zdraviu, i prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli latky vzbudzujice rovnaké
obavy, alebo mali priradeny expoziény limit na pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo Zivotné prostredie
Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné

Pri zasiahnuti o¢i

Inhala¢ne

Pri styku s pokozkou

Pri poziti

Ochrana oséb
poskytujucich prvi pomoc

: V pripade pochybnosti, alebo ked symptémy pretrvavaju, vyhlfadajte lekarske

oSetrenie. Osobe v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte cez uUsta. Osobu v bezvedomi
ulozte do stabilizovanej polohy a privolajte lekarske oSetrenie.

: Vyberte kontaktné SoSovky, vyplachovat dostato€énym mnozstvom Cistej, Cerstvej

vody, aj pod o&nymi vieCkami po dobu najmenej 10 minut a vyhladajte okamzite
lekarsku pomoc.

: Vyneste na Cerstvy vzduch. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha,

dychanie je nepravidlené, alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie,
alebo nechajte vycviéenym personalom zaviest kyslik.

: Odstrante kontaminované Satstvo a obuv. Umyte pokozku starostlivo mydlom a

vodou, alebo pouZite uznavany pripravok na Gistenie pokozky. NEPOUZIVAJTE
rozpustadla alebo riedidla.

: Ak déjde k pozitiu, okamzZite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tuto nadobu,

alebo etiketu. UdrZujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.

: Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez

dostato¢ného vycviku, nesmie byt vykonavana.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne Udaje. Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpeény podla
nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.

Opakovany alebo dlhodoby kontakt so zmesou méze spdsobit odstranenie prirodzeného tuku z koze, ¢o méze viest
k nealergickej kontaktnej dermatitide a k absorpcii cez kozu.

Ak strekne do o€i, kvapalina méze spbsobit’ podrazdenie a vratné poskodenie.

Pri tomto sa bert do uvahy (tam, kde si zname) oneskorené a okamzité Ucinky a tiez chronické ucinky zloziek pri
kratkodobej a dlhodobej expozicii oralnou, inhalagnou a dermalnou cestou expozicie a kontaktom s o&ami.

Datum vydania/Datum revizie

1 10/20/2022  Datum predchadzajiuceho :10/5/2020 Verzia :3 3/1
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného os$etrenia

Poznamky pre lekara : LieCte symptomaticky. V pripade pozitia, alebo inhalacie velkého mnozstva, treba
okamzite kontaktovat Specialistu na lie€enie otrav.
Specificka lieéba : Ziadna $peciélna lie¢ba.

Pozri toxikologicku informaciu (Sekcia 11)

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Odporucané: Pena vzdorujuca alkoholu, CO., prasky, rozpraSena voda.
prostriedky

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte prud vody.

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajtce : Pri poziari vznika husty &ierny dym. Vystavenie u€inkom rozkladnych produktov

z latky alebo zmesi moze spOsobit’ ohrozenie zdravia.

Nebezpeéné produkty 1 Vrozkladnych produktov mézu byt nasledovné materidly: oxid uholnaty, oxid uhliity
tepelného rozkladu dym, oxidy dusika.

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné : Nadoby ohrozené poziarom ochladzujte vodou. Material uniknuty z poziaru
postupy, uréené pre nenechajte vniknut’ do kanalizacie alebo vodnych tokov.

poziarnikov

Specialny ochranny : Mb&ze byt potrebny vhodny dychaci pristroj.

vystroj pre hasi€ov a
vyzbroj pre hasi¢ské
jednotky

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Pre iny ako pohotovostny : Vyvarujte sa dychaniu par alebo hmiel. Riadte sa ochrannymi opatreniami
personal vymenovanymi v sekciach 7 a 8.

Pre pohotovostny personal : Ak je na rieSenie uniku potrebné Specialne oblecenie, precitajte si informacie v bode
8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v ¢asti ,Pre iny ako
pohotovostny persondl®.

6.2 Bezpecnostné opatrenia : Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov. Ak vyrobok
pre zivotné prostredie kontaminuje jazera, rieky, alebo kanalizaciu, informujte prislusné urady v sulade s
miestnymi predpismi.

6.3 Metédy a material na : Zachytte a pozbierajte uniknuty material pomocou nehorfavého absorb&ného
zabranenie Sireniu a materalu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a preneste ho do odpadovej
vycistenie nadoby na likvidaciu podla miestnych predpisov (Pozri bod 13). Podla moZnosti

Cistite saponatom. Nepouzivajte rozpustadia.

Datum vydania/Datum revizie 1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3 4/1
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.4 Odkaz na iné oddiely : Pozri bod 1 - Informacie o nudzovom kontakte.
Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informéacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouZziti v Easti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

7.1 Bezpeénostné opatrenia : Zabrarte kontaktu s pokoZkou a o€ami. Vyvarujte sa vdychnutiu par, rozprasene;j
na bezpecné zaobchadzanie kvapaliny alebo oparu.
Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a faj¢enie
zakazané.
Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).
Nikdy nevyprazdriuj tlakovanim. Nie je stavana ako tlakova nadoba.
Vzdy skladujte v nadobach z rovnakého materidlu ako pdvodna nadoba.
Dodrzujte zakony o bezpe&nosti a ochrane zdravia na pracovisku.
Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v sulade s miestnymi predpismi.

Poznamky o spoloénom skladovani

Neskladujte v blizkosti: oxidacné €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

Dalsie informéacie o podmienkach skladovania

Riadte sa opatreniami na etikete. Skladujte v nasledovnom rozmedzi teplét: 1 k 35°C (33.8 k 95°F). Skladujte na
suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nevystavujte teplu alebo priamemu slneénému svetlu.

Uchovavajte nadobu tesne uzavretu.

Zakaz faj€it. Zabranite pristupu nepovolanym osobam. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat utesnit' a
ulozit v stojatej polohe, aby nedoslo k uniku.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Odporucania : Nie je k dispozicii.
RieSenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecneé rady a usmernenia. Informacie sa poskytuju na zaklade typickeho
predpokladaného pouZitia vyrobku. DalSie opatrenia mdzu byt potrebné na manipulaciu vo velkom alebo iné pouZitia,
ktoré by mohli vyrazne zvysit expoziciu pracovnika alebo uvolfiovanie do zivotného prostredia.

8.1 Kontrolné parametre

Expozi€éné limity v pracovhom prostredi
Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Indexy biologickej expozicie
No exposure indices known.

Odporucané : € potrebné vychadzat z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN

monitorovacie postupy 689 (Ovzdusie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhala¢nej expozicie
chemickym latkam na porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania)
Europska norma EN 14042 (OvzduSie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a
pouzitie postupov na posudenie expozicie chemickym a biologickym latkam)
Eurépska norma EN 482 (Ovzdu$ie na pracovisku. V8eobecné poZiadavky na
ucinnost postupov merania chemickych latok) Bude potrebné vychadzat aj z
narodnych usmerfiujucich dokumentov tykajucich sa metdéd uréovania

Datum vydania/Datum revizie 1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3 5/1
vydania




Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

nebezpecénych latok.

DNEL/DMEL
Nazov vyrobku/prisady Typ Expozicia Hodnota Ohrozena Uginky
skupina
Naphtha (petroleum), hydrotreated | DNEL |Dlhodoby 0.41 mg/m?| Siroké Systémovy
heavy Inhalaéne obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby 1.9 mg/m?® | Pracovnici Systémovy
Inhalaéne
DNEL |Dlhodoby 178.57 mg/ | Siroké Miestny
Inhalaéne m?3 obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby Oréalne | 300 mg/kg | Siroké Systémovy
bw/den obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby 300 mg/kg | Siroké Systémovy
Dermalne bw/den obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby 300 mg/kg | Pracovnici Systémovy
Dermalne bw/der
DNEL |Kratkodoby 640 mg/m? | Siroké Miestny
Inhalaéne obyvatelstvo
DNEL |Dlhodoby 837.5 mg/ |Pracovnici Miestny
Inhalaéne m?3
DNEL |Kratkodoby 1066.67 Pracovnici Miestny
Inhalaéne mg/m?
DNEL |Kratkodoby 1152 mg/ | Siroké Systémovy
Inhalaéne m?3 obyvatelstvo
DNEL |Kratkodoby 1286.4 mg/| Pracovnici Systémovy
Inhalacne m?
PNEC

Nie su k dispozicii Ziadne PNEC.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

: Zabezpecte primerané vetranie. Kde je to mozné, treba to dosiahnut’ pouzitim
miestnej odsavacej ventilacie a dobrymi vSeobecnymi podmienkami vetrania. Ak
tieto nedostacuju na udrzanie koncentracie ¢astic a par rozpustadla pod
maximalnou pripustnou hranicou, treba pouZit vhodné ochranné prostriedky
dychania.

Individualne ochranné opatrenia
Hygienické opatrenia : Po manipulacii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred
koncom pracovnej doby si dékladne umyte ruky, predlaktia a tvar. PouZite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym
pouzitim kontaminované 3atstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie
oCi a bezpecCnostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

: Pouzivajte prostriedky pre ochranu o¢i, dizajnované na ochranu proti postriekaniu
kvapalinou.

Ochrany ogi/tvare

Ochrana koze
Ochrana ruk

Neexistuje jeden material rukavic alebo ich kombinacia, ktora by zabezpedila neobmedzenu odolnost’ proti kazde]
jednotlivej chemickej latke, alebo kombinacii chemickych latok.

Cas prieniku musi presahovat ¢as ukon&enia pouZivania vyrobku.

Pokyny a informacie poskytnuté vyrobcom rukavic v suvislosti s pouzivanim, skladovanim, udrzbou a vymenou s:
musia reSpektovat.

Rukavice by sa mali vymienat pravidelne a vzdy v pripade, ked sa zistia akékolvek znamky poSkodenia materialu
rukavic.

Vzdy dbajte na to, aby rukavice boli bez kazov a aby sa spravne skladovali a pouzivali.

:10/5/2020 Verzia :3 6/1
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Funkc&nost, alebo ucinnost rukavice sa méze znizit fyzickym alebo chemickym poskodenim a nedostato¢nou

udrzbou.

Bariérové krémy mdzu poméct chranit nechranené ¢asti pokozky, ale nemali by sa pouzit ak uz k zasiahnutiu

doslo.
Rukavice

Ochrana tela

Ina ochrana pokozky

Ochrana dychacich ciest

Kontroly
environmentalnej
expozicie

: Pri dlhodobej ¢i opakovanej manipulacii pouzite nasledovné typy rukavic:

Odporucané: nitrilovy kaucuk

Odporucania pre typ, Ci typy ochrannych rukavic, ktoré treba pouzivat pri
manipulacii s tymto materidlom su zaloZené na informaciach z nasledovného zdroja

Pouzivatel sa musi presvedcit, Ze pre manipulaciu s tymto materialom bol zvoleny
najvhodnejsi typ rukavic a zohladnili sa pritom Specialne podmienky pouZzivania,
zahrnuté v hodnoteni rizik pre pouzivatela.

: Pracovnici by mali nosit’ antistatické odevy z prirodnych viakien alebo z tepelne

odolnych syntetickych viakien.

: Vhodna obuv a akékolvek dodatoéné opatrenia na ochranu pokoZky by sa mali

vybrat na zaklade vykonavanej ulohy a s nou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvalit Specialista.

: Ak su pracovnici vystaveni koncentraciam vy8§im ako maximalne pripustné, musia

pouzivat vhodné, certifikované respiratory.

: Zabrarite vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Podmienky merania vSetkych vlastnosti su pri Standardnej teplote a tlaku, pokial nie je uvedené inak.

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Skupenstvo
Farba
Zapach
Prahova hodnota zapachu
Teplota topenia/tuhnutia

Pociatoéna teplota varu a
destilaény rozsah

Horfavost’

Dolna a horna medza
vybusnosti

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH

Viskozita

Rozpustnost’ (rozpustnosti)

: Kvapalina. [Viskdzna kvapalina.]
: Hneda(y).

: Slaby Zapach.

: Nie je pouzitelné.

: Nie je k dispozicii.

: >100°C (>212°F)

: Risk of self-ignition. Contaminated equipment for cleaning, cloths, rags, dust
from sanding etc. can cause self-ignition. All cloths etc. must be put into water,
sealed containers or be burnt.

: Bpodny: 0.5%
HORNY: 7%
: PZzavretej nadobe: <67°C (<152.6°F) [Pensky-Martens]
: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.
. Nie je pouzitelné.
: Kinematicky (izbova teplota): >40 mm?/s
Kinematicky (40°C): >20.5 mm?/s

Datum vydania/Datum revizie
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Média Vysledok
studenej vode Nie je rozpustné
horuca voda Nie je rozpustné
Rozpustnost’ vo vode : Nie je k dispozicii.
Rozdelovaci koeficient: n- : Nie je pouzitelné.
oktanol/voda
Tlak par : Nie je k dispozicii.
Relativna hustota : P
Hustota : [079 g/cm? [20°C (68°F)]
Hustota par : Nie je k dispozicii.
Vybusné vilastnosti : Nie je k dispozicii.
Oxida€né viastnosti : Nie je k dispozicii.
Vlastnosti €astic
Stredna velkost’ €astic : [Nie je pouzitelné.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii ziadne Specifické Udaje zo skusol
tykajuce sa reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Za odporu€anych skladovacich a manipulaénych podmienok stabilna (Pozri Sekciu
7).

10.3 Moznost’ : Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpecnym

nebezpeénych reakcii reakciam.

10.4 Podmienky, ktorym sa  : Pri expozicii vysokym teplotam mézu vznikat Skodlivé rozkladné produkty.

treba vyhnut’

10.5 Nekompatibilné : Aby ste zabranili siinym exotermickym reakciam, nepriblizujte k nasledovnym

materialy materialom: oxidacné €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

10.6 Nebezpeéné produkty : V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materidly: oxid uholnaty, oxid uhligity

rozkladu dym, oxidy dusika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne udaje. Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpe&ny podla
nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.

Opakovany alebo dlhodoby kontakt so zmesou méze sposobit odstranenie prirodzeného tuku z koze, ¢o mbdze viest
k nealergickej kontaktnej dermatitide a k absorpcii cez kozu.

Ak strekne do o¢€i, kvapalina méze spbsobit’ podrazdenie a vratné poskodenie.

Pri tomto sa bert do uvahy (tam, kde si zname) oneskorené a okamzité Ucinky a tiez chronické ucinky zloziek pri
kratkodobej a dlhodobej expozicii oralnou, inhalanou a dermalnou cestou expozicie a kontaktom s o&ami.

Akutna toxicita

Datum vydania/Datum revizie 1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3 8/1
vydania




Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Davka Expozicia
Naphtha (petroleum), LC50 Inhalacne Vypary Krysa 8500 mg/m? 4 hodin
hydrotreated heavy

LD50 Dermalne kralik >3200 mg/kg -
LD50 Oralne Krysa >5000 mg/kg -
C11-15-Isoalkanes LD50 Dermalne Krysa >3160 mg/kg -
LD50 Oralne Krysa >5000 mg/kg -
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Odhad akutnej toxicity
N/A
Podrazdenie/poleptanie
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Senzibilizacia
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Mutagenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Karcinogenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Reprodukéna toxicita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Teratogenita

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
ici ificky v organ (STOT) — jednorazova expozicia

Nie je k dispozicii.

Aspiracna nebezpeénost’

Nazov vyrobku/prisady Vysledok
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1
C11-15-Isoalkanes ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie je k dispozicii.
11.2.2 Iné informacie
Nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Zziadne Udaje.
Zabrarite vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Zmes bola hodnotena podla suhrnu nariadenia CLP (ES) &. 1272/2008 a nie je klasifikovana ako nebezpeéna pre
zivotné prostredie.

Datum vydania/Datum revizie 1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3 9/1
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Expozicia

Naphtha (petroleum), Akutny LC50 >100 mg/l Ryba 96 hodin

hydrotreated heavy

C11-15-Isoalkanes EC50 >100 mg/l Dafnia 48 hodin
Akutny LC50 >100 mg/l Ryba 96 hodin

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.

Nazov vyrobku/prisady Pol¢as rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’
Fahkého
rozkladu

Naphtha (petroleum), - - Ochotne

hydrotreated heavy

12.3 Bioakumulaény potencial

Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF Potencialny(a)

Naphtha (petroleum), - 10 k 2500 vysoky(0)

hydrotreated heavy

12.4 Mobilita v p6de

Rozdelovaci koeficient : Nie je k dispozicii.
Poda/Voda (Koc)
Mobilita : Nie je k dispozicii.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuje zZiadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie je k dispozicii.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecéenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouZiti v Easti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

13.1 Metédy spracovania odpadu

Vyrobok
Metody likvidacie odpadu : Vzdy ked je to mozné zabrante, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedlaj$ich produktov musi vzdy spifat
zasady ochrany zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poZiadavkdm miestnej legislativy. Prebyto¢né a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je plne v
sulade s poziadavkami vSetkych opravnenych autorit.

Datum vydania/Datum revizie 1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3 10/1
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Nebezpeény odpad

Opatrenia pri
zneSkodrnovani

: Na zaklade sucasnych informacii dodavatela, tento vyrobok nie je povazovany za

nebezpeény odpad podla Smernice EU 2008/98/ES.

: Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Zlikvidujte podfa vSetkych federalnych, Statnych a miestnych predpisov.

Ak sa tento vyrobok zmie8a s inymi odpadmi, pévodny kéd odpadového produktu uz
nemusi platit a musi sa priradit prisluSny vhodny kéd.

Ak potrebujete dalSie informacie, obratte sa na svoj miestny organ s kompetenciam
v oblasti odpadov.

Europsky Katalég Odpadov (EWC)

Klasifikacia materialu podla eurépskeho katalégu odpadov v pripade likvidacie ako odpad je:

Odpadovy kéd

Oznacenie odpadu

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Obal

Metédy likvidacie odpadu

Opatrenia pri
zneSkodnovani

Osobitné bezpecnostné
opatrenia

: Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Odpad z

obalov by sa mal recyklovat. Spalovanie alebo skladkovanie by sa malo zvazovat' v
pripade, Zze odpad nie je recyklovatelny.

: Informacie v suvislosti s klasifikaciou prazdnych nadob si treba vyziadat na zaklade

informécii uvedenych v tejto karte bezpe€nostnych udajov od prislusného organu
s kompetenciami v oblasti odpadov.

Prazdne nadoby sa musia zoSrotovat alebo repasovat.

Likvidaciu obalov znecistenych vyrobku v sulade s miestnymi alebo narodnymi
pravnymi predpismi.

: Tento materiél a jeho obal uloZte na bezpenom mieste. Prazdne kovové aj

plastové obaly mézu zachytit' zvySky produktu. Zabrante rozptyleniu a odte€eniu
uniknutého materialu do pddy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

Obsahuje vysychavé oleje.

Nebezpeclenstvo samovznietenia.

Oblecenie, handry, papier a podobné materialy znecistené olejom by sa mali dat do
vody alebo utesnenych kovovych nadob!

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Cislo OSN

Nie je regulované.

Nie je regulované.

Nie je regulované.

Nie je regulované.

14.2 Spravne
expedic¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp.
triedy
nebezpecénosti pre
dopravu

14.4 Obalova
skupina

14.5
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

Nie.

Nie.

Nie.

Nie.

Datum vydania/Datum revizie

1 10/20/2022

Datum predchadzajiuceho

vydania

:10/5/2020

Verzia :3 11/1




Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.6 Osobitné

bezpeénostné opatrenia pre

uzivatela

14.7 Doprava hromadného

nakladu podrla nastrojov
IMO

: Prevoz vnutri arealu pouzivatela: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,

uzavretych nadobach, zabezpe&enych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
prevazajuce materiél vedeli o robit' v pripade nehody alebo uniku materialu.

: Nie je pouzitelné.

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného

prostredia

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii

Priloha XIV

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpe&nych latok).

Latky vzbudzujuce velké obavy
Ziadna zo ZzloZiek nie je na zozname (nebezpeénych l4tok).

Priloha XVII -
obmedzenia vyroby,
uvadzania na trh

a pouzivania urgitych
nebezpecnych latok,
zmesi a vyrobkov

Iné EU Pravidla
VOC

VOC pre zmesi,
pripravené na pouzitie

Priemyselnych emisiach
(integrovana prevencia a

kontrola znecdistovania
zivotného prostredia) -
Vzduch

Priemyselnych emisiach
(integrovana prevencia a

kontrola znecistovania
zivotného prostredia) -
Voda

: Nie je pouzitelné.

: Na tento vyrobok sa vztahuji ustanovenia smernice 2004/42/ES o VOC. Dalsie

informacie najdete na Stitku a v technickom liste vyrobku.

. P004/42/EC - 1IA/f: 700 g/l (2010). <= 700 g/l VOC.

: Nie je na zozname

: Nie je na zozname

Latky poSkodzujuce ozénovu vrstvu (1005/2009/EU)

Nie je na zozname.

Predchadzajuci informovany suhlas (PIC) (649/2012/EU}

Nie je na zozname.

perzistentnych organickych znedist'ujucich latkach

Nie je na zozname.

Smernica Seveso

Tento vyrobok nie je kontrolovany podla smernice Seveso.

Narodné pravidla

redpis

Datum vydania/Datum revizie

1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3

vydania
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Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

Priemyselné pouzitie : Informacie v tejto karte bezpe&nostnych udajov nepredstavuju uzivatelovo vlastné

hodnotenie rizik na pracovisku, ako to vyzaduju iné bezpecnostné a zdravotné

predpisy. Pri praci s tymto materialom platia pre pracu na pracovisku vnutrostatne

ustanovenia o zdravi a bezpecnosti pri praci.

Medzinarodné predpisy
Zoznam podl'a Konvencie o bojovych chemickych latkach, Dolozka I, Il a lll Chemikalie

Nie je na zozname.

Montrealsky protokol
Nie je na zozname.

Stokholmska dohoda o perzistentnych organickych polutantoch
Nie je na zozname.

Rotterdamsky dohovor o udelovani predbeZzného suhlasu po predchadzajicom ohlaseni (PIC
Nie je na zozname.

UNECE Aarhusky Protokol o perzistentnych organickych polutantoch a tazkych kovoch

Nie je na zozname.

15.2 Hodnotenie chemickej : Neuskutocnilo sa ziadne hodnotenie chemickej bezpecnosti.
bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informacie

P Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

Skratky a akronymy : ATE = Odhad akutnej toxicity
CLP = klasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu G¢inku

DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu ucinku

EUH vyhlasenie = CLP-$pecifické vyhlasenie o nebezpecenstve

N/A = Nie je k dispozicii

PBT = Perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky

PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu u¢inku
RRN = Registracné ¢islo REACH

SGG = Segregacna skupina

vPvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatefny

ouzity na odvodenie klasifikacie podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS

Nie je klasifikovany(a).

’

Upliny text skratenych H-viet

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
EUHO066 Opakovana expozicia mdze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Uplny text klasifikacii [CLP/GHS]

Ksp. Tox. 1 ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategéria 1

Datum tlace(nia) 1 11/18/2022.
Datum vydania/ Datum : 10/20/2022
revizie

Datum predchadzajiceho : 10/5/2020
vydania

Verzia 3
Oznamenie pre Citatela

Datum vydania/Datum revizie 1 10/20/2022  Ddtum predchddzajuceho :10/5/2020 Verzia :3
vydania

13/1




Wyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Bona Hardwax Oil

ODDIEL 16: Iné informacie

Informacie v tomto bezpec¢nostnom liste s zalozené na sti¢asnom stave znalosti a sucasnej legislativy. To
poskytuje navod na zdravi, bezpeénosti a environmentalnych aspektov vyrobku a nemali by byt’ povazované
za zaruku technického prevedenia alebo vhodnosti pre konkrétne pouzitie. Vyrobok by nemal byt’ pouzivany
na iné ucely, nez ktoré su uvedené v § 1, bez toho, aby najprv s odkazom na dodavatela a ziskanie pisomné
pokyny. Vzhfadom k tomu, Specifické podmienky pouzitia vyrobku st mimo kontroly dodavatela, je uzivatel
zodpovedny za zabezpecenie toho, ze su spinené poziadavky prislusnych pravnych predpisov su spinené.
Informacie obsiahnuté v tomto bezpe€énostnom liste neobsahuju uzivatela vlastné posudenie rizik na
pracovisku, ako to vyzaduju iné zakony o bezpecnosti a zdravi.

F3x0 -0
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