FICHE DE DONNEES DE SECURITE Bona’

Bona NordicSeal

Rubrique 1. Identification

Identificateur SGH du
produit

Code du produit
Autres moyens
d'identification
Type de produit

: Bona NordicSeal

: WB252618001
: Non disponible.

: Liquide.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconsceillées

Non applicable.

Données relatives au
fournisseur

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence (avec les
heures d'ouverture)

: BonaKemi USA, Inc. (dba Bona US)

24 Inverness Place E. Suite #100
Englewood, CO 80112
(303) 371-1411

: 24 Hour Emergency Number: call CHEMTREC: US - 1-800-424-9300, International -

1-703-527-3887

Rubrique 2. Identification des dangers

Statut OSHA/HCS

Classification de la
substance ou du mélange

Eléments d’étiquetage SGH
Mention d’avertissement

Mentions de danger
Conseils de prudence
Prévention
Intervention
Stockage
Elimination
Danger non classé
autrement

: While this material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication

Standard (29 CFR 1910.1200), this SDS contains valuable information critical to the
safe handling and proper use of the product. This SDS should be retained and available
for employees and other users of this product.

: Non classé.

: Pas de mention d'avertissement.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

: Non applicable.
: Non applicable.
: Non applicable.
: Non applicable.
: Aucun connu.

Rubrique 3. Composition/informations sur les composants

Substance/préparation

Autres moyens
d'identification

: Mélange
: Non disponible.

Nom des composants

% Numéro CAS

(2-méthoxyméthylethoxy)propanol <3 34590-94-8

Date d'édition/Date de révision
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Bona NordicSeal

Rubrique 3. Composition/informations sur les composants

Toute concentration rapportée sous forme d’un intervalle protége des informations confidentielles ou tient compte des
variations entre lots.

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the
concentrations applicable, are classified and hence require reporting in this section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées a la section 8.

Rubrique 4. Premiers secours

Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux a grande eau, en soulevant de temps en temps les
paupiéres supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et
dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Inhalation : Transporter la victime a I'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle
peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptdmes se développent.

Contact avec la peau : Rincer la peau contaminée a grande eau. Retirer les vétements et les chaussures
contaminés. Consulter un médecin si des symptémes se développent.

Ingestion : Rincez la bouche avec de I'eau. Siune personne a avalé de ce produit et est

consciente, lui faire boire de petites quantités d’eau. Ne pas faire vomir sauf indication
contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptémes se
développent.

Symptomes/effets les plus importants, aigus ou retardés
Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.
Signes/symptomes de surexposition
Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.
Inhalation : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.
Ingestion : Aucune donnée spécifique.

Indications quant a la nécessité éventuelle d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial

Note au médecin traitant : Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence de

formation appropriée.

Voir Information toxicologique (section 11)

Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
appropriés
Moyens d'extinction : Aucun connu.

inappropriés
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Bona NordicSeal

Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Dangers spécifiques du
produit

Risque lié aux produits de
décomposition thermique

Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Equipement de protection
spécial pour le personnel
préposé a la lutte contre
I'incendie

: L’augmentation de pression résultant d’'un incendie ou d’'une exposition a des

températures élevées peut provoquer I'explosion du conteneur.

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances

suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se

trouvant prés des lieux de I'accident. Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un
risque individuel ou en I'absence de formation appropriée.

: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil

de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode
pression positive.

Rubrique 6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

Précautions pour la

protection de I'environnement

: Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence de

formation appropriée. Evacuer les environs. Empécher I'accés aux personnes non
requises et ne portant pas de vétements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans
le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

: Si des vétements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la

section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les
informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

: Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact

avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités
compétentes en cas de pollution de I'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par
le produit.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

: Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone de

déversement accidentel. Diluer avec de I'eau et éponger si la matiére est soluble dans
I'eau. Sinon, ou si la matiére est insoluble dans I'eau, absorber avec un matériau sec
inerte et placer dans un conteneur & déchets approprié. Elimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.

: Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone de

déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours
d’eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation
de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser
a l'aide de matiéres absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre a diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination
conformément & la réglementation locale (voir Section 13). Elimination par une
entreprise autorisée de collecte des déchets. Nota : Voir Section 1 pour le contact en
cas d'urgence et voir Section 13 pour I'élimination des déchets.

Rubrique 7. Manipulation et stockage

Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection

: Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Date d'édition/Date de révision

1 5/22/2025
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Bona NordicSeal

Rubrique 7. Manipulation et stockage

Conseils sur I'hygiéne : Il estinterdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ou ce produit est manipulé,

professionnelle en général entreposé ou mis en oeuvre. |l est recommandé au personnel de se laver les mains et
la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et les
équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également
la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.

Conditions d'un stockage : Stocker conformément a la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine a

s(ir, y compris I'abri de la lumiére directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé a I'écart des
d'éventuelles matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé

incompatibilités lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent étre

refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas
stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter
toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux
incompatibles avant manipulation ou utilisation.

Rubrique 8. Contrdles de I'exposition/protection individuelle

Paramétres de contrdle
Limites d'exposition professionnelle
Nom des composants Limites d'exposition

(2-méthoxyméthylethoxy)propanol ACGIH TLV (Etats-Unis, 1/2022). [
(2-Methoxymethylethoxy)propanol]
Absorbé par la peau.

TWA: 606 mg/m? 8 heures.

STEL: 150 ppm 15 minutes.

STEL: 909 mg/m?3 15 minutes.
OSHA PEL 1989 (Etats-Unis, 3/1989).
Absorbé par la peau.

TWA: 100 ppm 8 heures.

TWA: 600 mg/m?® 8 heures.

STEL: 150 ppm 15 minutes.

STEL: 900 mg/m?® 15 minutes.
NIOSH REL (Etats-Unis, 10/2020). Absorbé
par la peau.

TWA: 100 ppm 10 heures.

TWA: 600 mg/m? 10 heures.

STEL: 150 ppm 15 minutes.

STEL: 900 mg/m?® 15 minutes.
OSHA PEL (Etats-Unis, 5/2018). Absorbé
par la peau.

TWA: 100 ppm 8 heures.

TWA: 600 mg/m?® 8 heures.
ACGIH TLV (Etats-Unis, 1/2022).
[dipropylene glycol methyl ether]

TWA: 50 ppm 8 heures.

Indices d'exposition biologique
No exposure indices known.

Contréles techniques : Une bonne ventilation générale devrait étre suffisante pour contréler I'exposition du
appropriés technicien aux contaminants en suspension dans l'air.
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Bona NordicSeal

Rubrique 8. Contrdles de I'exposition/protection individuelle

Contréles d'exposition liés
a la protection de
I'environnement

Il importe de tester les émissions provenant des systémes de ventilation ou du matériel
de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation
sur la protection de I'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le
matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier
techniquement afin de réduire les émissions a des niveaux acceptables.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiéne

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau
Protection des mains

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

Equipement de protection
individuelle (Pictogrammes)

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage aprés avoir manipulé des

produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a la fin de
la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour
retirer les vétements potentiellement contaminés. Laver les vétements contaminés
avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-ceil automatiques et les
douches de sécurité se trouvent a proximité de I'emplacement des postes de travail.

Utiliser une protection oculaire conforme a une norme approuvée dés lors qu'une
évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter I'exposition aux projections de
liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussiéres. Sile contact est
possible, porter les protections suivantes a moins que I'évaluation n'indique un degré
supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes a une

norme approuveée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits
chimiques si une évaluation des risques le préconise. > 8 heures (temps avant
transpercement) : caoutchouc nitrile

: L'équipement de protection personnel pour le corps devra étre choisi en fonction de la

tache a réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider
par un spécialiste avant de procéder a la manipulation du produit.

Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient étre
déterminées en fonction de I'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient
étre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire
conforme aux normes ou a la certification appropriées. Les appareils respiratoires
doivent étre utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de
veiller a la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de I'utilisation.

Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf

indication contraire.
Aspect
Etat physique
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH
Point de fusion/point de
congélation

: Liquide.

: Blanc.

: Non disponible.
: Non applicable.
: 8

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision
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Bona NordicSeal

Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques

Point d’ébullition, point
d’ébullition initial et
intervalle d’ébullition
Point d'éclair
Inflammabilité

Limite supérieure/inférieure
d’inflammabilité ou
d’explosivité

Pression de vapeur

Densité de vapeur relative
Densité relative

Masse volumique

: Non disponible.

: Non disponible.
: Non applicable.
: Non applicable.

: Non disponible.
: Non disponible.
: 1.04

: 1.04 g/cm?®[20°C (68°F)]

Solubilité(s)
Support Résultat
I'eau froide Facilement soluble
I'eau chaude Facilement soluble

Solubilité dans 'eau

Miscible a 'eau

Coefficient de partage: n-
octanol/eau

Température d'auto-
inflammabilité

Température de
décomposition

Viscosité

Caractéristiques particulaires

Taille des particules
moyenne

: Non disponible.
: Oui.

: Non applicable.
: Non applicable.

: Non applicable.

: Non disponible.

: Non applicable.

Rubrique 10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Stabilité chimique

Possibilité de réactions
dangereuses

Conditions a éviter

Matiéres incompatibles

Produits de décomposition
dangereux

: Le produit est stable.

ne se produit.

: Aucune donnée spécifique.

: Aucune donnée spécifique.

décomposition dangereux ne devrait apparaitre.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de

: Aucune donnée d'essai spécifique relative a la réactivité n'est disponible pour ce produit
ou ses composants.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse

Date d'édition/Date de révision

1 5/22/2025

Date de la précédente édition

:6/22/2025

Version

:0.05
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Bona NordicSeal

Rubrique 11. Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiqué

Nom du produit/composant |Résultat Espéces Dosage Exposition
(2-méthoxyméthylethoxy) DL50 Voie cutanée Lapin 9500 mg/kg -
propanol
DL50 Voie orale Rat 5130 mg/kg -
Irritation/Corrosion
Nom du produit/composant | Résultat Espéces Potentiel Exposition |Observation
(2-méthoxyméthylethoxy) Yeux - Faiblement irritant  |Humain - 8 mg -
propanol
Yeux - Faiblement irritant  |Lapin - 24 heures -
500 mg
Peau - Faiblement irritant  |Lapin - 500 mg -
Sensibilisation
Non disponible.
Mutagénicité
Non disponible.
Cancérogénicité
Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Non disponible.
Tératogénicité
Non disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Non disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
Non disponible.
Danger par aspiration
Non disponible.
Informations sur les voies : Non disponible.
d’'exposition probables
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.
Symptomes liés aux caractéristiques physiqgues. chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.
Inhalation : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.
Ingestion : Aucune donnée spécifique.
Date d'édition/Date de révision : 5/22/2025 Date de la précédente édition :5/22/2025 Version :0.05 7712




Bona NordicSeal

Rubrique 11. Informations toxicologiques

Effets différés et immédiats. et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée
Effets potentiels
immédiats
Effets potentiels différés

Exposition prolongée
Effets potentiels
immédiats
Effets potentiels différés

: Non disponible.

: Non disponible.

: Non disponible.

: Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Non disponible.
Généralités
Cancérogeénicité
Mutagénicité

Toxicité pour la
reproduction

: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

Mesures numériques de la toxicité

Estimations de la toxicité aigué

Nom du produit/composant Voie orale |Voie Inhalation |Inhalation |Inhalation
(mg/kg) cutanée (gaz) (vapeurs) |(poussiéres
(mg/kg) (ppm) (mg/l) et
brouillards)
(mgfl)
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol 5130 9500 N/A N/A
Rubrique 12.Informations écologiques
Toxicité
Nom du produit/composant |Résultat Espéces Exposition
(2-méthoxyméthylethoxy) Aigué CE50 1919 mg/| Daphnie 48 heures
propanol
Aigué CL50 >969 mg/I Algues 96 heures
Aigué CL50 >10000 mg/l Poisson 96 heures
Persistance et dégradabilité
Nom du produit/composant | Test Résultat Dosage Inoculum

(2-méthoxyméthylethoxy)
propanol

- 79 % - Facilement - 28 jours

Nom du produit/composant | Demi-vie aquatique Photolyse Biodégradabilité
(2-méthoxyméthylethoxy) - - Facilement
propanol

Potentiel de bioaccumulation
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Bona NordicSeal

Rubrique 12.Informations écologiques

Nom du produit/composant | LogPow FBC

Potentiel

(2-méthoxyméthylethoxy) 0.004 -

propanol

faible

Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition
sol/eau (Koc)

: Non disponible.

Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

Rubrique 13. Considérations relatives a I'élimination

Méthodes d’élimination

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La

mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence
respecter les exigences légales en matiére de protection de I'environnement et de mise
au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.

Elimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée
de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, a
moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.
Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge
uniqguement si le recyclage est impossible. Ne se débarrasser de ce produit et de son
récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les saches
internes peuvent retenir des restes de produit. Evitez la dispersion des matériaux
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les

eégouts et conduits d'évacuation.

Rubrique 14. Informations relatives au transport

Classification Classification Classification de IMDG IATA
pour le DOT pour le TMD Mexico
Numéro ONU Non réglementé. Non réglementé. |Non réglementé. [Non réglementé. Non réglementé.
Désignation - - - - -
officielle de
transport de
I'ONU

Classe(s) de
danger pour le
transport

Groupe - - - -
d'emballage

Dangers pour Non. Non. Non. Non.

I'environnement

Non.

Précautions particuliéres a
prendre par l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes

transportant le produit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de

déversement accidentel.

Date d'édition/Date de révision : 5/22/2025 Date de la précédente édition :5/22/2025
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Bona NordicSeal

Rubrique 14. Informations relatives au transport

Transport en vrac
conformément aux
instruments IMO

: Non disponible.

Rubrique 15. Informations relatives a la réglementation

Réglementations Etats-Unis

Clean Air Act Section 112
(b) Hazardous Air
Pollutants (HAPs)

Clean Air Act Section 602
Class | Substances

Clean Air Act Section 602
Class Il Substances

DEA List | Chemicals
(Precursor Chemicals)

DEA List Il Chemicals
(Essential Chemicals)

SARA 302/304

: TSCA 4(a) Réglements définitifs sur les essais: octaméthylcyclotétrasiloxane

TSCA 5(a)2 régles finales relatives a de nouvelles applications importantes: Oxybis
(méthoxypropane)

TSCA 8(a) PAIR: (2-méthoxyméthylethoxy)propanol; octaméthylcyclotétrasiloxane;
décaméthylcyclopentasiloxane; dodécaméthylcyclohexasiloxane

TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Indéterminé
CWA (Clean Water Act) 311: ammoniac, solution aqueuse; acide phosphorique

: Non inscrit

: Non inscrit

: Non inscrit

: Non inscrit

: Non inscrit

Composition/informations sur les composants

Aucun produit n'a été trouvé.

SARA 304 RQ
SARA 311/312
Classification

: Non applicable.

: Non applicable.

Composition/informations sur les composants

Nom

% Classification

(2-méthoxyméthylethoxy)
propanol

<3 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 4
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B

Réglementations d'Etat
Massachusetts
New York
New Jersey
Pennsylvanie

Californie prop. 65

: Les composants suivants sont répertoriés: DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER
: Aucun des composants n'est répertorié.

: Les composants suivants sont répertoriés: DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER
: Les composants suivants sont répertoriés: (2-méthoxyméthylethoxy)propanol

A\ ATTENTION: This product can expose you to Titanium dioxide, which is known to the State of California to cause
cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Date d'édition/Date de révision

1 5/22/2025
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Bona NordicSeal

Rubrique 15. Informations relatives a la réglementation

Nom des composants Niveau de risque Niveau de dosage
non significatif maximum
acceptable

Titanium dioxide - -

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques du tableau . |l et lll de la Convention sur les armes chimiques
Non inscrit.

Protocole de Montréal
Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants
Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de I'UNECE sur les POP et les métaux lourds
Non inscrit.

Liste d'inventaire

Australie : Indéterminé.

Canada : Un composant au moins n'est pas répertorié dans la DSL (Liste intérieure des
substances), mais de tels composants figurent tous dans la NDSL (Liste extérieure des
substances).

Chine : Indéterminé.

Union économique : Inventaire de la Fédération de Russie: Indéterminé.

eurasiatique

Japon : Inventaire du Japon (CSCL): Indéterminé.

Inventaire du Japon (ISHL): Un composant au moins n'est pas répertorié.

Nouvelle-Zélande : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Philippines : Indéterminé.

République de Corée : Indéterminé.

Taiwan : Un composant au moins n'est pas répertorié.

Thailande : Indéterminé.

Turquie : Indéterminé.

Etats-Unis : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Viét-Nam : Indéterminé.
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Rubrique 16. Autres informations

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4
representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on
SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS®
ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service
mark of the American Coatings Association, Inc.

The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS®
Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.

National Fire Protection Association (Etats-Unis

Inflammabilité
Santé Instabilité

Special hazards

Procédure utilisée pour déduire la classification

Non classé.
Historique
Date d'impression 1 5/22/2025
Date d'édition/Date de 1 5/22/2025
révision
Date de la précédente 1 5/22/2025
édition
Version : 0.05
Légende des abréviations : ETA = Estimation de la Toxicité Aigué

FBC = Facteur de bioconcentration

SGH = Systeme Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits
chimiques

IATA = Association international du transport aérien

CVI = conteneurs en vrac intermédiaires

code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses

LogKoe = coefficient de partage octanol/eau

MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
N/A = Non disponible

SGG = Groupe de séparation

NU = Nations Unies

Références : Non disponible.
P Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le
fournisseur ci-dessus mentionné, ni aucun de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce
soit en ce qui a trait a I'exactitude ou a l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document.

Il revient exclusivement a l'utilisateur de déterminer I'appropriation des substances ou préparations. Toutes les
substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent étre utilisées avec prudence.
Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe
pas d'autres.
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