Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EU
nr 2020/878

Sverig

SAKERHETSDATABLAD Bona’

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Bona Pure ESD Clear
Produktbeskrivning : Vattenburen lack for elastiska golv

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Identifierade anvandningsomraden

Ej tillampbart.
Icke reckommenderade anviandningssatt
Ej tillampbart.
1.3 Narmare upplysningar : Bona AB
om den som Box 210 74 .
tillhandahaller SE-200 21 MALMO
sdkerhetsdatablad SWEDEN

Tel. +46-(0)40-38 55 00
e-mailadress till den : Environment@bona.com

person som ar ansvarig
for detta sdkerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer Ring 112 och begar Giftinformation

Telefonnummer for : +46 8 566 42573
nodsituationer

Leverantor
Telefonnummer 1 +46 (0)40 385500
Oppettider : 8:00 - 16:00

Informationsbegrénsningar :

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inte klassificerad.

Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt forordning (EG) 1272/2008 med andringar.
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter
Signalord : Inget signalord.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
nr 2020/878
Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Faroangivelser : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Skyddsangivelser
Forebyggande : Ej tildmpbart.
Atgirder : Ejtillampbart.
Forvaring : Ej tilampbart.
Avfall : Ej tilldmpbart.
Kompletterande : Innehaller 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
markningselement Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
Bilaga XVII - : Ejtillampbart.

Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

Sarskilda forpackningskrav
Behallare som skall : Ej tildmpbart.
forses med barnsakra
forslutningar

Kéannbar : Ej tildmpbart.
varningsmarkning

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller : Den har blandningen innehaller inga @mnen som beddéms vara PBT eller vPvB.
kriterierna for PBT eller

vPvB enligt férordning

(EG) nr 1907/2006, Bilaga

X1l

Andra faror som inte . Inte kand.
orsakar klassificering

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar : Blandning

Produktens/ Identifierare % Klassificering Specifik . Typ
. koncentration
bestandsdelens namn .. 2.
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt
(ATE)
2-metylisotiazol-3(2H)-on REACH #: <0.0015 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] = 100 [1]
01-2120764690-50 Acute Tox. 3, H311 mg/kg
EG: 220-239-6 Acute Tox. 2, H330 ATE [Dermal] =
CAS: 2682-20-4 Skin Corr. 1B, H314 300 mg/kg
Index: 613-326-00-9 Eye Dam. 1, H318 ATE [Inandning
Skin Sens. 1A, H317  |(anga)] = 0.5 mg/l
Aquatic Acute 1, H400 |Skin Sens. 1, H317:
Aquatic Chronic 1, C 20.0015%
H410 M [Akut] = 10
EUHO71 M [Kronisk] = 1
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
nr 2020/878
Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

Se avsnitt 16 for
ovannamnda
faroangivelser i
fulltext.

Savitt leverantéren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tilldmpliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av
lika stora betankligheter har faststéllts och som darfor borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ
[1] Amne klassificerat som halso- eller miljofarligt
Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant : Vid minsta osdkerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en
medvetslds person nagot att ata eller dricka. Vid medvetsldshet, placera personen i
framstupa sidolage och kontakta lakare.

Kontakt med 6gonen : Avlagsna kontaktlinser, skolj med rikliga mangder rent, friskt vatten och hall
samtidigt dgonlocken isar i minst 10 minuter, samt uppsék omedelbart lakare.
Inhalation : Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen

ar oregelbunden eller om andningsstillestand intraffar, lat utbildad personal ge
konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt : Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten
eller hudrengdringskram. Anvand INTE I8sningsmedel eller fértunning.

Fortaring : Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna férpackning eller etiketten. Hall
personen varm och i vila. Framkalla INTE krakning.

Skydd at dem som ger : Atgérder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas

forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen. Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt
forordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Upprepad eller langvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlagsnande av naturligt fett fran huden, vilket leder till
icke-allergisk kontakteksem och absorbering genom huden.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.

Detta beaktar kanda fordréjda och omedelbara effekter samt aven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och 6gonkontakt.

Innehaller 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till Iakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.

Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

Se Toxikologisk information (avsnitt 11)
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
nr 2020/878

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder
5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Rekommenderas: alkoholresistent skum, CO., pulver, finférdelad vattenstrale/
dimma.
Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller : Brand kan ge upphov till tat svart rok. Exponering for sénderdelningsprodukter kan
blandningen kan medfoéra utgdra en halsofara.

Farliga termiska : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen: kolmonoxid, koldioxid, rok,
soénderdelningsprodukter kvaveoxider.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Slutna behallare i narheten av brand bor kylas med vatten. Lat inte slackvatten fran
for brandpersonal brand komma ut i aviopp och vattendrag.

Sarskild skyddsutrustning : Lamplig andningsapparat kan behdvas.

for

brandbekampningspersonal

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal dn : Undvik inandning av &nga och dimma. Referera till skyddsatgarder som finns
raddningspersonal angivna i avsnitt 7 och 8.
For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om

ldmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se aven informationen i "For annan
personal an raddningspersonal".

6.2 Miljoskyddsatgarder : Forhindra utsléapp i avlopp eller vattendrag. Om produkten férorenar sjoar,
vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.3 Metoder och material for : Valla in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit,

inneslutning och sanering kiselgur och samla upp i lamplig behallare fér omhandertagande enligt lokala
foreskifter (se Avsnitt 13). Rengér omradet med Iampligt rengéringsmedel. Undvik
organiska l6sningsmedel.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nddsituation.
avsnitt Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allménna rad och anvisningar. All tillganglig &ndamalsspecifik information sorr
angivits i exponeringsscenariot finns i listan over identifierade anvandningar i avsnitt 1.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
nr 2020/878

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for : Undvik kontakt med huden och 6gonen. Undvik inandning av anga, sprutdimma
saker hantering eller dimma.
Ata, dricka och roka skall vara forbjudet i omrade dar detta amne hanteras, férvaras
och bearbetas.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Anvand aldrig tryckluft vid tomning av behallare. Behallaren &r inte ett tryckkarl.
Forvara alltid produkten i behallare av samma material som originalet.
Tillse att gallande arbetsmiljélagstiftning foljs.
Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Foérvaras enligt lokala foreskrifter.

Anmaérkningar om gemensam férvaring

Hall atskilt fran: oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

Ytterligare information om lagringsférhallanden

Observera instruktionerna pa etiketten. Forvaras i ett torrt, svalt och val ventilerat omrade. Halls avskilt fran varme
och direkt solljus.

Forpackningen forvaras val tillsluten.

Foérbud mot rékning. Férhindra otillatet tilltrade. Oppnad behallare skall aterférslutas val och forvaras i uppratt lage for
att férhindra lackage.

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer : Endast for yrkesmassigt bruk.
Branschspecifika I6sningar : Endast for yrkesmassigt bruk.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
foérvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga for bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan 6ka personexponering eller miljdutslapp.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden
Inget kant hygieniskt gransvarde.

Biologiska exponeringsindex
No exposure indices known.

Rekommenderade : Referens bor goras till standarder for dvervakning, som t.ex. féljande: Europeisk

kontrollatgarder standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning fér bedémning av exponering genom
inandning av kemiska amnen for jamforelse med gransvarden och matstrategi)
Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod fér
bestamning av exponering for kemiska och biologiska @mnen) Europeisk standard
EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmanna krav pa metoder fér matning av kemiska @mnen
Referens till nationella vagledande dokument for metoder fér bestamning av farliga
amnen kravs ocksa.

DNEL/DMEL
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL

nr 2020/878

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Produktens/bestandsdelens Typ Exponering Varde Population Effekter
namn
2-metylisotiazol-3(2H)-on DNEL [Langvarig 0.021 mg/ | Allman Lokal
Inhalation m?3 population
DNEL |Langvarig 0.021 mg/ |Arbetare Lokal
Inhalation m?3
DNEL |Langvarig Oral 0.027 mg/ | Allman Systemisk
kg bw/dag | population
DNEL (Kortvarig Inhalation| 0.043 mg/ | Allméan Lokal
m?3 population
DNEL |Kortvarig Inhalation| 0.043 mg/ | Arbetare Lokal
m3
DNEL |Kortvarig Oral 0.053 mg/ | Allman Systemisk
kg bw/dag | population

PNEC

Inga PNEC-varden tillgangliga.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder
Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

: Sorj for god ventilation. Om majligt bor detta uppnas genom punktutsug och god

franluftsventilation. Om inte detta racker for att halla koncentrationer av partiklar oct
I6sningsmedelsangor under det hygieniska gréansvardet skall [ampligt
andningsskydd anvandas.

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rékning samt fore toalettbesdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt fororenade
klader. Tvatta férorenade kladesplagg innan de anvands igen. Fdrsakra dig om att
stationer for 6gonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Vid risk for stank anvand tattslutande skyddsglaségon eller visir.

Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegransat skydd mot en enskild kemikalie
eller en kombination av kemikalier.

Genomtrangningstiden maste vara langre an den tid produkten anvands for sitt andamal.

Handsktillverkarens anvisningar och information om anvandning, férvaring, underhall och byte maste féljas.
Handskar bor bytas regelmassigt och om det finns minsta tecken pa skador i handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna ar felfria och att de férvaras och anvénds korrekt.

Handskens prestanda eller effektivitet kan minska pa grund av fysisk/kemisk skada och daligt underhall.
Skyddskramer kan hjalpa till att skydda handerna men den far dock inte appliceras efter det att exponeringen har

skett.
Handskar

Kroppsskydd

: Vid langvarig eller upprepad hantering anvand féljande typ av handskar:

Rekommenderad: nitrilgummi

Rekommendationen om vilken typ eller vilka typer av handskar som skall anvandas
vid hantering av denna produkt &r baserad pa information fran féljande kalla:

Anvandaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen valjs for
hantering av denna produkt ar Iampligast for andamalet med beaktande av de
sarskilda anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering.

: Anvand antistatiska skyddsklader, gjorda av naturliga fibrer eller varmetaliga

syntetiska fibrer.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
nr 2020/878
Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
Annat hudskydd

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor valjas beroende pa den uppgif
som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkannas av en
specialist fére hantering av denna produkt.

: Vid exponering for koncentrationer 6ver det hygieniska gransvardet maste lampligt
godkant andningsskydd anvandas.

Andningsskydd

Vid torrslipning, heta arbeten (exempelvis svetsning) av den torra fargfilmen kan
damm och/eller farliga angor avges. Vatslipning bér anvandas i méjligaste man. Orr
exponering inte kan undvikas genom lokalt utsug ska lampligt andningsskydd

anvandas.
Begransning av : Foérhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

miljoexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matforhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstand : Vatska.
Farg 1 Vit

Lukt : Ej tillgangligt.
Lukttroskel : Ej tildmpbart.
Smaltpunkt/fryspunkt : 0°C

Initial kokpunkt och : 100°C (212°F)
kokpunktsintervall

Brandfarlighet : Ejtilldmpbart.
Nedre och 6vre : Ej tilampbart.
explosionsgrans

Flampunkt : Ej tillgangligt.
Sjalvantandningstemperatur : Ej tildmpbart.
Sonderfallstemperatur : Ejtillampbart.
PH-varde : 8
Viskositet : Ej tillgangligt.
Loslighet

Media Resultat
kallt vatten Ldslig
varmt vatten Loslig
Vattenl6slighet : Ej tillgangligt.
Fordelningskoefficient: n- : Ej tildmpbart.
oktanol/vatten

Angtryck : Ej tillgangligt.
Relativ densitet : 1.04
Densitet : 1.04 g/cm?®[20°C (68°F)]
Angdensitet : Ej tillgangligt.
Explosiva egenskaper : E;j tillgangligt.
Oxiderande egenskaper : Ej tillgangligt.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL

nr 2020/878

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Partikelegenskaper

Median partikelstorlek : Ejtilldmpbart.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga

reaktioner reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Oférenliga material

oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

10.6 Farliga

sonderdelningsprodukter kvaveoxider.

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.
: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsférhallanden (se Avsnitt 7).

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga

: Exponering for hdga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.

: Undvik kontakt med féljande amnen for att undvika starkt exoterma reaktioner:

: Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande @mnen: kolmonoxid, koldioxid, rok,

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen. Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt

férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Upprepad eller langvarig kontakt med blandningen kan orsaka avldgsnande av naturligt fett fran huden, vilket leder til
icke-allergisk kontakteksem och absorbering genom huden.

Stank i dgonen kan ge irritation och reversibla skador.

Detta beaktar kanda fordréjda och omedelbara effekter samt aven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fértaring, inandning och hud- och égonkontakt.

Innehaller 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Akut toxicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Uppskattning av akut toxicitet

Produktens/bestandsdelens namn Oral (mg/ | Dermal |[Inandning |Inandning |Inandning
kg) (mg/kg) (gaser) (angor) (damm
(ppm) (mg/l) och
dimmor)
(mg/l)
2-metylisotiazol-3(2H)-on 100 300 N/A 0.5 N/A
Irritation/Korrosion
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Allergiframkallande
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Mutagenicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
nr 2020/878

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Cancerogenitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Reproduktionstoxicitet
Slutsats/Sammanfattning : E;j tillgangligt.
Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning : E;j tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ej tillgangligt.

Fara vid aspiration
Ej tillgangligt.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstoérande egenskaper
Ej tillgangligt.

11.2.2 Annan information
Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen.
Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har beddmts enligt sammanrakningsmetoden i CLP-férordning (EG) nr 1272/2008 och ar inte
klassificerad som miljofarlig, men innehaller ett amne/amnen som ar miljéfarligt/miljéfarliga. Se avsnitt 3 for narmare
uppgifter.

Produktens/ Resultat Arter Exponering

bestandsdelens namn

2-metylisotiazol-3(2H)-on Akut EC50 0.157 mg/I Alger 72 timmar
Akut EC50 0.063 mg/| Alger 96 timmar
Akut EC50 1.6 mg/l Daphnia 48 timmar
Akut EC50 0.18 ppm Sétvatten Daphnia - Daphnia magna 48 timmar
Akut LC50 12.4 mg/l Fisk 96 timmar
Akut LC50 0.07 ppm Sotvatten Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timmar
Akut NOEC 0.882 mg/l Daphnia 48 timmar
Akut NOEC 3.06 mg/l Fisk 96 timmar

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Slutsats/Sammanfattning . Ej tillgangligt.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Ej tillgangligt.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
nr 2020/878

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.4 Rorlighet i jord

Fordelningskoefficient : Ej tillgangligt.
jord/vatten (Koc)

Rorlighet : Ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Den har blandningen innehaller inga amnen som beddéms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstoérande egenskaper
Ej tillgangligt.

12.7 Andra skadliga effekter
Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mgjligt. Bortskaffande av
denna produkt, I6dsningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstammelse med
kraven pa miljoskydd och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avioppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla

myndigheter.

Farligt avfall : Enligt leverantérens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall
enligt EU-direktiv 2008/98/EG.

Avfallshantering : Foérhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Bortskaffas enligt alla federala, statliga och lokalt tilldampbara bestammelser.

Om denna produkt blandas med annat avfall, galler den ursprungliga avfallskoden
kanske inte langre och blandningen maste ges en ratt kod.

Ytterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)
EWC-klassificering av denna produkt som avfall ar:

Avfaliskod Avfallsbeteckning
080112 Annat farg- och lackavfall an det som anges i 08 01 11
Eérpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar majligt.
Forpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller soptipp kommer i fraga
endast om atervinning inte ar mojlig.

Avfallshantering : Genom att anvénda informationen i detta sakerhetsdatablad bér man radfraga den
behdoriga avfallsmyndigheten om klassificeringen av tomma behallare.

Tomma behallare méaste skrotas eller rekonditioneras.

Ej tdbmda férpackningar I1damnas som avfall i enlighet med lokala eller nationella
foreskrifter.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL

nr 2020/878

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 13: Avfallshantering

Speciella
forsiktighetsatgarder

: Produkt och forpackning skall oskadliggdras pa sakert satt. Tomma behallare eller
innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material
avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering och avlopp.

Inte kand.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID

ADN

IMDG IATA

14.1 UN-nummer

Inte reglerad.

Inte reglerad.

Inte reglerad.

Inte reglerad.

14.2 Officiell -
transportbenamning

14.3 Faroklass for
transport

14.4 -
Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

14.6 Sarskilda
skyddsatgarder

14.7 Bulktransport enligt

IMO-instrument

: Transport inom anviandarens omrade: transportera alltid produkten i
upprattstdende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som

transporterar produkten vet vad som ska goéras i handelse av olycka eller spill.

: Ejtillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa och miljo

EU-forordnin

Bilaga XIV

EG) nr 1907/2006 (REACH
Bilaga XIV - Forteckning 6ver amnen for vilka tillstand kravs

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betankligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII -
Begransningar av

: Ejtilldmpbart.

tillverkning, utslappande

pa marknaden och

anvandning av vissa

farliga @mnen,

blandningar och varor

Ovriga EU-foreskrifter
VOC (Volym/Volym):

: Bestammelserna i direktiv 2004/42/EG fér VOC galler fér denna produkt.Se
produktetiketten och/eller det tekniska databladet for ytterligare information.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

VOC for bruksfarding : 2004/42/EC - 11A/j: 140 g/l (2010). <=100 g/l VOC.
blandning
Industriutslapp : Ejlistad

(samordnade atgarder for
att forebygga och
begransa fororeningar) -
luft

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa féroreningar) -

vatten

Amnen farliga fér ozonskiktet (1005/2009/EU)
Ej listad.

Forhandsgodkannande (649/2012/EU)

Ej listad.

langlivade organiska féroreningar

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.
Nationella foreskrifter

Industriell anvandning : Informationen i detta sékerhetsdatablad undantar inte anvandarens egna
utvardering om risker vid hantering som kravs i annan héalso- och
sakerhetslagstiftning. Bestammelser i den nationella halso- och
arbetsmiljélagstiftningen ar tilldmpbar vid anvandandet av denna produkt.

Internationella foreskrifter

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, Il och Il kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska foreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med forhandsgodkdnnande sedan information lamnats (PIC

Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller
Ej listad.

15.2 : Ingen kemikaliesakerhetsbeddmning har utforts.
Kemikaliesakerhetsbedéomning

Utgivningsdatum/Revisionsdatum 1 10/20/2022  Datum for tidigare utgava :Ingen tidigare granskning  Version :1 12/1




Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad genom kommissionens férordning (EL
nr 2020/878

Bona Pure ESD Clear

AVSNITT 16: Annan information

V" Indikerar uppgifter som har &ndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och : ATE = Uppskattad akut toxicitet

akronymer CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar
DMEL = Harledd niva for minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
N/A = Ej tillgangligt
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer
SGG = segregationsgrupp

Inte klassificerad.

Faroangivelserna i fulltext

H301 Giftigt vid fortaring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H330 Dadligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

EUHO71 Fratande pa luftvagarna.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

Acute Tox. 2 AKUT TOXICITET - Kategori 2

Acute Tox. 3 AKUT TOXICITET - Kategori 3

Aquatic Acute 1 FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 1
Aquatic Chronic 1 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 1
Eye Dam. 1 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 1
Skin Corr. 1B FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 1B

Skin Sens. 1A HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A

Utskriftsdatum 1 10/20/2022.

Utgivningsdatum/ : 10/20/2022

Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava : Ingen tidigare granskning
Version 1

Meddelande till ldsaren

Informationen pa detta sakerhetsdatablad ar baserat pa vara nuvarande kunskaper och gallande lagstiftning.
Informationen pa sakerhetsdatabladet &r &mnad som en beskrivning av sdkerhetskraven fér produkten och
ingen garanti for produktegenskaperna. Produkten skall inte anvéandas till annat dn vad den ér specificerad
for under punkt 1 utan att forst erhalla en skriftlig instruktion fran leverantéren. Det ar alltid anvandaren som
har det fulla ansvaret att félja kraven enligt gédllande lagstiftning. Informationen i detta sikerhetsdatablad
undantar inte anvandaren nagot ansvar for att géra en egen bedémning av risker vid hantering som kravs i
annan hélso-och sdkerhetslagstiftning.

T600 0-8
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