Erfilit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878
Osterreich

SICHERHEITSDATENBLATT Bona

V Bona R200

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : Bona R200
Produktbeschreibung : Hohlstellenreparatur/1K-Polyurethan

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Nicht anwendbar.

Verwendungen von denen abgeraten wird
Nicht anwendbar.

1.3 Einzelheiten zum : Bona AB
Lieferanten, der das Box 210 74 )
Sicherheitsdatenblatt SE-200 21 MALMO
bereitstellt SWEDEN

Tel. +46-(0)40-38 55 00

E-Mail-Adresse der : Environment@bona.com

verantwortlichen Person

fiir dieses SDB

Nationaler Kontakt : Bona Austria GmbH
Mayrwiesstrasse 21
5300 Hallwang bei Salzburg
Tel. 0662-66 19 43-0

1.4 Notrufnummer

Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

Telefonnummer ' Giftinformationszentrale Wien, Tel.Nr. 01/40 64 343
Notrufnummer ;. +44 1235 239670

Lieferant
Telefonnummer I +46 (0)40 385500
Betriebszeiten : 8:00-16:00 CET +1:00
Informationsbeschrankungen : |nformationen nur in englischer Sprache!

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch
Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS
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Erfiilit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878
Bona R200

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Kcute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Das Produkt ist als gefahrlich eingestuft geman der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.
Siehe Abschnitt 16 fir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.
Siehe Abschnitt 11 flir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : Werursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise

Pravention : [8chutzhandschuhe tragen: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. > 8
Stunden (Durchdringungszeit): Nitrilkautschuk Augenschutz oder Gesichtsschutz
tragen. Schutzkleidung tragen. Dampf nicht einatmen.

Reaktion : BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei
anhaltender Augenreizung: Arztliche Hilfe anfordern. BEI BERUHRUNG MIT DER
HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Lagerung : Nicht anwendbar.
Entsorgung : Inhalt und Behélter in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen unc
internationalen Gesetzen entsorgen.
Gefahrliche Inhaltsstoffe : W4'-Methylendiphenyldiisocyanat

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 1,2-ethanediamine,
methyloxirane and 1,2-propanediol
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
1,2-Propanediol, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyllbenzene,
1,1".methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane
MDI, prepolymer
Hydrocarbons, C9-unsaturated, polymerized
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Ergédnzende : Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Kennzeichnungselemente
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Erfiilit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878
Bona R200

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Anhang XVII -
Beschrankung der

: @b dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung
eine angemessene Schulung erfolgen.

Herstellung, des
Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe,
Mischungen und
Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen
Mit kindergesicherten
Verschliissen
auszustattende Behalter

Tastbarer Warnhinweis

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt entspricht
den Kriterien fiir PBT-
oder vPvB-Stoffen gemaf
Anhang XIll der
Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

Andere Gefahren, die zu
keiner Einstufung fiihren

werden.

Keine bekannt.

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch
Name des Produkts / Identifikatoren % Einstufung Eogf:"ttﬁfnz;enzwene’ Typ
Inhaltsstoffs M-Faktoren und
ATEs
wa- REACH #: >25-<50 |Acute Tox. 4, H332 ATE [Inhalation [1112]
Methylendiphenyldiisocyanat | 01-2119457014-47 Skin Irrit. 2, H315 (Staube und
EG: 202-966-0 Eye Irrit. 2, H319 Nebel)] = 1.5 mgl/l
CAS: 101-68-8 Resp. Sens. 1, H334 | Skin Irrit. 2, H315;
Verzeichnis: Skin Sens. 1, H317 C=25%
615-005-00-9 Carc. 2, H351 Eye Irrit. 2, H319:
STOT SE 3, H335 C25%
STOT RE 2, H373 Resp. Sens. 1,
H334: C20.1%
STOT SE 3, H335:
C25%
Isocyanic acid, CAS: 67815-87-6 210-<25 |Resp.Sens. 1,H334 |- [1]
polymethylenepolyphenylene Skin Sens. 1, H317
ester, polymer with
1,2-ethanediamine,
methyloxirane and
1,2-propanediol
o-(p-Isocyanatobenzyl) REACH #: 210-<25 |Acute Tox. 4, H332 ATE [Inhalation [1112]
phenylisocyanat 01-2119480143-45 Skin Irrit. 2, H315 (Staube und
EG: 227-534-9 Eye Irrit. 2, H319 Nebel)] = 1.5 mgl/l
CAS: 5873-54-1 Resp. Sens. 1, H334 | Skin Irrit. 2, H315;
Verzeichnis: Skin Sens. 1, H317 C=25%
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Erfiilit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Bona R200

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

1,2-Propanediol, polymer
with 1-isocyanato-2-[
(4-isocyanatophenyl)methyl]
benzene, 1,1'.methylenebis
[4-isocyanatobenzene],
methyloxirane and oxirane

MDI, prepolymer

Hydrocarbons,
C9-unsaturated,
polymerized

2,2'-
Dimorpholinyldiethylether

2,2'-
Methylendiphenyldiisocyanat

615-005-00-9

CAS: 72088-97-2

CAS: 9016-87-9

REACH #:
01-2119555292-40
CAS: 71302-83-5

EG: 229-194-7
CAS: 6425-39-4

EG: 219-799-4
CAS: 2536-05-2
Verzeichnis:
615-005-00-9

210 - <25

210 - 25

Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
(Einatmen)

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
(Einatmen)

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 3,
H412

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Siehe Abschnitt 16
fiir den volistandigen
Wortlaut der oben
angegebenen H-
Sitze.

Eye Irrit. 2, H319:
C=25%

Resp. Sens. 1,
H334: C=20.1%
STOT SE 3, H335:
C=25%

ATE [Inhalation
(Dampfe)] = 11 mg/
I

ATE [Inhalation
(Staube und
Nebel)] = 1.5 mgl/l
Skin Irrit. 2, H315:
C25%

Eye Irrit. 2, H319:
C25%

Resp. Sens. 1,
H334: C20.1%
STOT SE 3, H335:
C25%

(1]

(1]

(1]

(1]

(1112]

Es sind keine zusatzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den

zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw.
gleichermallen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt

angegeben werden miussten.
Typ

1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgeféhrlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Die Grenzwerte fir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfligbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
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Erfiilit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878
Bona R200

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemein : Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsféllen einen Arzt aufsuchen.
Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei
Bewulitlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider fir mindestens 10 Minuten gedffnet halten und
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spulen und unverzuglich arztlichen Rat
einholen.

Inhalativ : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener

oder unregelmafiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch
ausgebildetes Personal eine kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

Hautkontakt : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut griindlich mit Seife und
Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lésemittel
oder Verdunner NICHT verwenden.

Verschlucken : Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit personlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer
noch Dampfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske
oder ein umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Fir die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufihren.
Waschen Sie verunreinigte Kleidung griindlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen
oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemaR der konventionellen Methode der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 fur Details.

Die Einwirkung von Lésemitteldampfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fihren,
wie z.B. Reizung der Schleimhaute und Atmungsorgane und Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafiir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwache, Benommenheit und
in schweren Fallen Bewuftlosigkeit. LOsungsmittel kdnnen einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die
Haut hervorrufen.

Spritzer in die Augen kénnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.

Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natirlichen Fett aus der Haut
verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut fithren. Dies
berlicksichtigt, wenn bekannt, verzégerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition Uber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.

Basierend auf den Eigenschaften der Isocyanatbestandteile und unter Berticksichtigung der toxikologischen Daten
ahnlicher Gemische, kann dieses Gemisch eine akute Reizung und/oder Sensibilisierung der Atemwege verursachen
die zu Asthma, Keuchen und Engegefihl in der Brust fuhrt. Bei sensibilisierten Personen kdnnen bereits deutlich
unterhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes asthmatische Symptome auftreten. Wiederholte Exposition kann zu
dauerhaften Atemwegserkrankungen fihren.

Wiederholter oder langerer Kontakt mit Reizstoffen kann Dermatitis verursachen.

Enthalt 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat, Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with
1,2-ethanediamine, methyloxirane and 1,2-propanediol, o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat, 1,2-Propanediol,
polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene, 1,1'.methylenebis[4-isocyanatobenzene],
methyloxirane and oxirane, MDI, prepolymer, Hydrocarbons, C9-unsaturated, polymerized, 2,2'-
Methylendiphenyldiisocyanat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Erfiilit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878
Bona R200

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hinweise fiir den Arzt : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte kdnnen Symptome verzdgert eintreten.
Die betroffene Person muss moglicherweise 48 Stunden unter arztlicher
Beobachtung bleiben.

Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.

Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel : Empfohlen: alkoholbestandiger Schaum, CQ-, Pulver, Spriihwasser oder Nebel.

Ungeeignete Loschmittel : Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem : Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der

Stoff oder der Mischung Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschaden verursachen.

ausgehen

Gefahrliche thermische : Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehéren:

Zersetzungsprodukte Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide, Cyanwasserstoff, monomere
Isocyanate.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Spezielle : Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behalter mit Wasser kuhlen. Loschwasser
SchutzmaRfnahmen fiir nicht in Abfliisse oder Wasserwege gelangen lassen.

Feuerwehrleute

Besondere : Ein geeignetes Atemschutzgerat kann erforderlich sein.

Schutzausriistung bei der

Brandbekampfung

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle : Zundquellen fernhalten und Raum gut liften. Einatmen von Dampf oder Nebel
geschultes Personal vermeiden. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.
Einsatzkrafte : Falls fur den Umgang mit der Verschuttung Spezialkleidung benétigt wird, ist

Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch
Informationen in "Nicht flr Notfélle geschultes Personal”.

6.2 : Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung
UmweltschutzmafRnahmen von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen
die jeweils zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material : Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
fiir Riickhaltung und Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den &rtlichen
Reinigung Bestimmungen in einen dafiir vorgesehenen Behalter geben (siehe Abschnitt 13). Ir

geeigneten Behalter fillen. Verschmutzter Bereich sofort mit einem geeigneten
Dekontaminationsmittel sdubern. Ein mdgliches (entziindbares)
Dekontaminationsmittel besteht aus (Volumenanteile): Wasser (45 Teile), Ethanol
oder Isopropanol (50 Teile) und konzentrierter (Dichte=0,88) Ammoniak-Lésung (5
Teile). Eine nicht-entziindbare Alternative ist Natriumcarbonat (5 Teile) und Wasser
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Erfiilit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Bona R200

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

(95 Teile). Die Uberreste mit demselben Mittel aufnehmen und einige Tage in
unverschlossenem Behélter stehen lassen bis keine Reaktion mehr auftritt. Beim
Erreichen dieses Zustands Behalter schliessen und unter Einhaltung der lokalen
Gesetze entsorgen (siehe Abschnitt 13).

: Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.

Siehe Abschnitt 8 fir Informationen bezliglich geeigneter personlicher
Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 13 fiir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

Personen mit Asthma, Allergien oder chronischen oder wiederkehrenden Atemwegserkrankungen sollten
nicht in Prozessen einsetzt werden, in denen dieses Produkt verwendet wird.

Untersuchung der Lungenfunktion sollte bei Personen, die dieses Gemisch verspriihen, auf einer

regelméaBigen Basis erfolgen.

7.1 SchutzmaBnahmen zur
sicheren Handhabung

: Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Lésemittelddmpfe in der Luft und

ein Uberschreiten der Arbeitsplatz-Grenzwerte vermeiden.

Das Produkt nur an Orten verwenden, wo kein offenes Feuer und andere
Zindquellen vorhanden sind. Elektrische Gerate gemass den entsprechenden
Standards schitzen.

Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: Beim Umfillen von einem Behalter in
einen anderen sind immer Erdungen zu verwenden.

Arbeiter sollten antistatisches Schuhwerk und Kleidung tragen, und die Fussbéden
sollten leitend sein.

Vorsicht beim erneuten Offnen gebrauchter Behélter. Massnahmen gegen die
Einwirkung von Luftfeuchtigkeit oder Wasser treffen. CQ,-Bildung 1aRt in
geschlossenen Behaltern Druck entstehen. Von Hitze, Funken und Flammen
fernhalten. Kein funkenerzeugendes Werkzeug verwenden.

BerGihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub, Partikeln,
Spray oder Nebel, der durch die Anwendung dieses Gemischs entsteht, vermeiden.
Schleifstdube nicht einatmen.

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.

Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8).

Nie mit Druck leeren. Behalter ist kein Druckbehalter.

Immer in Behaltern lagern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, wie der
Originalbehalter.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Informationen liber Brand- und Explosionsschutz

Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich entlag dem Boden ausbreiten.
Dampfe kdnnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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Erfiilit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878
Bona R200

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Aufbewahren gemafn den ortlichen Bestimmungen.

Hinweise zur gemeinsamen Lagerung

Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

Weitere Informationen zu Lagerungsbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken, kiihl und bei guter Durchliftung lagern. Von Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung fernhalten.

Behalter dicht geschlossen halten.

Von Zindquellen fernhalten. Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig
verschlielen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verfligbar.

Spezifische Lésungen fir  : Nicht verfigbar.
den Industriesektor

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschldge und Anleitungen. Bereitgestellte Informationel
beruhen auf typischen voraussichtlichen Verwendungen des Produkts. Bei der Handhabung von GroRmengen oder
anderen Verwendungen, die die Exposition von Arbeitern oder die Freisetzung in die Umwelt signifikant erhéhen
kdnnen, sind eventuell zusatzliche Malinahmen erforderlich.

8.1 Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte

#4'-Methylendiphenyldiisocyanat GKV_MAK (Osterreich, 4/2021). [Cyanide] Wird iiber die Haut
absorbiert.

MAK - Tagesmittelwert: 1 mg/m3, (als CN berechnet) 8 Stunden.
Form: einatembare Fraktion

MAK - Kurzzeitwerte: 5 mg/m?3, (als CN berechnet), 4 mal pro
Schicht, 15 Minuten. Form: einatembare Fraktion

MAK - Tagesmittelwert: 0.005 ppm 8 Stunden.

MAK - Tagesmittelwert: 0.05 mg/m? 8 Stunden.

KZW: 0.01 ppm, 8 mal pro Schicht, 5 Minuten.

KZW: 0.1 mg/m?3, 8 mal pro Schicht, 5 Minuten.

o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat GKV_MAK (Osterreich, 4/2021). [Diphenylmethan-diisocyanat
(alle Isomeren)] Hautsensibilisator. Beim Einatmen
sensibilisierender Stoff.

MAK - Tagesmittelwert: 0.005 ppm 8 Stunden.

MAK - Tagesmittelwert: 0.05 mg/m?* 8 Stunden.

KZW: 0.01 ppm, 8 mal pro Schicht, 5 Minuten.

KZW: 0.1 mg/m?3, 8 mal pro Schicht, 5 Minuten.
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat GKV_MAK (Osterreich, 4/2021). [Diphenylmethan-diisocyanat
(alle Isomeren)] Hautsensibilisator. Beim Einatmen
sensibilisierender Stoff.

MAK - Tagesmittelwert: 0.005 ppm 8 Stunden.

MAK - Tagesmittelwert: 0.05 mg/m?* 8 Stunden.

KZW: 0.01 ppm, 8 mal pro Schicht, 5 Minuten.

KZW: 0.1 mg/m?3, 8 mal pro Schicht, 5 Minuten.

Biologische Expositionsindizes
No exposure indices known.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

Empfohlene
Uberwachungsverfahren

: s sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der
Folgende: Europaische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Anleitung zu
Ermittlung der inhalativen Exposition gegenliber chemischen Stoffen zum Vergleich

mit Grenzwerten und Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042
(Arbeitsplatzatmosphéaren - Leitfaden fir die Anwendung und den Einsatz von
Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe)
Europaische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmospharen - Allgemeine
Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer
Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente fir Methoden zur
Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ Exposition Wert Population Wirkungen
W4'-Methylendiphenyldiisocyanat DNEL |Langfristig Inhalativ| 0.025 mg/ |Allgemeinbevslkerung | Ortlich
m3
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 0.05 mg/m3| Allgemeinbevélkerung | Ortlich
DNEL [Langfristig Inhalativ| 0.05 mg/m?3| Arbeiter Ortlich
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 0.1 mg/m?® | Arbeiter Ortlich
o-(p-Isocyanatobenzyl) DNEL |Langfristig Inhalativ| 0.025 mg/ | Allgemeinbevélkerung| Ortlich
phenylisocyanat m?3
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 0.05 mg/m3| Allgemeinbevélkerung| Ortlich
DNEL |Langfristig Inhalativ| 0.05 mg/m?3| Arbeiter Ortlich
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 0.1 mg/m?® | Arbeiter Ortlich
2,2'-Dimorpholinyldiethylether DNEL |Langfristig Oral 0.5 mg/kg | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig Dermal | 0.5 mg/kg | Allgemeinbevlkerung| Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig Dermal | 1 mg/kg Arbeiter Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig Inhalativ| 1.8 mg/m? | Allgemeinbevélkerung| Systemisch
DNEL |Langfristig Inhalativ| 7.28 mg/m?3| Arbeiter Systemisch
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat DNEL |Langfristig Inhalativ| 0.025 mg/ |Allgemeinbevslkerung | Ortlich
m3
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 0.05 mg/m3| Allgemeinbevélkerung | Ortlich
DNEL [Langfristig Inhalativ| 0.05 mg/m?3| Arbeiter Ortlich
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 0.1 mg/m?® | Arbeiter Ortlich

PNECs
Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personen mit Asthma, Allergien, chronischen oder wiederkehrenden Atembeschwerden diirfen nicht
Prozessen ausgesetzt werden, wo dieses Produkt verwendet wird.

Untersuchung der Lungenfunktion sollte bei Personen, die dieses Gemisch verspriihen, auf einer

regelmafRigen Basis erfolgen.

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

: Fur ausreichende Luftung sorgen. Wo vernlnftigerweise praktikabel kann dies
durch lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entliftung geschehen. Beim

Spritzen muss selbst bei guter Bellftung ein Geblase-Atemschutzsystem getragen
werden. Bei anderen Arbeiten muss, wenn die drtliche Absaugung oder die
allgemeine Raumabsaugung nicht ausreichen, um Partikel- und
Ldsungsmitteldampfkonzentrationen unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten,
ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden. (Siehe Begrenzung und
Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz.)

Individuelle SchutzmaBnahmen
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

Hygienische MaBnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grundlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auferhalb des
Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung
waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augenspllstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.
Hautschutz
Handschutz

Es gibt kein einziges Handschuhmaterial oder eine Kombination aus Materialien, die unbegrenzten Widerstand
gegeniber einzelnen Chemikalien oder Kombinationen von Chemikalien geben kénnen.

Der Durchbruch Zeitpunkt muss grésser sein als die Nutzungsdauer des Produktes.

Die vom Handschuhhersteller bereitgestellten Anweisungen und Informationen tber den Gebrauch, die Lagerung
Wartung und den Austausch mussen befolgt werden.

Handschuhe mussen regelmaflig und bei jedem Anzeichen einer Beschadigung des Handschuhmaterials
ausgetauscht werden.

Immer sicherstellen, dass die Handschuhe fehlerfrei sind und korrekt aufbewahrt und vewendet werden.

Die Leistung oder Wirksamkeit der Handschuhe kann sich durch physikalische und chemische Beschadigung unc
schlechte Wartung vermindern.

Fir alle unbedeckten Kérperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach einer eingetretenen
Exposition verwenden.

Handschuhe : Beilangerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:

Empfohlen: Nitrilkautschuk

Die Empfehlungen zu den zu verwendenden Handschuhtypen beim Umgang mit
diesem Produkt basieren auf Informationen aus der folgenden Quelle:

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit
diesem Produkt auswahlt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen
Einsatzbedingungen gemass der Risikoeinschatzung des Benutzers berticksichtigt
werden missen.

Kérperschutz : Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder aus hitzebestandige
Kunstfaser tragen.
Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusatzliche HautschutzmalRhahmen auf Basis der

durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Beim Spritzen: umgebungsluftunabhangiges Atemgerat.
Bei anderen Arbeiten als Sprihen kénnen in gut gelifteten Rdumen Atemgerate mit
Luftzufuhr durch Atemschutzmasken mit Aktivkohle- und Partikelfilter ersetzt
werden.

Begrenzung und : Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Uberwachung der
Umweltexposition
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen fur die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders

angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand
Farbe
Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Entziindbarkeit

Untere und obere
Explosionsgrenze

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

: Flussigkeit.

: Braun. Hell.

: Aromatisch. [Schwach]
: Nicht anwendbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.

: Nicht verfugbar.
: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.

pH-Wert ¢ Nicht anwendbar.
Viskositat : Nicht verfligbar.
Léslichkeit(en)
Medien Resultat
Kkaltes Wasser Nicht I&slich
heilem Wasser Nicht I6slich
Loslichkeit in Wasser : Nicht verflgbar.

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Dampfdruck

Relative Dichte

Dichte

Dampfdichte

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

Partikeleigenschaften
Mediane PartikelgroRe

: Nicht anwendbar.

: Nicht verfugbar.

: W7

: W17 g/lcm? [20°C (68°F)]
: Nicht verflgbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht verflgbar.

. [Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitét

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

: Die Zubereitung reagiert langsam mit Wasser und entwickelt dabei Kohlendioxid.
: Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7)

: In geschlossenen Behaltern baut sich dabei Druck auf, der Verformung, Aufbldhung

und im Extremfall das Zerbersten des Behalters verursachen kann.
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.4 Zu vermeidende : Im Brandfall kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte gebildet werden.
Bedingungen

10.5 Unvertragliche : Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sduren, Amine, Alkohole,
Materialien Wasser. In Verbindung mit Aminen und Alkoholen treten unkontrollierte exotherme
Reaktionen auf.

10.6 Gefahrliche : Zu den Zerfallsprodukten kénnen die folgenden Materialien gehoéren:
Zersetzungsprodukte Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide, Cyanwasserstoff, monomere
Isocyanate.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flr das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemaR der konventionellen Methode der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 fur Details.

Die Einwirkung von Lésemitteldampfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren,
wie z.B. Reizung der Schleimhdute und Atmungsorgane und Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwache, Benommenheit und
in schweren Fallen Bewultlosigkeit. L6sungsmittel kdnnen einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die
Haut hervorrufen.

Spritzer in die Augen kdnnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.

Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natirlichen Fett aus der Haut
verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut fihren. Dies
berlicksichtigt, wenn bekannt, verzégerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition Uber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.

Basierend auf den Eigenschaften der Isocyanatbestandteile und unter Berlicksichtigung der toxikologischen Daten
ahnlicher Gemische, kann dieses Gemisch eine akute Reizung und/oder Sensibilisierung der Atemwege verursachen
die zu Asthma, Keuchen und Engegefihl in der Brust fihrt. Bei sensibilisierten Personen kdnnen bereits deutlich
unterhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes asthmatische Symptome auftreten. Wiederholte Exposition kann zu
dauerhaften Atemwegserkrankungen fihren.

Wiederholter oder langerer Kontakt mit Reizstoffen kann Dermatitis verursachen.

Enthalt 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat, Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with
1,2-ethanediamine, methyloxirane and 1,2-propanediol, o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat, 1,2-Propanediol,
polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyllbenzene, 1,1'.methylenebis[4-isocyanatobenzene],
methyloxirane and oxirane, MDI, prepolymer, Hydrocarbons, C9-unsaturated, polymerized, 2,2'-
Methylendiphenyldiisocyanat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Akute Toxizitat
Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
w4 LD50 Dermal Kaninchen - >9400 mg/kg -
Methylendiphenyldiisocyanat Mannlich,
Weiblich

LD50 Oral Ratte 9200 mg/kg -

Isocyanic acid, LD50 Oral Ratte >5000 mg/kg -

polymethylenepolyphenylene
ester, polymer with
1,2-ethanediamine,
methyloxirane and
1,2-propanediol
o-(p-Isocyanatobenzyl) LD50 Dermal Kaninchen >9400 mg/kg -
phenylisocyanat
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

LD50 Oral Ratte >2000 mg/kg -
1,2-Propanediol, polymer LD50 Oral Ratte 5000 mg/kg -
with 1-isocyanato-2-[
(4-isocyanatophenyl)methyl]
benzene, 1,1".methylenebis
[4-isocyanatobenzene],
methyloxirane and oxirane
MDI, prepolymer LC50 Inhalativ Dampf Ratte 490 mg/m?3 4 Stunden
LD50 Dermal Kaninchen >9400 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 49 g/kg -
Hydrocarbons, LD50 Dermal Ratte >2000 mg/kg -
C9-unsaturated,
polymerized
LD50 Oral Ratte >2000 mg/kg -
2,2'- LD50 Dermal Kaninchen 3030 mg/kg -
Dimorpholinyldiethylether
LD50 Oral Ratte 2020 mg/kg -
Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung
Schéatzungen akuter Toxizitat
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Oral (mg/ | Dermal | Einatmen | Einatmen | Einatmen
kg) (mg/kg) (Gase) (Dampfe) | (Staube
(ppm) (mgll) und
Nebel)
(mg/l)
Bona R200 N/A N/A N/A 100.3 3.2
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 9200 N/A N/A N/A 1.5
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat N/A N/A N/A N/A 1.5
1,2-Propanediol, polymer with 1-isocyanato-2-[ 5000 N/A N/A N/A N/A
(4-isocyanatophenyl)methyllbenzene, 1,1'.
methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane
and oxirane
MDI, prepolymer 49000 N/A N/A 11 N/A
2,2'-Dimorpholinyldiethylether 2020 3030 N/A N/A N/A
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat N/A N/A N/A N/A 1.5
Reizung/Veratzung
Name des Produkts / Resultat Spezies [Punktzahl Exposition | Beobachtung
Inhaltsstoffs
wa- Augen - MaRig reizend Kaninchen - 100 mg -
Methylendiphenyldiisocyanat
MDI, prepolymer Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen - 100 mg -
Schlussfolgerung / : Nicht verflgbar.
Zusammenfassung
Sensibilisierung
Schlussfolgerung / : Nicht verfigbar.
Zusammenfassung
Mutagenitét
Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung
Karzinogenitat
Schlussfolgerung / : Nicht verfigbar.
Zusammenfassung
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Reproduktionstoxizitat

Schlussfolgerung / : Nicht verfigbar.
Zusammenfassung

Teratogenitat

Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.

Zusammenfassung

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

MDI, prepolymer

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

W4'-Methylendiphenyldiisocyanat
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Kategorie

Kategorie 3
Kategorie 3
Kategorie 3
Kategorie 3

Expositionsweg

Zielorgane

Atemwegsreizung
Atemwegsreizung
Atemwegsreizung
Atemwegsreizung

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

MDI, prepolymer

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

& 4'-Methylendiphenyldiisocyanat
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Kategorie

Kategorie 2
Kategorie 2
Kategorie 2
Kategorie 2

Expositionsweg

Einatmen

Zielorgane

Aspirationsgefahr
Nicht verflgbar.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
11.2.1 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Nicht verfigbar.

11.2.2 Sonstige Angaben
Nicht verfigbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Das Gemisch wurde gemaR der Summationsmethode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
beurteilt und wird nicht als umweltgefahrdend eingestuft, allerdings enthalt es (eine) umweltgefdhrdende Substanz

(en). Fir Einzelheiten hierzu siehe Artikel 3.

Name des Produkts / Resultat Spezies Exposition
Inhaltsstoffs
w4 Akut EC50 >1640 mg/l Algen 72 Stunden
Methylendiphenyldiisocyanat
Akut LC50 >1000 mg/I Fisch 96 Stunden
Chronisch NOEC >10 mg/I Daphnie 21 Tage
Isocyanic acid, Akut EC50 >1640 mg/l Algen 96 Stunden
polymethylenepolyphenylene
ester, polymer with
1,2-ethanediamine,
methyloxirane and
1,2-propanediol
Akut EC50 >1000 mg/l Daphnie 48 Stunden
Akut LC50 >1000 mg/| Fisch 96 Stunden
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0-(p-Isocyanatobenzyl) Akut EC50 >1640 mg/l Algen 72 Stunden
phenylisocyanat
Chronisch LC50 >1000 mg/l Fisch 96 Stunden
Chronisch NOEC >10 mg/l Daphnie 21 Tage
MDI, prepolymer Akut EC50 >1640 mg/l Algen 72 Stunden
Akut EC50 1640 mg/l Wasserpflanzen 72 Stunden
Akut LC50 >1000 mg/l Fisch 96 Stunden
Chronisch NOEC >10 mg/I Daphnie 21 Tage
Hydrocarbons, Akut EC50 >100 mg/I Algen 72 Stunden
C9-unsaturated, polymerized
Akut EC50 54 mgl/l Daphnie 48 Stunden
Akut LC50 25.8 mg/l Fisch 96 Stunden
2,2'- Akut LC50 >2150 mg/| Fisch 96 Stunden
Dimorpholinyldiethylether
Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung
Name des Produkts / Aquatische Halbwertszeit Photolyse Biologische
Inhaltsstoffs Abbaubarkeit
wa- - - Nicht leicht
Methylendiphenyldiisocyanat
o-(p-Isocyanatobenzyl) - - Nicht leicht
phenylisocyanat
1,2-Propanediol, polymer - - Nicht leicht
with 1-isocyanato-2-[
(4-isocyanatophenyl)methyl]
benzene, 1,1".methylenebis
[4-isocyanatobenzene],
methyloxirane and oxirane
MDI, prepolymer - - Nicht leicht
2,2'- - - Leicht
Dimorpholinyldiethylether
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Name des Produkts / LogPow BCF Potential
Inhaltsstoffs
w4 4.51 200 niedrig
Methylendiphenyldiisocyanat
o-(p-Isocyanatobenzyl) 4.51 200 niedrig
phenylisocyanat
Hydrocarbons, 3.627 - niedrig
C9-unsaturated, polymerized
2,2'- 5.22 200 niedrig
Methylendiphenyldiisocyanat
12.4 Mobilitat im Boden
Verteilungskoeffizient : Nicht verfugbar.
Boden/Wasser (Koc)
Mobilitat : Nicht verfligbar.
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Nicht verflgbar.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner L6sungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der 6rtlichen Behérden
erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte (iber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten, auRer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behérden
eingehalten werden.

Gefahrliche Abfille : Ja.

Hinweise zur Entsorgung : Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Rickstande in leeren
Behaltern sollten mit einem Dekontaminationsmittel neutralisiert werden (siehe
Abschnitt 6).
Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Landern und
Gemeinden zu beachten.
Wird dieses Produkt mit anderen Abfallstoffen vermischt, dann gilt méglicherweise
der urspringliche Abfallproduktcode nicht mehr und es muss ein geeigneter Code
zugewiesen werden.

Fir weitere Ausklinfte wenden Sie sich bitte an lhre ortliche Abfallbehorde.
Europaischer Abfallkatalog (EAK

Abfallschlissel gemal Europaischen Abfallverzeichnis:

Abfallschliissel Abfallbezeichnung
08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten
Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfihrbar
ist.

Hinweise zur Entsorgung : Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten

Informationen muss von den zustéandigen Abfallbehérden Gber die Klassifizierung
leerer Behalter Rat eingeholt werden.

Leere Behalter mussen verschrottet oder Uberholt werden.

Durch das Produkt verunreinigte Behalter sind in Ubereinstimmung mit lokalen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Besondere : Abfalle und Behalter mussen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim

VorsichtsmaBnahmen Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgespluilt wurden. Leere
Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstdnde enthalten. Vermeiden Sie
die Verbreitung und das Abflie3en von freigesetztem Material sowie den Kontakt mif
dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

Keine bekannt.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-Nummer |Nicht unterstellt. Nicht unterstellt. Nicht unterstelit. Nicht unterstellt.

14.2 - - - -
Ordnungsgemale
UN-
Versandbezeichnung

14.3 - - - -

Transportgefahrenklassen

14.4 - - - -
Verpackungsgruppe

14.5 Nein. Nein. Nein. Nein.
Umweltgefahren

14.6 Besondere : Transport auf dem Werksgelande: nur in geschlossenen Behaltern transportieren

VorsichtsmafRnahmen fiir die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, miissen

den Verwender fur das richtige Verhalten bei Unfallen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen
sein.

14.7 Massengutbeforderung : Nicht anwendbar.
gemaf IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV
Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung, des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

Sonstige EU-Bestimmungen
vVOC

VOC fiir gebrauchsfertige
Mischung

Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung
und Verminderung der
Umweltverschmutzung) -
Luft

Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung
und Verminderung der
Umweltverschmutzung) -
Wasser

: b dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung
eine angemessene Schulung erfolgen.

: Nicht verfugbar.
: Nicht anwendbar.

. Gelistet

: Gelistet

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzun

Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften
Industrieller Gebrauch

PIC. Prior Informed Consent) (649/2012/EU

: Die Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt kann nicht als
Arbeitsplatzrisikobewertung eingesetzt werden, die gemaf
Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muR. Die gesetzlichen

ArbeitsschutzmalRnahmen sind bei dem Gebrauch des Produktes einzuhalten.

Name des Produkts / Listenname Name auf der Liste |Einstufung Hinweise
Inhaltsstoffs
w4'- Arbeitsplatzgrenzwerte [Diphenylmethan- Carc. B -
Methylendiphenyldiisocyanat |Osterreich diisocyanat (alle
Isomeren)
o-(p-Isocyanatobenzyl) Arbeitsplatzgrenzwerte |Diphenylmethan- Carc. B -
phenylisocyanat Osterreich diisocyanat (alle
Isomeren)
2,2'- Arbeitsplatzgrenzwerte |Diphenylmethan- Carc. B -
Methylendiphenyldiisocyanat |Osterreich diisocyanat (alle
Isomeren)
Beschrankung der : Gestattet.
Verwendung organischer
Losungsmittel
Abfallkatalog : 55905
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Internationale Vorschriften

Chemiewaffeniibereinkommen, Chemikalien der Liste |, 1l & Il

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll
Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention tiber persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdamer Ubereinkommen iiber das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll iiber persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung

: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

P Kennzeichnet gegenlber der letzten Version veranderte Informationen.

Abkiirzungen und Akronyme

: ATE = Schatzwert akute Toxizitat

CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
N/A = Nicht verfigbar

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

SGG = Trenngruppe

vPVvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung geméaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS

Einstufung Begriindung
Acute Tox. 4, H332 Rechenmethode
Skin Irrit. 2, H315 Rechenmethode
Eye Irrit. 2, H319 Rechenmethode
Resp. Sens. 1, H334 Rechenmethode
Skin Sens. 1, H317 Rechenmethode
Carc. 2, H351 Rechenmethode
STOT SE 3, H335 Rechenmethode
STOT RE 2, H373 Rechenmethode

Volltext der abgekiirzten H-Satze

315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volitext der Einstufungen [CLP/GHS]

Kcute Tox. 4 AKUTE TOXIZITAT - Kategorie 4

Aquatic Chronic 3 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie 3

Carc. 2 KARZINOGENITAT - Kategorie 2

Eye Irrit. 2 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2

Resp. Sens. 1 SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE - Kategorie 1

Skin Irrit. 2 ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2

Skin Sens. 1 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

Skin Sens. 1A SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A

STOT RE 2 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2
STOT SE 3 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3
Druckdatum 1 11/18/2022.

Ausgabedatum/ 1 10/21/2022

Uberarbeitungsdatum

Datum der letzten Ausgabe : 10/14/2020
Version : 3

Hinweis fiir den Leser

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der
aktuellen Gesetzgebung. Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits-und Umweltaspekte des Produktes
und stellt keine Garantie fiir die technische Leistungsfahigkeit oder Eignung fiir bestimmte Anwendungen
dar. Das Produkt sollte nicht fiir andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne
zunachst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen. Da die
spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts auBerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist
der Benutzer dafiir verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlagigen Rechtsvorschriften
eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene
Gefahreneinschitzung fiir den Arbeitsplatz des Verwenders an, die durch andere Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.

Nicht verfugbar.
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