Skotselrad/Stoppskylt
Hardvaxoljade Tragolv

I enlighet med skétselrad utgivna av Golvbranschen, GBR

Hardvaxoljat golv!

o Torktid:16-24 timmar vid normal rumstemperatur och luftfuktighet.
¢ Golvet kan forsiktigt betradas efter ca 12 timmar.

o | attare mobler kan du flytta tillbaka efter 24 timmar.

o Mattor laggs pé efter en vecka.

¢ Fukttorka inte golvet under forsta veckan.

¢ Anvand mobeltassar for att undvika repor.

e Slapa aldrig mobler dver golvet.

Allmanna rad

Stoppa smutsen redan i entrén! Behovet av golvunderhall styrs
mycket av hur entrén &r utformad och hur den skéts. Ha en ordentlig
avtorkningsmatta innanfor ytterdérren och om majligt aven utanfor.
Torka omedelbart upp spill och skydda tragolv mot alla former utav
vatska. Mébler ska ha mdbeltassar av plast eller filt (ej metall) for att
begransa risken for repor och mérken. Tassarna skall rengoras eller
bytas ut regelbundet.

Ratt temperatur och luftfuktighet

Tré ar ett naturmaterial som ror sig i takt med naturliga skiftningar av
den relativa luftfuktigheten. P& sommaren svéller traet och pa vintern
krymper det, varvid springor kan uppsta. For att motverka alltfér
stora rorelser och darmed skador p& golvet ska rumstemperaturen
hallas inom 15-25°C och den relativa luftfuktigheten inom 30-60%.
Vissa tréslag, till exempel bok och 16nn, reagerar mer pa klimatvaria-
tioner an andra. Den relativa luftfuktigheten 6kar inomhus da manni-
skor vistas i rummet och utfér vardagliga aktiviteter som matlagning,
duschning etc. Grona vaxter och akvarium ger fukttillskott till luften.
Luftfuktigheten kan ocksa 6kas med luftfuktare. Golvvarme torkar ut
tragolv mer &n till exempel element och yttemperaturen pa ett sddant
golv far aldrig 6verstiga 27°C. Hoj och sank temperaturen i sma steg
over minst 3 dagar.

Rengoring/stadning

e Gor till daglig rutin att avliagsna synlig smuts som sandkorn och
dylikt. Normalt behdvs endast torra stddmetoder — torrmoppning
eller dammsugning.

¢ For grundlig rengdring fukttorka golvet med Bona Cleaning Pad
och Bona Cleaner for trédgolv. Svabbgarn med hink rekommenderas
inte eftersom det lamnar fér mycket vatten efter sig.

¢ \/id stdrre ytor kan en Bona PowerScrubber utnyttjas tillsammans
med vita borstar och Bona Cleaner. Anvand inte aggressivare skur-
rondeller eller borstar &n nédvandigt. Aggressiva skurrondeller kan
repa och vid frekvent bruk slita ut ytan i fortid. Vattenslappet fran

skurmaskinen far inte vara storre &n att ytan ar torr igen inom 1 min.

Underhall

e Ett hardvaxoljebehandlat golv skall underhallas med jamna mellan-
rum, i synnerhet i borjan for att snabbt uppna en mattad och
smutsavvisande yta. Hur ofta ny olja behdver appliceras beror pa
hur mycket lokalen/golvet anvands och hur stadrutiner atféljs. En
fingervisning for nyoljade golv i hemmiljé &r en géng per &r och en
gang var tredje ar for &ldre oljade golv. Innan applicering av ny olja
skall golvet forst rengdras. Anvand Bona Wax Oil.
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Renovering

De flesta tragolv kan renoveras flera ganger sa lange det finns en till-
rackligt tjock slityta. | regel slipas hela golvet till rent tra for att sedan
behandlas pa nytt. P4 sa satt uppnéas samma fargnyans och glans
Over hela ytan. For bra resultat forutsatts att golvets underlag &r
stabilt och att slitskiktets stavar sitter val férankrade i underlaget. En
fordel med olja &r att skador och flackar ofta kan punktlagas sparlost
dven om det i vissa fall kan uppsta viss nyansskillnad i 6vergéng
mellan befintligt golv och lagning. Vid enstaka djupa repor/intryck
kan en slitytestav eller lamellbrada bytas ut.

Flackborttagning

Avlagsna spill direkt och eftertorka om nédvandigt med en val urvriden
trasa. Tank p4 att oljade tragolv kan skadas av for mycket vatten,
starka alkaliska rengdringsmedel och kraftiga I6sningsmedel.

Gor sa har:

1. Forsok alltid forst med en svag s&paldsning och bearbeta flacken
med rétt skurblock eller liknande.

2. Byt vid behov ut sapaldsningen mot tvattnafta samt bearbeta med
réd skurrondell.

3. Putsa bort flacken med ett fint sandpapper.

4. Om flacken inte gar bort, férsok da skrapa bort den med rakblad,
kniv eller sickel. Om flackborttagningen orsakar nedmattning av
ytan eller ljusa flackar uppstar, komplettera punktvis med olja.
Applicera med trasa eller pensel, vénta 15-20 minuter. Ta dérefter
bort dverskottet. Efterpolera fér hand med vit eller réd skurrondell.

Ovrigt

Bonas produkter forenklar underhallet och forlanger tragolvets redan
l&nga livslangd. Tank pa att olika tréslag har olika egenskaper, t.ex
hardhet (intryck- och repkénslighet) och fargbestandighet. P4 alla typer
av tragolv férandras fargen med tiden da golvet utsatts for UV-ljus.
Korsbar, fur och exotiska tréslag tillhér de som féréandras mest.

Varning!

Oljeprodukter tillsammans med textilier, papper och liknande
porést material utgor en risk for sjdlvantadning. Oljiga trasor
skall omedelbart efter anvandning ldggas i vatten eller bréannas.

For framtida skotsel och underhéll notera vilken produkt
som anvants till respektive golv.
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Hardvaxoljat golv!

Golvet far betradas

L&s och spara informationen pa baksidan.
Satt upp lappen i stadskapet!

Bona



