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Sanding 

Bonaブラック8100シリコンカーバイド研磨ペーパーは、カーボランダムとよ呼ばれ
る炭化ケイ素で作られた標準的な研磨ペーパーです。炭化ケイ素は非常に硬い鉱物であ
り、摩耗すると新たに鋭利な点を生み出す特徴があり、研磨力が持続します。 
高品質の炭化ケイ素の砥材は、継続して分解されることで研磨痕が細かくなりますの
で、ステイン仕上げやオイル仕上げの仕上げ掛けのペーパーに最適です。また、熱を持
ちにくく、エッジサンダーの仕上げ掛けにも最適です。 
 

• 研磨性が持続 
• オープンコートで熱を持ちにくい 
• 耐久性にすぐれる 
• 研磨痕が目立ちにくいキレイな仕上がりに 

 
 

 
 
 ロール ディスク 

サイズ 203mm x 25m 
254mm x 25m 
305mm x 25m 

Ø 150mm 
Ø 178mm 

砥石タイプ 多結晶コランダム 多結晶コランダム 

コーティング 機械式／静電式 機械式／静電式 

裏地 布地 布地 

接着剤 合成樹脂 合成樹脂 

番手 16-150 16-150 

カラー ブラック ブラック 
. 
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