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Sanding 

 
革新的なセラミック酸化アルミニウムを採用し、非常に高い研磨力と持続性を
実現しました。この素材は、ダイヤモンドに近い硬度を持ち、特に頑丈で耐久
性にすぐれています。ベルトの使用時間を大幅に延ばしながら、最適な研削力
を実現します。厳しい環境下でも経済的な作業が可能になります。 
 

• 卓越した研磨能力 
• 長寿命 
• ベルトサンダーでの過酷なサンディング現場に最適 
• 粗掛けに最適 

 
 

 
 
砥石タイプ： セラミック＋酸化アルミニウム 
コーティング： 静電塗装 
裏地： ポリエステル 
接着剤： 合成樹脂 
 
 

 
 
 ベルト ディスク ロール 

サイズ 200 x 500mm 
200 x 750mm 
250 x 750mm 

 

Ø 100mm 
Ø 125mm 
Ø 150mm 
Ø 178mm 

203mm x 25m 
254mm x 25m 
305mm x 25m 

砥石タイプ セラミック＋ 
酸化アルミニウム 

セラミック＋ 
酸化アルミニウム 

セラミック＋ 
酸化アルミニウム 

コーティング 静電塗装 静電塗装 静電塗装 

裏地 Y重量布（頑丈）、
コットン 

Y重量布（頑丈）、
コットン 

Y重量布（頑丈）、
コットン 

接着剤 R/R 
（レジンオーバーレジン） 

R/R 
（レジンオーバーレジン） 

R/R 
（レジンオーバーレジン） 

粗掛け番手 36、50 36、50 36、50 
. 
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