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Finishing 

フローリングの節からにじみ出る天然木の成分や、ホワイトオークに含まれるタンニン

によるにじみを抑えるための添加剤。白く処理されたフローリングに黄色のシミが発生

するリスクを軽減します。Bonaホワイトに添加して使用します。 

 

• 節のにじみを軽減 

 
  

 

 
 
製品のタイプ：  イソシアネートプリポリマー 

混合比： Bona ホワイト 20 に対し Bona ブロッカー１ 

可使時間： ３時間以内＠20℃（気温が高い場合はさらに短くなります） 

安全性： SDS 参照 

洗浄液： 塗布用具は水で洗浄してください。 

 塗料が硬化した後は、アセトンを使用してください。 

使用期限： 未開封の状態で製造日から 18 ヶ月 

保管：  直射日光を避け、5℃以下または 25℃以上の環境での保管は

避けてください。  

パッケージサイズ： 500ml×15 本／箱 

 
 

使用方法 
 
 
Bona ホワイトと Bona ブロッカーが室温に達してから使用してください。 
 

1. Bona ホワイトのボトルをよく振って撹拌した後、必要量を別容器に注ぎま

す。 

 

2. Bona ブロッカーを５％加え（Bona ホワイト 5L に対して 250ml）、キャ

ップを締めて 60 秒間しっかりとボトルを振ってよく撹拌し、その後 5 分間

置きます。この材料は、3 時間以内に使い切ってください。 

 

3. Bona ホワイトの塗装方法に従って塗装します。最初の２層に使用すると、

ブロック性能がさらに向上します。 

 

Bona ホワイト以外のプライマーやトップコートには、Bona ブロッカーを使用しない

でください。 
 
 
 
ここに記載されている情報は、現在の知識の範囲内で作成されたものであり、完全なものであることを保証する

ものではありません。使用者は本製品を使用する前に、記載内容や推奨事項が使用目的や木材の種類など、状況

に適合しているか確認する責任があります。Bonaは、納入された製品のみを保証します。製品の使用方法や仕

上がりについては弊社の管理下にはありません。疑わしい場合は、予備テストを行ってください。本製品を使用

する前に、パッケージラベルや安全データシートに記載されているすべての情報を読み、理解してください。 
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