
 

Bona CombiEdge Lijado 
Ficha técnica 

 
La máquina Bona CombiEdge es una orillera ligera y 
flexible. Se puede transformar fácilmente de una orillera 
de brazo corto de 125 mm en una lijadora de brazo largo 
de 305 mm siguiendo unos sencillos pasos. El brazo 
largo proporciona una facilidad excelente para llegar bien 
bajo zócalos profundos y radiadores. Esta orillera, ligera 
y altamente eficiente, también viene equipada con un  
LED frontal para una mejor visibilidad. Para proporcionar 
una reducción de polvo óptima, la máquina Bona 
CombiEdge es compatible con el sistema Bona DCS 70 
(sistema de contención de polvo Bona Dust 
Containment System). 

 
Aplicación 

 
Para lijar las orillas de todo tipo de suelos de 
madera y parquet 

 
 
    Ventajas principales 
 
• Brazo fácilmente intercambiable para lijar bajo las escaleras 

 
• Muy maniobrable 

 
• Ligera 

 
• LED integrado 

 
• Capacidad lijadora media 

 
• Aspiración eficiente 

 
• Pulsador de manejo seguro en el manillar 

 
• Preparado para acoplar un sistema de recogida de polvo auxiliar. 

 
 

Datos técnicos 

 
Diámetro del disco: 150 mm 

 
Potencia del motor: 1,15 kW 

 
Peso total: Brazo corto 7,5 kg / Brazo largo 8,3 kg 

 
Longitud brazo lijador: Brazo corto 125 mm / Brazo largo 305 mm 

 
Velocidad del disco: 3200 rpm 
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