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De Bona CombiEdge is een lichtgewicht en een flexibele kantenschuurmachine. 
Verwisselen van de armen - een 130 mm korte schuurarm of een 330 mm lange 
schuurarm – gebeurt slechts in een paar eenvoudige stappen. Met de 330 mm 
schuurarm heeft men een uitstekend bereik onder diepe open traptreden en radiatoren. 
Deze lichtgewicht en zeer efficiënte kantenschuurmachine is ook uitgerust met een LED 
koplamp voor een beter zicht op de te bewerken zones. Voor de optimale reductie van 
stof, de Bona CombiEdge is geschikt om aangesloten te worden op de Bona DCS 70 
(Bona Dust Containment System). 
 
 
 
 
Voor het kantenschuren van alle types houten vloeren en parketvloeren. 
 
 
 
• Eenvoudig armen verwisselen voor schuren onder trappen 
• Makkelijk hanteerbaar 
• Lichtgewicht 
• LED verlichting 
• Medium schuurvermogen 
• Efficiënte stofafzuiging 
• Veiligheidsschakelaar op het handvat 
• Gebruiksklaar voor stofafzuiging 
 
 
 
Schijfdiameter : 150 mm 
 
Vermogen : 1,15 kW 
 
Totaal gewicht : korte arm: 7,5 kg – lange arm: 8,3 kg 
 
Lengte schuurarmen : 130 mm en 330 mm 
 
Toerental : 3300 omw./min. 
 
 
Verkrijgbaar: 
Bona CombiEdge met korte arm, 130 mm  : AMK280100 
Bona CombiEdge met lange arm, 330 mm  : AMK281100 
Compleet in koffer met beide armen, 130 mm + 330 mm : AMK28p2100 
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