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Bona Mix&Fill

CHIT PE BAZA DE APA

Bona
Mix &Fill SR

Filler Ec 'IFLUS
v Easy to sand | <\ I
 Very quick drying \ Q.’-\ A \O
v Anti-corrosive A2y &/
 Light to dark wood species S /O W e o

Chit pe baza de apa pentru umplerea rosturilor de pana la 2 mm latime a pardoselilor din lemn.

Bona Mix & Fill este un chit pe baza de apa, care trebuie amestecat cu praf de slefuire pentru a
obtine culoarea si consistenta adecvate. Poate umple rosturi de pana la 2 mm latime si corecta alte
defecte minore ale pardoselilor din lemn. Se utilizeaza impreuna cu oricare dintre lacurile si uleiurile
Bona si este potrivit atat pentru esente de lemn deschise, cat si pentru cele inchise la culoare.

+ Usor de slefuit
» Uscare foarte rapida
* Anticoroziv

» Usor de amestecat si de aplicat
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DATE TEHNICE

Tip de produs:
Raport mixare:

Timp uscare:

Unelte de lucru:

Consum:
Siguranta:
Curatare:

Valabilitate:
Depozitare:

Reziduuri:

Ambalaj:

Certificate & standarde:

Dispersie acrilica

Amestecati cu rumegus de lemn péna la obtinerea unei consistente groase, asemanatoare
unui terci

- intre aplicari: 20 minute’

- péna la slefuire: 30 — 60 minute’

- pana la aplicarea finisajului sau a tratamentului cu ulei: 1 — 2 ore’

" Valorile se refera la rosturi mici, normale, pe pardoseli nou montate, la un climat interior de
20°C/60% R.H. Cu cét rostul este mai lat si mai adanc, cu atat timpul de uscare va fi mai
lung

Spaclu de otel inoxidabil

8-12 m?/litru, Tn functie de dimensiunea si numarul rosturilor

Neclasificat

Stergeti uneltele de materialul rezidual inainte de curatarea cu o cantitate minima de apa.
Materialul uscat poate fi indepartat mecanic sau prin frecare cu apa. Eliminati toate deseurile
intr-o unitate autorizata de colectare a deseurilor — nu turnati in canale sau in sistemul de
canalizare

1 an de la data productiei, in recipientul original, nedesfacut

Temperatura nu trebuie sa scada sub +5°C si nu trebuie sa depaseasca +30°C in timpul
depozitarii si transportului. A se pastra intr-un loc racoros

Recipientele cu o cantitate minima de material uscat pot fi reciclate. Toate deseurile trebuie
eliminate intr-o unitate autorizatad de colectare a deseurilor — nu turnati in canale sau n
sistemul de canalizare. Respectati toate reglementarile locale privind gestionarea deseurilor
3 x 5 litri

10 x 1 litru

EMICODE EC 1PLUS

Informatii detaliate suplimentare sunt notate in Fisa de Securitate

PREGATIRE

Asigurati-va ca pardoseala este aclimatizata la mediul final
de utilizare, uscata si lipsité de ceara, praf sau alte
impuritati. Slefuiti pardoseala pana la lemnul curat, cu
abrazive de 60-80 granulatie. Temperatura incaperii si a
produsului nu trebuie sa scada sub +13°C in timpul
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aplicarii si uscarii.

Conditiile optime de aplicare sunt intre 18-22°C si 40-60%
umiditate relativa. Temperaturile ridicate si umiditatea
scazuta reduc timpul de uscare, in timp ce temperaturile
scazute si umiditatea ridicata il prelungesc.

Bona

asigura ca aveti cea mai recenta versiune.
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APLICARE

1. Agitati bine recipientul inainte de utilizare. folosind abrazive cu granulatie de 100. Plasele abrazive

2. Amestecati produsul intr-un recipient cu praf de lemn fin si Bona (Bona Net Abrasives) sunt deosebit de potrivite pentru
curat, pana obtineti o consistenta de pasta. acest pas.

3. Aplicati amestecul pe toata podeaua folosind o gletiera din 6. Tratati podeaua cu orice sistem de finisare Bona, conform
otel inoxidabil. Aveti grija sa nu lasati urme sau acumulari de instructiunilor aferente.

chit pe podea.

4. Lasati chitul sa se usuce si repetati tratamentul daca este Nota: Bona Mix & Fill nu este potrivit pentru rosturi mai mari
necesar. Rosturile mari pot necesita aplicari multiple. de 2 mm. Pentru rosturi de pana la 3 mm utilizati Bona Mix &
5. Dupa ce chituirea este finalizata si suprafata este uscata, Fill Plus.

slefuiti tot excesul de material Mix & Fill de pe suprafata

IMPORTANT!

Golurile/crapaturile naturale de pe suprafata podelei, in mod lemnului, chitul intarit poate sa crape.
normal nu se chituiesc. Din cauza contractarii sau dilatarii

Informatiile din acest document, precum si toate celelalte sfaturi si recomandari pe care le oferim pentru a sprijini aplicatorul,
se bazeaza pe experienta anterioara si pe testari ample, insa nu au pretentia de a fi complete. Datoritd gamei largi de utilizari
si conditii de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanta
tehnica de la Bona inainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale si nu constructia in ansamblu. Respectati
recomandarile producatorului pardoselii si prevederile standardelor relevante.

Bona Romania SRL, Str.Garii 11, Mogosoaia, Jud.llfov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222
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