
Silanové lepidlo na LVT

Bona Quantum LVT je silanové lepidlo určené pro lepení LVT podlah. Jedná se o lepidlo nejnovější
generace na bázi silanu s velmi nízkými emisemi pro pokládku široké škály LVT nebo vícevrstvých
modulárních podlah podle EN 16511. Lepidlo se liší od běžných lepidel s mokrým ložem ve velmi
vysoké počáteční lepivosti. Podlahové krytiny se okamžitě zafixují, ale lze je ještě upravit. Lepidlo
není nutné odvětrávat. Bona Quantum LVT lze použít v oblastech se zvýšenou vlhkostí a je dokonce
odolné vůči zvýšenému obsahu zbytkové vlhkosti v podkladu.

Velmi vysoká počáteční pevnost spoje bez doby odvětrání•

100% obsah pevných látek•

Dlouhá otevřená doba až 45 minut, nízká spotřeba•

Není citlivý na nadměrný obsah zbytkové vlhkosti v podkladu•
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TECHNICKÁ DATA
Báze: silanem modifikovaný prepolymer
Barva: Béžová
Viskozita: Roztíratelný
Hustota: Cca 1,7 g / cm³
Nářadí k aplikaci: Ozubená stěrka např. TKB A2, A4, A5
Spotřeba: Dle velikosti zářezu stěrky cca 180-250 g/m²
Giscode: RS10
Otevřená doba: Cca 45 min
Doba Odvětrávání: Není nezbytně nutná, ale 5-10 min. výrazně zvýší lepivost
Doba vytvrzování: Po cca 24 hod
Čištění: čerstvé lepidlo z nářadí a povrchů podlahových krytin lze odstranit ubrousky Bona Cleaning

Wipes nebo rozpouštědly (etanol, aceton). Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.
Záruční lhůta: V neotevřených originálních oblaech min. 12 měsíců od data výroby
Skladování/přeprava: Teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +25°C během dopravy a skladování.

Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Likvidace: nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.

Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů:

CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
SK: společnost ENVIPAK

Balení: Plastové kbelíky 8 kg
Certifikace: EMICODE EC1 Plus

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA
Podklad musí být savý, rovný, čistý, trvale suchý, bez
trhlin, pevný v tahu i tlaku, a ne příliš hladký ani drsný. V
případě nutnosti musí být pro pokládku příp. odborně
připraven. Prohloubeniny a otvory se mohou předem
vyplnit odolnou vyrovnávací cementovou stěrkovací
hmotou Bona H610. Instalace designových PVC podlah s
Bona Quantum LVT vyžaduje hladký a rovný povrch.

Povrch je nutné připravit vhodnou savou samonivelační
stěrkovou hmotou, jako je Bona H605 a H600.
Dbejte na dostatečnou suchost podkladu a vyrovnávací
hmoty před zahájením následné montáže. Podívejte se
také na technické listy dalších produktů Bona, které
používáte.
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VHODNÉ PODKLADY
Všechny savé a nesavé podklady nebo nivelované
vhodnou stěrkovou hmotou Bona.

APLIKACE
Před použitím lepidla musí být splněny klimatické
podmínky (hodnoty pro Střední Evropu):
• Teplota vzduchu: min. 20°C
• Teplota podlahy: min. 15°C (na podlahovém topení max.
20°C)
• R.H. (relativní vlhkost vzduchu): max. 65%

Lepidlo nanášejte rovnoměrně vhodnou ozubenou
špachtlí, např. TKB A4 na podklad. Přitom se nesmí
vyskytovat místa s větším množstvím lepidla a/nebo dojít
k zachycení částic, aby se zabránilo jejich pozdějším
stopám na povrchu podlahové krytiny. Nanášejte jen tolik

lepidla, kolik podlahoviny lze během doby zpracování
položit, cca 45 min. Upozornění: použité nářadí musí být
čisté. Nepatrné znečištění jinými lepidly může silně
pozměnit vlastnosti lepidla! Ujistěte se, že opotřebované
špachtle často vyměňujete, abyste zajistili dostatečnou
spotřebu lepidla. Okraje podlahoviny nebo čelní konce,
které neleží rovně, se musí před položením válcovat, aby
se vyrovnalo existující pnutí. Deformace nebo zvednuté
okraje se musí během lepení zatížit. Cca. 20 minut po
položení se musí podlahovina ještě jednou přitlačit
vhodným přitlačovacím válcem.

SPOTŘEBA/DRUHY PARKET
V závislosti na ozubené špachli cca 180-250 g/m².
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DŮLEŽITÉ!
• EN 16511 podlahový panel: polotuhá dekorativní
podlahová krytina (…) – obvykle ve formátu prken nebo
dlaždic – mající vícevrstvou strukturu výrobku sestávající
z vrchní vrstvy odolné proti opotřebení, dekorativní
povrchové vrstvy, substrátu a obvykle podkladu,
prkna/dlaždice mají opracované hrany, které umožňují
spojení výrobku dohromady do většího celistvého celku.
***Před instalací se prosím obraťte na technika firmy
Bona
• Lepidlo je nutné před použitím vytemperovat na teplotu
místnosti. Během zpracování musí být splněny klimatické
podmínky v místnosti: teplota vzduchu: 18 - 25°C, teplota
podlahy: 15 - 20°C, relativní vlhkost: max. 65 %.
• Vysoká vlhkost a vysoké teploty zkracují, nízká vlhkost a
nízké teploty prodlužují dobu tuhnutí a schnutí.
• Přímé lepení na staré zbytky lepidla může vést k

interakcím a nepříjemným zápachům. Staré zbytky lepidla
je proto nutné zcela odstranit. Zbytky lepidla je nutné vždy
předem upravit vhodným základním nátěrem a celoplošně
vyrovnat Bona stěrkovou hmotou (min. 3 mm).
• Podlahoviny musí mít před pokládkou a lepením rovněž
pokojovou teplotu místnosti a musí se přizpůsobit klimatu
místnosti při pozdějším používání. Respektujte také
pokyny pro zpracování výrobce podlahoviny!
• Když pokládáte krytinu, je nutné dodržovat běžné
postupy, standardy a normy.

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být
zodpovědná za instalaci produktu. V případě pochybností
udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších
technických listů firmy Bona.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou
založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké
různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela
nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si
před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt.
Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v
bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340
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