
een toevoeging die het uitvloeien van Bona watergedragen lakken verbetert en de open tijd verlengt.
Geschikt voor de grondlakken en de aflakken uit zowel het hout assortiment als het elastisch
assortiment Bona Producten.

Bona Retarder is ideaal om te gebruiken wanneer de luchtvochtigheid binnenshuis laag is en/of dat
de kamertemperatuur hoger is dan normaal. Bona Retarder vergemakkelijkt het aanbrengen van de
lak en vermindert het risico op aanzetten en op ontstaan van luchtbellen als gevolg van een te snel
droogproces.

Vergemakkelijkt het gebruik bij droge en/of warme temperaturen•

Verlengt de open tijd•

Vermindert het risico op overlapping en verkleuring•
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TECHNISCHE GEGEVENS
Mengverhouding: Primers & lakken: max. 4%
Brandgevaar: Niet vlambaar
Veiligheid: Niet geclassificeerd
Houdbaarheid: 2 jaar na productiedatum, in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport: De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval: Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking: 12 x 200 ml (120 dozen per pallet)

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

GEBRUIKSAANWIJZING
Bona Watergedragen Lak

Voeg maximaal 4% Bona Retarder toe aan de lak en goed
schudden of goed doorroeren.

De lak gemengd met Bona Retarder aanbrengen zoals
normaal, volgens de instructies op het technisch merkblad
van elk product.

BELANGRIJK!
Bij gebruik van Bona Retarder met tweecomponenten
producten, mag de retarder pas worden toegevoegd nadat

de aflak en de harder goed zijn gemengd.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is
verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product.
Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen
invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de
verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com
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