
Nettoyant en profondeur pour le nettoyage non régulier des sols sportifs intérieurs.

Conçu pour le nettoyage non régulier des sols sportifs intérieurs afin d'éliminer les marques de
chaussures, les résines de handball ainsi que l'accumulation de graisses corporelles et autres corps
gras qui peuvent rendre la surface glissante.

Dégraisse le sol et rétablit la résistance à la glissance•

Élimine les traces, de semelles de chaussures et autres résidus•

Élimine certains types de résines de handball•
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DONNÉES TECHNIQUES
pH: Concentré : environ 12,5

Solution d'application : 11
Dilution: 1 litre pour 5 litres d'eau (16,7 %)
Sécurité: Irritant, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Durée de conservation: Au moins 2 ans à compter de la date de fabrication, dans le conteneur d'origine non ouvert.
Stockage/Transport: Conserver à l'abri du gel.
Conditionnement: 3 x 5 litres (44 boîtes par palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION
Retirez la poussière, les résidus, etc. avec un aspirateur, un
balai ou toute autre moyen de nettoyage à sec.
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APPLICATION
Appliquez le produit dilué sur une partie du sol à l'aide d'une
serpillière ou d'un kit de vaporisation. Laissez la solution agir
pendant 3 à 5 minutes afin de dissoudre la saleté. Frottez la
surface avec une monobrosse ou une autolaveuse équipée
d'un pad rouge pour éliminer la saleté dissoute.

Une fois le sol entièrement nettoyé, procédez à un nouveau
passage avec l'autolaveuse en remplissant le réservoir
d'eau claire uniquement, pour éviter toute trace de
nettoyage.

Remarque: Utilisez le moins d'eau possible et si le sol
présente des interstices, veillez à ce que la solution de
nettoyage ne s'y infiltre pas en trop grande quantité.

Recommandations pour la résine de handball
Si la résinee de handball est fréquemment utilisée, prévoyez
un nettoyage en profondeur chaque semaine car la résine
de handball durcie sera plus difficile à enlever. Bona
recommande d'utiliser la résine Select Profcare Handball sur
la surface. Cette résine de handball s'est avérée appréciée
des joueurs, et elle est plus facile à enlever que les
traditionnelless résines de handball (source: Team
Denmark).

Les ”écoulements” importants du matériau durci peuvent
devoir être éliminés à l'aide d'une spatule ou d’un outil
similaire. Veillez à ne pas endommager le sol.

La dilution standard (1: 5) est généralement assez efficace
sur la résine de handball. Pour une plus grande efficacité, la
concentration peut être augmentée à 1: 2 (1 litre de
nettoyant pour 2 litres d'eau).

Appliquez la solution sur la zone concernée à l'aide d'un
mop ou d'un système de pulvérisation. Laisser la solution 3-
5 minutes pour dissoudre la saleté. Frottez la zone à l'aide
d'une monobrosse (par exemple la Bona FlexiSand) équipée
d'un pad rouge. Sans attendre, retirez la saleté dissoute
avec une autolaveuse ou un mop et un seau avec de l'eau
propre, avant de passer à la zone suivante.

Comme d’habitude, réduisez au minimum la quantité d'eau
utilisée pour nettoyer. Faites attention aux grandes fissures
dans le sol, ne laissez pas des quantités excessives de
solution de nettoyage s'infiltrer dans les trous.

Après avoir utilisé Bona SuperSport Deep Clean à haute
concentration, il est recommandé de laisser sécher le sol au
moins 2 à 3 heures, avant de reprendre l'utilisation.

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne sauraient être exhaustives. Il est de la
responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue,
au type de bois et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage
d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, procéder à un essai. Lire attentivement et s'assurer
d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser
ce produit

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
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