Bona Net Alox

Tekniskt datablad

Golvslipning

Bona Net Alox &r utvecklade for andra slipningen eller finslipning med minimal risk for
igensattning av slippappret. Den speciella natstrukturen méjliggér &nnu battre
dammupptagning vid dammfri slipning med bibehallen hog slipkaraktar pa pappret.

Bona Net Alox ska framst anvéndas pa oscillerande eller roterande slipmaskiner sa
som FlexiSand med Quattro Disc eller Multidisc eller Bonas Supraflex SE14-2.

Bona Net Alox kan ocksé anvandas tillsammans med Bona Power Drive Connect for
andra slipningen eller finslipning.

Minimal igenséttning

Utmarkt dammupptagning

Hég avverkning vid slipning
Kompatibla med alla halsystem

Tekniska data

Ty pav korn: Vit aluminiumoxid
Kornstorlek: 80, 100, 120
Storlek, diamater: 150, 178 mm
Baksida: Vavt tyg
Ytbelaggningsteknik: Elektrostatiskt
Limsystem: Resin

OBS! Det ar inte rekommenderat att anvdnda Bona Net Alox direkt under en Power

Drive. Anvand alltid ett mellanlagg for att fa en s& mjuk slipning som mgjligt.

Denna information &r framstalld efter var basta, nuvarande kunskap om produkten och gér inget
ansprak pa att vara komplett. Det &ligger anvandaren att bedéma huruvida produkten och
rekommendationerna hari ar lampliga for Andamalet, det aktuella traslaget och de rddande
férhallandena pa plats. En professionell och darmed lyckad applicering av produkten ar utom
Bonas kontroll. Om du &r osaker s& utfor alltid ett test fore anvandning. Anvandaren &r skyldig att
lasa och forsté all information p& forpackning och sakerhetsdatablad innan produkten anvands.
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