Rengdring

BOna Oll SOap & underhall

Bona Oil Soap, ett aterfettande rengéringsmedel, &r sérskilt framtaget for regelbunden
rengoring och underhall av oljade tragolv. Produkten vardar ytan och lamnar en tunn inn
film som kan poleras fér 6kad glans. 5

e Avsedd for oljade trédgolv
e Rengor och vardar Bona bt
¢ Koncentrat som récker lange Oil Soap

Produktbas: Fortvalad olja

pH: 9-10 (utspadd)

Spadning: 0,2 liter till 10 liter vatten (2%)

Séakerhet: Ej klassificerad

Lagringstid: 5 ar ifran produktionsdatum i odppnad originalférpackning.

Lagring/transport: Temperaturen skall vara 5°C - 25°C under lagring och
transport.

Avfall: Avfall och tomma emballage skall hanteras enligt de lokala
féreskrifter som finns.

Férpackning: 3 x 5 liter
12 x 1 liter

Forberedelse

Avléagsna all I6s smuts med dammsugare, torrmopp eller annan torr stddmetod. Skaka
dunken val och blanda 0,2 liter sdpa med 10 liter vatten.

Applicering

Rengér golvet med en vél urvriden trasa, mopp eller liknande i golvets
laggningsriktning. Pa valdigt smutsiga ytor kan man anvénda en maskin med en vit
nylon pad som man kor i den vata tvattlosningen. Man kan anvéanda en rod pad pa
pigmenterade ytor samt en grén pad pa ytor med oféargad olja. Plocka upp den
smutsiga tvattldsningen direkt med en mopp eller liknande.

Nar ytan har torkat kan man polara golvet med en polermaskin for att hoja glansen pé
golvet. Kor polermaskinen pa 300 rpm med en Bona woolpad.

Tragolv ska aldrig lamnas vata 6ver en langre period eftersom golvet suger upp vattnet

och kan svélla och bli missfargade. Anvand alltid sa langt det gar en torr stadmetod
och anvéand sa lite vatten som méjligt vid vatmoppning.
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