Bona H600

L Pokladka
Technicky list
Cementova samonivelacni rychle tuhnouci vyrovnavaci stérkova hmota
Bona H600 je akrylatovy polymer, je to cementova samonivelaéni rychle ‘
tuhnouci vyrovnavaci stérkova hmota, ktera je uréena pro aplikaci pod R
mozaikové parkety, lam parkety, vicevrstvé parkety a masivni parkety v ! !
interiéru. Lze také pouzit pod elastické podlahové krytiny, textilni podlahy a - ‘
pevné korkové dlazdice. Bona H600 muze byt aplikovana az do 20 mm tloustky 'II Bona

v jednom kroku. P¥i aplikaci na lity asfalt nesmi byt prekroéena max. tloustka
vrstvy 10 mm. |

Samonivelagni £ MOO
Samo vyhlazovaci ‘ w
N

Témér bez smrsténi a pnuti

Rychlé zatizeni chizi

Velmi hladky povrch, sniZuje spotfebu lepidla

Muze byt zakryto po 12 hod.

Pouziti pfi tloustce od 1 do 20 mm

Od 1 mm vhodné pro zatizeni kole¢ek (DIN EN 12 529)
Vysoké plnici vlastnosti

Vhodné pro podlahové vytapéni

. Velmi nizké emise (EC1 Plus)

Typ produktu: cement, synteticka pryskyfice

Barva: svétle Seda

Spotieba: 1,4 kg/m2/mm

Tloustka vrstvy: 1-20 mm

Potfeba vody: cca 6,5 litru

Jak ¢asto produkt michat*: cca 5 min (znova promichat)

Doba zpracovani*: 30 min.

Zatéz chazi*: po cca. 1,5 az 2 hod.

Pokryti*: 1-10 mm po cca. 12 hod., pfi 10 - 20 mm po cca. 24 hod. pro
elastické a textilni podlahy; po 24 hod. pro dfevéné podlahy.

GISCODE: ZP1

EMICODE: EC1 Plus

Cisténi naradi: voda (pouze pro Cerstvy produkt!), vytvrzeny material Ize
odstranit pouze mechanicky

Skladovani: skladujte v neotevieném obalu na chladném a suchém misté
pfi teplotach nad +5°C a pod +25°C.

Skladovatelnost: 6 mésicl v neotevieném sacku od data vyroby

Likvidace: S odpady a vyprazdnénymi kanystry je tfeba nakladat v
souladu s mistnimi pfedpisy.

Baleni: 25 kg papirové pytle (42 na paleté)

Pro vice informaci navstivte nds na adrese www.bona.com/cz.

Pfiprava podkladu

Podklad musi byt rovny, zcela suchy, Cisty, bez trhlin, fyzicky zdravy a mit mirné strukturovany
povrch. V pfipadé potieby by mél byt odborné pfipraven k pokladce. Substraty by mély byt
oSetfeny vhodnym primerem Podklad oSetfete vhodnou penetraci, jako je Bona D510, Bona
D520, Bona R410 nebo Bona R590. Nerovnosti, diry atd. musi byt vyplnény Bona H610.
Pouzijte Bona Expansion Strips, abyste zabranili vytvareni zvukovych mostu.

Vhodné podklady (event. s podlahovym topenim) jsou:

» Cementové potéry (CT) podle normy EN13813

* Potéry na bazi siranu vapenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813

« Lity asfaltovy potér (AS), IC10, podle normy EN 13813 ne tlustSi nez 10 mm

®
Bona
» Upevnéné a pfisroubované desky OSB/2, OSB/4 nebo drevotfiskové desky P4 a P6

* Ostatni suché podklady, jako jsou sadrovlaknité desky nebo prefabrikované potéry
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Bona H600

Technicky list
Cementova samonivelacni rychle tuhnouci vyrovnavaci stérkova hmota

Pokladka

« Stavajici keramické a pfirodni kamenné obklady
* Potéry z magnezia a kamene

Aplikace

Do Cisté nadoby dejte Cistou studenou vodu. Potom postupné pfidavejte prasek stérky a pfitom
pomalu michejte hmotu (nejlépe s michadlem). Rozmichejte tak, aby se netvofily hrudky. Smés
by méla mit jednotnou barvu. Po kratké dobé (cca 5 min) smé&s znovu promichejte
(michadlem). Hmotu naneste na podklad béhem doby zpracovani (30 min.). PouzZijte plochou
zednickou hladici 1Zici, ocelovou ozubenou stérku nebo podobny nastroj. Po aplikaci vrstvy v
tloustce vétsi nez 10 mm je doporuceno provést odvzdusnéni pomoci jehlového valce. Umyjte
naradi a ruce vodou, zatimco material neni vytvrzeny.

Poznamka: Pokud se pouziva pod dfevénymi podlahami, doporu€ujeme aplikaci stérky v
tloustce nejméné 2 mm, pokud se pouziva pod parketami.

Pomér michani: normalni stérkova hmota (tloustka: od 1 do max. 20 mm): cca 6,5 litrG Cisté
studené vody na 25 kg stérkové hmoty Bona H600. U tloustky nad 10 mm Ize michat stérku s
kfemicitym piskem (tloustka: od 0,6 - 1,2 mm, max. 8 kg na 25 kg prasku). Tento dal$i material
musi byt pfidan do smési voda / prasek jako posledni slozka. Pfidanim kfemicitého pisku se
doba schnuti vyrazné prodlouzi. Pokud je potfebna aplikace druhé vrstvy stérky, aplikujte cca 3
hodiny po prvni aplikaci. Je-li prvni vrstva sucha, pouzijte penetraci Bona D510.

Dbejte na to, aby vytvrzovaci vrstva byla chranéna pfed teplem (napf. vysoké pokojové teploty,
intenzivni sluneé¢ni svétlo) a privanu.

Nasledné oSetfeni /brouseni: pro optimalni pfilnavost lepidla k vyrovnavaci stérkové hmoté
doporuc€ujeme jemné zbrousit povrch cca. 4 hodiny po aplikaci. To je obzvlasté dilezité, pokud
bude pouzito lepidlo Bona D750 k instalaci LVT podlah nebo k instalaci jinych podlahovych
krytin. Poznamka! Nastroje pro aplikaci musi byt Cisté. Vezméte prosim také na védomi
zvlastni pokyny dodané dodavatelem parket nebo podiah.

Dulezita informace:

* Délku schnuti vyrovnavaci stérky ovliviiuje mnoho faktor(, jakymi jsou napf. tloustka aplikace,
nasakavost podkladu a pfislusné klimatické podminky. Vysoké teploty, nizka vlhkost vzduchu,
slune¢ni zafeni a vysoce savé podklady urychluji proces schnuti, zatimco nizké teploty, vysoka
uroven vihkosti a neabsorpéni substraty zpomaluji proces schnuti. Dbejte na zajisténi dobrého
proudéni vzduchu a vétrani.

+ Pokud bude podklad vystaven kole¢kiim, musi byt aplikovana min. tloustka 1 mm.

» Respektujte mistni normy a kodexy praxe.

* Nevhodné na podlahy vystavené stalé vlhkosti, jako jsou podlahy v pfizemi bez suterénu
apod.

* Dodrzujte také pokyny pro zpracovani jinych pfislusnych produktt Bona.

» Cementové vyrovnavaci stérky nesmi pfijit do styku s kovovymi topnymi trubkami
(galvanizovana ocel) - nebezpeci koroze!

* Ke zvySeni pevnosti v tahu a ohybu Ize pfidat viakna Bona Fibers (0,25 kg).

* Pouze pro pouziti v interiéru.

Bona zodpovida pouze za dodany vyrobek, nemlze byt zodpovédna za instalaci produktu. V pfipadé
pochybnosti udélejte vlastni zkousku. Dodrzujte téZ pokyny dalsich technickych list(i firmy Bona.

Upozornéni

Predkladané navrhy a doporuceni jsou peclivé zpracovany na zakladé nasich vSeobecnych obchodnich podminek a informaci, které mame
k dispozici. Udaje o sloZeni a zpracovani vychazeji z naich nejlepsich védomosti, avéak nekladou si naroky na tplnost a neosvobozuiji od
vlastni kontroly navrht a produktt z hlediska vhodnosti pro predpokladané pouziti (napf. provedeni zkusebnich ploch podle DIN 18356).
Predpoklada se respektovani pokynt uvedenych na obalu, etiketach, v technickych informacnich listech, navodech k obsluze a zpracovani,
oznaceni a prislusnych technickych smérnicich a normach i pokynech pro provadéni praci primyslovymi zpracovateli podle pfislusnych
predpisu.

Telefonni Cislo servisu: 0180/4266 283 - D

+420 211 153 340 - CZ Bona®
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