BOna M iXCOlour Povrchova

Uprava
Technicky list P

Bona MixColour je koncentrovana barvici pasta pro povrchové tpravy na
bazi vody - specialné uréené pro Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone.
Pridanim Bona Mix Colour k nékterému z téchto produktii se miize dana
barva zintenzivnit nebo zménit a vytvorit tak zvlastni efekt. Povrch vzdy
musi byt nasledné oSetien olejem nebo Bona Hard Wax Oil (Tvrdym
voskovym olejem).

Technicka data

Obsah: koncentrovana barvici pasta

Barvy: ¢erna, Seda, bila, mahagon a ofech

Spotteba: 250 ml na jednu 5 | lahev (5%)

Bezpecnost: Neklasifikovan

Nebezpedi pozaru:  Ne, viz bezpecnostni list pro vice informaci

Cisténi: Naradi oCistéte vodou a mydlem. Zaschly material Ize odstranit
vodou a mydlem.

Skladovani: 5 let od data vyroby v neotevieném plvodnim obalu

Skladovani/pfeprava: Teplota nesmi klesnout pod +5°C nebo byt vy$si +25°C béhem
skladovani a pfepravy.

Likvidace: Odpady a prazdné nadoby by mély byt feSeny v souladu
s mistnimi pfedpisy.
baleni: 0,25 litrd

Aplikace

1. Lahev dlkladné protfepejte a smichejte s Bona Nordic nebo Rich Tone, max. 5% (1
lahvi¢ka — 250 ml)
2. Smés dukladné, ale opatrné protrepeijte.

Pro aplikaci postupujte podle pokynu pro odstin Bona Nordic Tone nebo Bona Rich Tone.
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