Bona Power Drive Connect Brougeni

Technicky list

Bona Power Drive Connect je druha generace jedinec¢ného brusného kotouce, pro
neprekonatelné vykonné brouSeni a kartaCovani dfevénych podlah. Pomoci rychlého
nacvakavaciho systému vymény diskl umoznuje flexibilni pouzivani rdznych druhi a
typl. Mlze byt pouzit jak pro brouseni, jako jiz tradi¢ni unase¢ Bona Power Drive, ale
nyni po odejmuti brusnych diskd a nasazeni draténych diskd, i pro karta€ovani dfevénych
podlah. Pomoci draténych diskd pfipevnénych na Bona Power Drive Connect Ize vytvofit
krasny drasany povrch s pfirodni strukturou dfeva. Vyhodou broudeni a kartacovani ve
vSech smérech je jednoduchost a minimalni potfeba brousSeni okrajl, stejné tak jako
vynikajici dosazené vysledky. UnaSe€ nabizi snadnou obsluhu, a to i v malych
uzavrenych prostorech a mize byt pouzit ve vSech smérech.

e Pro vykonné a flexibilni brouseni, kartaGovani a drasani difevénych podlah
Rychly nacvakavaci systém vymény diskud

e  Minimalizuje brouSeni okraju. Ponechava pouze 3 cm Siroky pruh od stény
mistnosti (u disku 178 mm brouseni az ke sténé)

e Dosahne jemného a hladce vybrouseného povrchu

e  Snizuje riziko Skrabancl na dfevéné podlaze

e  Soucasti systému Bona DCS pro bezprasné brouseni dfevénych podlah

Technicka data

Kompatibilni s: Bona FlexiSand 1.9

Pocet disk: 4

Prdmér disku: & 150 mm nebo 178 mm
ASK3199940991 Power Drive NEB véetné limce XL
ASK3199941010 NEB brusny disk 150 mm 4 x

NEB brusny disk 178 mm 4 x

ASK3199941020 NEB Tynex disk 4 x
ASK3199941030 NEB Metal disk 4 x
AS0312082 vnitfni ozubeni

Navod k pouziti

Pred pouzitim tohoto nastroje si peclivé prostudujte cely navod k pouziti a
bezpecnostni pokyny pro brusku Bona FlexiSand 1.9

Stroj by mél byt pfipojen k vysavaci pro minimalni Sifeni nezdravého prachu.
Doporucujeme pouzit Bona DCS 70 nebo DCS 25 pro bezprasné brouseni dfevénych
podlah.

Pro spusténi stroje sklopte rukojet mirné dozadu. Na rozdil od konvencénich diski
vyrovnava tento unasec odstredivou silu do stfedu brusky, to znamena, Ze stroj stoji
viceméné vklidu béhem provozu a je ovladan pohybem chlize vpred a vzad.
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Pro optimalni vysledky brouSeni byl vyvinut nasledujici postup brouseni dfevénych
podlah. Dle tvrdosti druhu dfeviny a mistnich podminkach muze byt nutné ménit zrnitost
brusiv.

Doporuc€eny postup brouseni a kartaCovani difevénych podlah
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Kartacovani
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