Vtisknéte drevu svUj vlastni pribéh

Aplikace zakladnich barev
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Vybruste povrch dle postupu brouseni pro barevny nebo kartaéovany povrch.

V ptipadé potreby vétsi intenzity zabarveni naneste vodu stejnomérné po celé plose mopem.
Nechte povrch zaschnout do dalSiho dne.

Aplikujte olej pomoci oleji vzdorné stérky.

Sledujte, jak dfevo absorbuje olej a v pfipadé potfeby, kde je to nutné, pridejte dalsi
mnozstvi oleje.

Vmasirujte olej do dfeva pomoci ¢erveného padu Bona Red Pad (pro barevny olej) nebo
zeleného padu Bona Green Pad (pro neutralni olej).

Prebytecny olej odstrante pomoci bavinénych hadr(. Nechte podlahu zaschnout.

Pro dosaZeni nejlepsich vysledkd druhy den vylestéte povrch pomoci Bona Wool Padu.

Postup pro barevny povrch

Stredni brouseni

Bona 8700

Belt/FlexiSand a Power Drive

Postup pro kartaCovany povrch

Bona 8700 Bona 8300 Draténé kartace
Power Drive Power Drive Power Drive
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Craft Oil

Bona Bona
Rich Tone Nordic Tone




