Creeer je eigen houten verhaal

Aanbrengen van gemengde olie - Bona olien gemixt verhouding 1:1

1. Schuren volgens de schuurvolgorde voor Kleur of Borstelen.

2. Waterpoppen voor een meer intense kleuring indien gewenst. Bij waterpoppen de vloer goed laten drogen.

3. Beide olién apart goed doorroeren. Giet daarna beide olién samen in een grotere bak en wederom goed doorroeren.
4. De gemixte olie aanbrengen met een Bona Oil Applicator of een RVS-spaan.

5. Breng meer olie aan totdat het gehele oppervlak verzadigd is.

6. Boen de vloer met een boienmachine en een Bona Rode Pad.

7. Overtollige olie direct verwijderen met katoenen doeken en laat de vlioer drogen.

8. Voor het beste resultaat, de vloer de volgende dag droogboenen met een Bona Wool Pad.

Grofschuren

Schuurvolgorde
voor Kleur

Schuurvolgorde
voor geborstelde
houten vloeren

n [ . 2= - 3
Bona 8700 Bana 8300 Metalen borstels Bona Diamend Abrasives
Fower Drive Power Drive Power Drive ‘Quattro Disc

Eor&a . 3ona
or c one Bona Rich Tone

Rich Tone Grey




