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Svarighetsgrad: Ytbehandling:

Kravande Bona Hard Wax Oil

Borstning: Obligatoriskt | Yta: Extra matt

En svart bakgrund i kombination med kontrasterande
vitt for en kritig look dér trafibrerna syns.

Grace Vivid applicerad pa borstad vit ek.
Resultatet varierar beroende pa det ursprungliga golvets farg och tréslag.

Produkter Anvisningar Torktid

1. Foérbered golvet och avsluta slipningen med
kornstorlek 120. Dammsug noggrant.

2. Tillsatt 5 % Bona Mix Colour i en burk med

Bona i i i
e Bona Rich Tone (250 ml till 5 1). Skaka kraftigt.
-. 3. Applicera blandningen med en applikator

(8-10 m?/liter). 5-10 timmar

4. Ror om oljan noga innan den appliceras pa

Bona Rich Tone Mix Colour Black golvet med en oljeraka eller réd polerrondell
(cirka 20 m?liter).

5. Lat oljan absorberas i 15-30 minuter.
Polera ytan med en polermaskin med 15-30 min
réd rondell och tillfér mer olja vid behov.

6. Efter ytterligare 15-30 minuter, avlagsna

overflddig olja med bomullstrasor. 15-30 min

7. Lat torka. 12 timmar

Bona Craft Oil Frost Bona Hard Wax Qil XM
8. Dammsug och applicera 1-2 lager med Bona
Hard Wax Oil Extra Matt beroende pa vilka krav | 16-24 timmar
pé slitstyrka som finns.

Ovrig information

e | den hér versionen anvands Extra Matt Hardwax Oil som ytbehandling.
Overvag en matt eller sidenmatt version fér ett mer levande intryck.

®
| den hér guiden beskrivs den évergripande behandlingsprocessen for trdgolv. Guiden ersétter inte teknisk information och sékerhetsdatablad. ona

Dessa &ndras Iépande och maste lasas fére anvéndning. De féreslagna torktiderna &r typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och maste justeras i
efter det lokala inomhusklimatet. Passion for wood floors



