SLIP- & APPLICERINGSINSTRUKTION
BONA OIL SYSTEM

Applicera grundkulérer och blandning av grundkulérer

1. Slipa enligt Bonas rekommenderade slipsteg beroende pa vilken olja som ska appliceras.
2. Vattenpoppa for intensivare infargning om énskat. Om ytan vattenpoppas, lat torka till nasta dag.

3. Rornoggrant om i burken. Ska tva kulorer blandas med varandra — rér om fargerna separat innan blandning.
For Bona Craft Oil 2K méste hardaren tdmmas ut i burken innan omrérning.

4. Applicera ett tunt lager olja med en oljebsetandig gummiraka.

5. Efter 15-30 minuter, ga éver golvet en gang till med ett nytt lager olja tills golvet &r mattat.
6. Masserain oljan i golvet med en rdd pad for pigmenterad olja och gron pad fér netural olja.
7.  Avlagsna eventuellt dverskott med en bomullstrasa under en réd pad.

8. For basta resultat, polera ytan med en Bona Wool Pad nésta dag.

FOr mer detaljerad instruktion - se separat appliceringsinstruktion fér respektive produkt

Slipsteg

Forsta slipsteget Andra slipsteget Sista slipsteget
GROV MEDIUM FIN

NEUTRAL

grundolja och
hardvaxolja

Bona 8700, Belt/FlexiSand
och Power Drive

Bona 8300, Belt/FlexiSand
och Power Drive och Quattro Disc
Andra slipsteget Sista slipsteget
MEDIUM FIN
grundolja och @ @ @ A
hardvaxolja
och Quattro Disc
BORSTADE Korn
GOLV & e ~

Bona 8700, Belt/FS Bona 8700, Belt/FS Bona 8300, Belt/FS Metal Brush 'Metal & Tynex Brush Diamond Adrasive,
och Power Drive och Power Drive och Power Drive Supraflex Power Drive NEB FS och Quattro Dlsc

Forsta slipsteget

Bona 8700, Belt/FlexiSand

Bona 8300, Belt/FlexiSand
och Power Drive i

och Power Drive
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